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Model: VE421 VEEN CLEAN

POKYNY PRO INSTALACI



NEBEZPEČÍ Symbolizuje potenciálně nebezpečnou situaci, která může způsobit  

 vážná zranění nebo smrt.

OZNÁMENÍ Symbolizuje potenciálně nebezpečnou situaci, která může způsobit  

 zranění nebo poškodit majetek.

NENÍ POVOLENO Symbolizuje zákaz.

MUSÍ BÝT DODRŽOVÁNO
 Odkazuje na dodržování pravidel.

Bezpečnostní opatření

 Vysvětlení symbolů
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Dodavatel nenese odpovědnost za žádné ztráty vyplývající z nedodržení následujících předpisů.
1. Toto zařízení je elektrický spotřebič typu „I“, musí být zajištěno připojení k uzemňovacímu systému.

2. Zařízení nevystavujte vysokým teplotám. Zajistěte správnou funkčnost odsávacího ventilátoru nebo 
ventilačního otvoru. Podmínky pro odvětrání v koupelně musí být dostatečné.

3. Pokud je poškozen napájecí kabel, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní technik nebo jiná
kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí úrazu.

 ZÁKAZ 1. Nezasunujte ani nevytahujte zástrčku mokrýma rukama.
  Jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

2. Nepoškozujte napájecí kabel a zástrčku.
Jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem, zkrat nebo požár.

3. Nepoužívejte uvolněnou zásuvku. Jinak hrozí nebezpečí úrazu
elektrickým proudem nebo požár.

4. Napájení musí být v souladu s regulací. Jinak hrozí nebezpečí
poškození výrobku a požáru.

5. Výrobek nerozebírejte, neopravujte ani znovu nesestavujte.
Jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požár.

6. Neumisťujte do blízkosti výrobku kuchyňský sporák, nekuřte.
Jinak hrozí nebezpečí požáru.

7. Dbejte na to, aby nedošlo k postříkání zástrčky vodou a výrobku
čisticími prostředky nebo močí. Jinak hrozí nebezpečí úrazu
elektrickým proudem, poškození výrobku nebo požár.

8. Neotáčejte výrobek dnem vzhůru. Jinak by mohlo dojít k poškození produktu.

9. Neohýbejte ani nedeformujte přívodní hadici. Jinak hrozí únik vody.
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Model: VE421 VEEN CLEAN

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Soupis materiálu

Bidet s WC

Šroub (M12)

Dálkový ovladač
(bez baterií)

Držák

Matice (M12) Podložka Průchodka
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Přívodní trubka s těsnící manžetou Izolační podložkaOdpadní trubka s těsnící manžetou



Instalace filtru

přívod vody DO bidetu

Filtr
Omezovač

průtoku splachování
Kulový ventil 1/2"Přívodní hadice

3/8"

3/8"

1/2"

1/2"
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El. konektor

UPOZORNĚNÍ Obrázky v návodu jsou pouze orientační.

Potřebné nástroje

metr

pilník

popisovač

nastavitelný klíč

pilka na kov

křížový šroubovák

odizolovač drátů

pravítko

šroubovák

akuvrtačka

vodováha

nůž

vrták o průměru 6 mm



Instalace A

- Před instalací se ujistěte, že rohový ventil
a napájecí zdroj jsou v prostoru instalace toalety
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Instalace B

- Před instalací se ujistěte, že přívodní hadice a napájecí
kabel jsou umístěny v prostoru instalace toalety
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El. konektor

Napájecí kabel

Vodní hadice

NEBEZPEČÍ Tyto operace by měl provádět kvalifikovaný
 servisní personál.

8

B5 B6

L1 L1+6mm

L2 L2+3mm

B7 B8

B3 B4

B5 B6

L1 L1+6mm

L2 L2+3mm

B7 B8

B3 B4



B5 B6

L1 L1+6mm

L2 L2+3mm

B7 B8

B3 B4

B11 B12

B13 B14

180mm

48mm

B9 B10

B11 B12

B13 B14

180mm

48mm

B9 B10

B11 B12

B13 B14

180mm

48mm

B9 B10

B11 B12

B13 B14

180mm

48mm

B9 B10

B5 B6

L1 L1+6mm

L2 L2+3mm

B7 B8

B3 B4

9

B11 B12

B13 B14

180mm

48mm

B9 B10

B11 B12

B13 B14

180mm

48mm

B9 B10



10

B17 B18

B19 B20

< 10N.m

B15 B16

B17 B18

B19 B20

< 10N.m

B15 B16

B17 B18

B19 B20

< 10N.m

B15 B16

B17 B18

B19 B20

< 10N.m

B15 B16

B17 B18

B19 B20

< 10N.m

B15 B16

B17 B18

B19 B20

< 10N.m

B15 B16

B25 B26

B21

B22

B23
B24

1
2

3

4
L N

B25 B26

B21

B22

B23
B24

1
2

3

4
L N



11

B25 B26

B21

B22

B23
B24

1
2

3

4
L N

B25 B26

B21

B22

B23
B24

1
2

3

4
L N

B25 B26

B21

B22

B23
B24

1
2

3

4
L N

B25 B26

B21

B22

B23
B24

1
2

3

4
L N

RESETOVAT



UBC s.r.o.
Mělnická 87, 250 65 Bořanovice, Pakoměřice, Česká republika

IČ: 27146987 | DIČ: CZ27146987

Tel.: +420 283 090 760 | Fax: +420 283 090 761
E-mail: info@sapho.cz | Internet: www.sapho.cz
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Instalace dálkového ovládání
Doporučená oblast instalace


