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Tepelné ¢erpadlo vzduch/voda EcoAir 415

Dodavatel REGULUSspol. sr.o.
Model CTC EcoAir 415

Parametr nizkoteplotni aplikace stfrednéteplotni aplikace

Trida sezonni energetické ucinnosti At++

Za primérnych klimatickych podminek:

Jmenovity tepelny vykon 13 kKW 12 kW
Sezonni energeticka ucinnost 147% 119%
Roc¢ni spotifeba energie 7193 kWh 8314 kWh
Jmenovity tepelny vykon véetné vSech pridavnych ohfivaci 10 kW 10 kW
Sezonni energeticka ucinnost vytapéni 130% 107%
Roc¢ni spotifeba energie 7695 kWh 8576 kWh
Jmenovity tepelny vykon véetné vSech pridavnych ohfivaci 13 kKW 12 kW
Sezonni energeticka ucinnost vytapéni 179% 143%
Roc¢ni spotifeba energie 3911 kWh 4509 kWh
Akusticky vykon ve venkovnim prostoru 64 dB

Opatfeni, ktera musi byt u¢inéna pfi montazi, instalaci nebo udrzbé tepelného Cerpadla, jsou uvedena v montaznim
navodu, ktery je sou€asti dodavky.
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Tepelné ¢erpadlo vzduch/voda EcoAir 415

Model: CTC EcoAir 415
Tepelné ¢erpadlo vzduch-voda: Ano

Tepelné Cerpadlo voda-voda: Ne

Tepelné Cerpadlo zemé/voda: Ne

Nizkoteplotni Cerpadlo: Ne

Vybavenost pfidavnym ohfivacem: Ne

Kombinovany ohfivac s tepelnym Cerpadlem:  Ne

Hodnoty jsou uvedeny pro stfednéteplotni aplikaci za primérnych klimatickych podminek.

Polozka Symbol Hodnota Jednotka Polozka Symbol Hodnota Jednotka
L . . * Sezonni energeticka ucinnost o
Jmenovity tepelny  vykon (¥) Prated 12 kW vytapéni MNs 119 %
Deklarovany topny vykon pro ¢aste€né zatizeni pfi Deklarovany topny faktor &i koeficient primarni energie pro ¢aste¢né
vnitfni teploté 20 °C a venkovni teploté T j zatizeni pfi vnitfni teploté 20 °C a venkovni teploté T j
Tj=-7°C Pdh 9,5 kw Tj=-7°C COPd 2,32 -
Tj=+2°C Pdh 11,5 kw Tj=+2°C COPd 2,96 -
Tj=+7°C Pdh 15,2 kw Tj=+7°C COPd 3,91 -
Tj=+12°C Pdh 17,9 kw Tj=+12°C COPd 4,78 -
T j = bivalentni teplota Pdh 9,9 kW T j = bivalentni teplota COPd 2,48 -
T j = mezni provozni teplota Pdh 8,6 kW T j = mezni provozni teplota COPd 2,06 -
L U tepelnych Eerpadel vzduch-voda: T
U tepelnych Cerpadel vzduch-voda:: T g Cop e )
i = — 15 °C (pokud TOL < — 20 °C) Pdh - kw i 15 °C (pokud TOL < - 20 °C) COPd
Bivalentni teplota Thiv -5 °C U tepelnych Cerpadel vzduch-voda: TOL 10 °C
mezni provozni teplota
Topny vykon v cyklickém intervalu Pcych - kW Uginnost v cyklickém intervalu COPcyc - -
Koeficient ztraty energie (**) Cdh 0,99 - Mezni provozni teplota ohfivané vody WTOL 55 °C
Spotreba elektrické energie v jinych rezimech nez aktivni rezim PFidavny ohfivad
Vypnuty stav POFF 0,018 kW Jmenovity tepelny vykon (*) Psup 3,7 kW
Stav vypnutého termostatu PTO 0,02 kW
Pohotovostni rezim PSB 0,018 kw Druh pfivadéné energie elektricka energie
Rezim zahfivani skifiné kompresoru PCK 0,000 kW
DalSi polozky
U tepelnych ¢erpadel vzduch-voda:
Regulace vykonu fixni jmenovity pratok vzduchu ve - 4100 m3/h
venkovnim prostoru
U tepelnych ¢erpadel voda-
ngfhr?a akustického vykor}u ve LWA 64 dB voda/solanka-voda: Jmenowt’y p’rutvok’ ) ) m3/h
vnitfnim prostoru/venkovnim prostoru solanky nebo vody, venkovni vyménik
tepla
Kontaktni udaje vyrobce Enertech AB, Box 309, SE-341 26 Ljungby, Svédsko www.ctc.se

(*) U ohfivacu pro vytapéni vnitfnich prostor( s tepelnym ¢erpadlem a kombinovanych ohfivacll s tepelnym ¢erpadlem je jmenovity tepelny
vykon Prated roven navrhovému topnému zatizeni Pdesignh a jmenovity tepelny vykon pfidavného ohfivace Psup je roven doplfikovému
topnému vykonu sup(Tj).

(**) Neni-li koeficient ztraty energie Cdh stanoven méfenim, ma implicitni hodnotu 0,9.sup(Tj).





