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R2DC 250

Zakladni charakteristika

Pouziti pfiprava teplé vody
zasobnikovy ohfiva¢ vody se dvéma
Popis smaltovanymi integrovanymi vyméniky a

moznosti pFipojeni el. topného télesa
voda (zasobnik); voda, smés voda-glykol (max.

Pracovni kapalina 1:1) nebo smés voda-glycerin (max. 2:1)
(vyménik)

Objednaci kod 12 051

Energetické parametry (dle Na Fizeni Komise (EU) €. 813/2013)

R2DC 250

TFida energetické G¢innosti C

Staticka ztrata 87 W

Uzitny objem 242 |

Celkovy objem kapaliny 260 |

Objem kapaliny v zasobniku 2421

Objem horniho vyméniku 8l

Objem dolniho vyméniku 101

Plocha horniho vyméniku 1,0 m2

Plocha dolniho vyméniku 1,5m?

Max. teplota v zasobniku 95 <C

Max. teplota ve vyménicich 110 C

Max. tlak v zasobniku 10 bar

Max. tlak ve vymeénicich 10 bar

Material zasobniku S235JR, vnitini povrch smalt (DIN 4756)

Material vymeéniku S235JR+N, vnéjsi povrch smalt (DIN 4756)

Material izolace PU péna (tvrdd)

Vnéjsi povrch izolace plast

Priprava teplé vody z 10 C na 45 T p i teplot & otopné vody 60 T

Horni vyménik 590 I/h (24 kW)
Dolni vyménik 860 I/h (35 kW)
Pramér zasobniku 500 mm
Priimér zasobniku s izolaci 584 mm
Celkova vySka zasobniku 1562 mm
Klopna vyska 1650 mm
Hmotnost prazdného zasobniku 120 kg

PtisluSenstvi

Elektrické topné téleso typy ETT-A,D, F, G, M
Max. délka / vykon topného télesa 495 mm /6,0 kW
Elektronicka anoda objednaci kéd 9 174

Nahradni dily (magneziové anody)
Mg anoda Al (G 5/4") objednaci kéd 448
Mg anoda A2 (G 3/4") -

Mg anoda (G 5/4") s pfirubou a
tésnénim

objednaci kod 15 847
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Rozm érové schéma
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POZNAMKY:
1) navarky C1 a C2 jsou dodavany vcéetné redukce G 1/2" M - M12 x 1,5 a kabelové prachodky
2) u horni pAruby je skrz izolaci vyveden zemnici plech
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