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TABULKA TYPOVÝCH NÁDRŢÍ FIRMY EKOCIS: 
 

 

 

TYP NÁDRŢE OBJEM                         

m3 

ROZMĚRY V milimetrech 

PRŮMĚR VÝŠKA 

NK 1 - EK 0,50 800 1000 

NK 2 - EK 1,02 1000 1300 

NK 3 - EK 1,99 1300 1500 

NK 4 - EK 3,02 1600 1500 

NK 5 - EK 4,03 1850 1500 

NK 6 - EK 5,02 2000 1800 

NK 7 - EK 6,00 1950 2000 

NK 8 - EK 7,00 2120 2000 

NK 9 - EK 8,00 2260 2000 

NK 10 - EK 9,00 2400 2000 

NK 11 - EK 10,00 2530 2000 
 

 

K  akumulaci vody, vodních roztoků, chemikálií a některých sypkých materiálů je nejvhodnější pouţít nádrţe z plastu. 

Nádrţe nekorodují, snadno se čistí, spoje jsou mimořádně těsné a pevné. 

Lze je libovolně osadit odtokovými nebo plnícími otvory. Jsou odolné vůči většině chemikálií. 

Firma EKOCIS nabízí typovou řadu polypropylenových kruhových nádrţí. V typovém provedení jsou nádrţe otevřené, 

avšak lze k nim objednat záklopy s výztuhami a vstupy 60 x 60 cm. 

Nádrţe jsou vyrobeny z polypropylenových konstrukčních desek a jsou samonosné. 

Na základě poţadavku zákazníka je firma EKOCIS připravena přizpůsobit nádrţe velikostí poţadovanému účelu. 

Speciální poţadavky zákazníků je nutné před objednáním obchodně technicky konzultovat. 

 

 

 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE PRO OSAZOVÁNÍ VÝROBKŮ 

 
Pro zpracování projektu situování nádrţí do terénu je nutné vycházet z těchto poţadavků: 

 

- Nádrţ je nezbytné usadit na vodorovnou betonovou desku 

- Nádrţe menších objemů do 3m3 je moţné zafixovat po obvodu zeminou 

nebo pískem 

- Nádrţe větších objemů nad 3m3 je nutno zajistit obezděním nebo 

obetonováním. 

- Před započetím fixace obvodu nádrţe je nutné nádrţ vţdy plnit vodou a 

to cca po třetinách objemu nádrţe. 

- Zakrytí nádrţe plastovým krytem je pochozí,ne pojízdné.Tam kde bude 

na plastovém krytu větší vrstva zeminy,se pouţije strop nádrţe jako 

falešné bednění pod armovaný beton. 

- Při nebezpečí tlaku spodní vody je nutno nádrţ upravit /např.límce proti 

vztlaku nebo atypické výztuhy/. 
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