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o Stavebni a technické podminky k instalaci

Vodomérna sachta V§1200/900/1500- EK

Ucel pouziti:

» Vodomérné Sachty slouzi k pfipojeni vodovodni pripojky k hlavhimu vodovodnimu fadu mimo budovu vSude tam,
kde nelze vodomér umistit pfimo do budovy nebo je-li vzdalenost budovy, do které vstupuje vodovodni pripojka,
vice nez 10 m od hranice pozemku(nemovitosti). Sachta se umist'uje obvykle na nevefejném pozemku u hranice
s pozemkem vefejnym.

» Vodomérna Sachta Ize po dohodé se zakaznikem také upravit k pouziti na zhlavi vrtu, jako Sachta pro ukonéeni
vrtané studny pro umisténi potfebné technologie.

Popis zarizeni:

> Sachta je hranata vodotésna plastova nadoba.

> Sachtu tvofi dno, plast a zaklop s montaznim vstupem, ktery je opatfen odnimatelnym poklopem.

» Plast nadoby je vyztuzen masivnim zebrovanim, které zajisStuje mimoradnou tuhost a samonosnost celé
konstrukce.

> Sachta je opatfena plastovymi naslapy nebo na vyzadani plastovym Zebfikem.

> Soucasti Sachty jsou prostupy sténou opatieny prichodkou s O-krouzkem, pro zajisténi tésnosti prostupu.

Stavebni ¢ast:

Vykop pro Sachtu o padorysném rozméru 1400 x 1700 mm ,hloubka 1800 mm (pfi vySce mont. vstupu 200 mm).
Betonaz dna o t1.100 mm.

Umisténi plastové Sachty na vyzralé betonové dno zbavené ostrych vystupkt a necistot.

Obsyp Sachty prosatou zeminou nebo piskem.

ASRNENEN

POZOR !

v Sachty typu VS-EK jsou samonosné a pochozi, nelze vSak piejizdét vozem, pro pfipad pojezdu je nutno
obetonovat a pouzit betonovy nebo litinovy pojezdovy zaklop.

v' V ptipadé vyskytu spodni vody je nutné Sachtu obetonovat a na tuto skuteénost upozornit vyrobce.

v' Tam kde bude na plastovém krytu vétsi vrstva zeminy nez 500 mm se pouzije strop Sachty jako faleSné bednéni
pod armovany beton t1.100 mm. Betonovy strop je v tomto pripadé nutné vynést armaturou do rostiého terénu
nebo provést na celkové obetonovani Sachty.

Rozmeér Sachty :

v' Vnitini : 900 mm / 1200 / 1500 mm vyska + zaklop s montaznim vstupem 750/200 mm (celkova vyska 1700 mm).
v' Vnéjsi s vyztuzemi : 1100 mm / 1400 / 1700 mm vyska.

Vybaveni:
v PP Sachta

v" Plastovy zaklop s montaznim vstupem a odnimatelnym vrchnim vikem DN 750 mm

v' 2 ks pruchodek s O krouzkem DN 32

v" PP naslap pro snadné sestoupeni do Sachty
Ekocis spol. s r.o. Vyrobek certifikovan :
Bubovice 61, 267 18 Karl$tejn Qo-\'\RE/a,@

A

Tel.: (+420) 311 672 513 , mob.: (+420) 731 583 818 :’ E
E-mail: objednavky@ekocis.cz ?«@ c)é‘

IC: 18600905 7 1ne>?


mailto:objednavky@ekocis.cz

WWW.EKOCIS,CZ

Vodomérna sachta V§1200/900/1500-EK
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Montazni vstup 200 mm

Vnitfni rozmér 900/1200 mm
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Vnéjsi rozmér 1100/1400 mm
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Betonové dno 100 mm(B15)
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Vykop 1700 mm
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Primér 750 mm

Vykop 1400 mm
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DN 32 DN 32

Rozmeér VyskaV  Vyska celkova Prichodky Montazni vstup Vaha
(mm) (mm) (mm) DN Primér/vyska (kg)

900/1200 1500 1700 32 750/200 85
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