PROTRONIX

SENSE & EASY

Uzivatelsky navod

.

ADS-SMOKE-24 | Cidlo koute 24V

Pouziva se pro ovladani ventilace a pro
monitoring kvality vzduchu v prostorech

obyvanych lidmi, jako jsou restaurace,
obchody, kancelafre, domacnosti, byty a
podobné.
)y citlivé na cigaretovy kout
y zalozeno na elektrochemickém principu
> analogovy vystup 0-10V + vystupni relé
y zabudovany regulator
Y dlouha zZivotnost

Popis:

ADS-SMOKE  je  prostorové  Cidlo  plynnych
znecistujicich latek vzduchu s analogovym napétovym
vystupem O - 10V avystupnim relé s nastavitelnou
arovni spinani. Cidlo vykazuje vysokou citlivost na
nizké koncentrace plynnych znecistujicich latek jako
je napf. oxid uhelnaty a vodik, které se nachazeji v
cigaretovém koufi. Proto je vhodné pro ventilovan{
prostorl znediSténych cigaretovym dymem. Sledovani
znecisténi vzduchu umoziiuje velmi UGsporné Fizeni
ventila¢nich systém. Cidlo je vhodné i pro orientaéni
detekci alkoholovych par, pro detekci Gniku plyn(
jako napf. metan, propan-butan, zemni plyn apod.

Je zaloZeno na polovodi¢ovém snimacim prvku.
zvySuje svoji  vodivost v zdvislosti na
koncentraci koure ve vzduchu. Vestavéna elektronika
prevadi vstupni zménu vodivosti na analogovy signal,
ktery odpovida koncentraci koure. Pokud se ventiluje,
jen kdyz je opravdu potfeba, je mozné udrzet
energetickou spotfebu na minimalni Grovni.

Senzor
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Tabulka parametra:

Parametr Hodnota Jednotka
Nap4jeni volitelné®

AC 50/60 Hz 24 V AC
DC 14 -24 V DC
Prikon 2,5 VA
Spinané napéti max. 250 VAC
Spinany proud max. 16 A
Hystereze spinani 15 Vv
Napétovy vystup 0-10 V DC
Proudovy vystup 1 0-20 mA
Proudovy vystup 2 4-20 mA
N4béh ¢idla® 10 minut
Pracovni teplota 0az +40 °C
Pracovni vlhkost 5az95 %RH
Skladovacf teplota -20 az +60 °C
Rozméry 125 x 83 x 37 mm

(1) Zdlvodu zajisténi dlouhodobé stability doporucujeme
napdjet ¢idlo kontinudlné.

(2) Od pripojeni napajeni kvili zhaveni ¢idla. Prvnich 10 min

je vystup roven nule. Relé za¢ne spinat aZz po uplynutfi
této doby. Nasledujicich cca 24hod se bude ¢idlo
stabilizovat.
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Graf zavislosti vyst. napéti na koncentraci koure: LED indikace:
Modrd
— trvaly svit = kontakty relé sepnuté
4 — blikanf = kontakty relé rozpojené
£ _
/ Zluta
P — signalizuje pouze pfi pohybu nastavovacim
7 koleckem. Po skonceni nastavovani signalizuje
Vystup y jesté dalsich 10s, poté se signalizace vypne.
(VDC) — pomalé blikani: pokud koleckem otécite vlevo =
/ Castéjsi spinani relé
. — rychlé blikani: pokud kole¢kem otacite kolem
Ly stfedové polohy
(%) — trvaly svit: pokud kole¢kem otacite vpravo = méné

Casté spinani relé

Pohled na éelni stranu:

Svorkovnice:
(I
,f' a
‘ LED kontrolka —» @
V0| suté/modra e
(] T
— [ kolec¢ko nastavenfi \
praduchy Grovné, pfi k"cere NO C NC GND * U/I GND \
sepne relé ’
1 [ [ NO C NC GND + U/l GND

kontakty relé napajeni volitelné vystup
24VAC/14VDC 0-10V

Priklad pFipojeni:
Kolecko nastaveni arovné, pri které sepne relé: =

z
(T
=
=,
+2

- otdcenim vlevo snizite Groven koncentrace plynd, pfi
které sepnou kontakty relé, to bude spinat jiz pfi nizsi
koncentraci

GND

- ota¢enim vpravo zvysite Groven koncentrace plyn(,

pfi které sepnou kontakty relé, to bude spinat az pfi g
(8]

vyssi koncentraci .g T M

PE
Pro zabranéni rychlému spinanf relé okolo nastavené :
Urovné spinani je automaticky pridana hystereze v
rozsahu 1,5 VDC - vztazeno k vystupu O - 10 VDC a L
minimaln{ doba trvani jednoho stavu Pg —
(sepnuto/rozepnuto) je 1 minuta.
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Nastaveni jumperu JP8 na desce plosného spoje:

Auto point - Osazenim do této pozice se

1 =) aktualné mérena hodnota ulozi jako
2 == kalibra¢ni hodnota. Nova hodnota se ale
3 ® "  lo¥ POUZE tehdy, kdy? je novéd
4 ® ®  hodnota lepsi (Cist3i vzduch) neZ stara

hodnota.

1

2 (= _m] Povolit LED - Povoli (jumper osazen)
3 = = nebo zakdZe modrou signalizacni LED.
4

Pozice 3 a 4 neni urena pro uzivatelské nastaveni -
neménte nastaveni na téchto pozicich!

Nastaveni napétového/proud. vystupu jumperem
JP1:

Jumper v pozici 1-2 = napétovy vystup.

Jumper v pozici 2-3 = proudovy vystup.

Nastaveni typu proudového vystupu jumperem
JP2:

JP2 osazen = proudovy vystup 4-20mA.
JP2 neosazen = proudovy vystup 0-20mA.

Zpusob pouziti

Vyrobek je uréen pro vnitfni pouziti.

Skonceni Zivotnosti vyrobku

Vyrobek po skonceni zivotnosti zlikvidujete v souladu
se zakonem o odpadech a smérnicemi EU.

Umisténi jumpert na DPS:
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Viyrobce si vyhrazuje prdvo technickych zmén za tcelem zlepseni vyrobku, jeho vlastnosti a funkci, bez predchoziho

upozornéni.
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