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Uzivatelsky navod

ADS-RH-D | Kanalové ¢idlo vlhkosti

Pouzivda se pro ovladani ventilace,
klimatizace a rekuperacnich jednotek
mérenim relativni vlhkosti
ve vzduchotechnickém kanale.

» méreni relativni vlhkosti

> analogovy napétovy / proudovy
vystup

y vystupni relé
> plné kalibrovano
Y dlouhodoba stabilita

Popis:

ADS-RH-D je elektronické cidlo relativni vlhkosti s
kapacitnim polymernim senzorem. Cidlo je vybaveno
vystupnim relé s nastavitelnou UGrovni spinani a
analogovym napétovym 0-10V / proudovym 0-20mA
(4-20mA) vystupem. MéFeni probiha periodicky po cca
8s.

Na zakladé méreni je pak mozno pFimo Fidit
ventila¢ni, klimatiza¢ni a rekupera¢ni jednotky.
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Tabulka parametra:

Parametr Hodnota
Napéjeni volitelné -

50/60Hz 18 -30

DC 14-30
Max. prikon 1

Napétovy vystup 0-10
Proudovy vystup 0-20
4-20
Max. spinaci napéti  max. 250
Max. spinaci proud max. 5
Krytf IP20
Pracovni teplota 0 az +40
Skladovaci teplota -20 az +60
Skladovaci vlhkost 5az90
Rozsah mérenf 0-100
Presnost20-80%  *4
Presnost 0 -100 % *6
Perioda mérenf 8
Rozméry 257x100x60
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Pohled na vnitini usporadani: LED indikace:

napajeni

— kontakty relé sepnuté = LED sviti
— kontakty relé rozpojené = LED nesvitf

Nastaveni LED indikace jumperem JP5:

Jumper osazen = LED povolena.

analog.
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Trimr nastaveni Grovné, pfi které sepne relé: <\,,r

- otacenim vlevo snizZite Groven vlhkosti, pfi které jiz
sepnou kontakty relé

- otaenim vpravo zvysite Groven vlhkosti, pfi které
sepnou kontakty relé
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Pro zabranéni zbytecnému spinani relé blizko
nastavené Urovné spinani je automaticky pridana
hystereze v rozsahu 15%.

7007

Nastaveni napétového / proudového vystupu
jumperem JP1:

Jumper v pozici U = napétovy vystup. —
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Jumper v pozici | = proudovy vystup.

Volba proudového vystupu jumperem JP2:

Jumper osazen = vystup 4-20mA.
Jumper neosazen = vystup 0-20mA.
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Rozméry (mm):
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Zpusob montaze do VZT kanalu

Zpusob pouziti

Vyrobek je uréen pro vnitini pouziti.

Skon¢éeni Zivotnosti vyrobku:

Vyrobek po skonceni Zivotnosti zlikvidujete v souladu se zakonem o odpadech a smérnicemi EU.

Viyrobce si vyhrazuje prdvo technickych zmén za tcelem zlepSeni vyrobku, jeho vlastnosti a funkci, bez predchoziho
upozornéni.
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