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Pouziva se pro méfeni koncentrace CO, v
prostoru, vhodné pro

nastavitelna citlivost

kvalitu vzduchu,
domacnostech,

)

)

)

)

)

systémy kontrolujici
ventilacni

a rekuperacni
systémy v restauracich, obchodech, kancelafich,
bytech

pracuje na optickém principu NDIR

nevyzaduje Udrzbu béhem provozu

dlouha Zivotnost a stabilita

atd.

analogovy vystup O - 10V + vystupni relé

e we

ICl

tého 24V

Zafizeni je urceno pro indikaci koncentrace CO, v prostoru. Méfeni CO, pracuje na principu zavislosti Gtlumu
infraCerveného zafeni na koncentraci CO, ve vzduchu. Na rozdil od podobnych senzor(i na elektrochemickém
principu ma velmi dobrou dlouhodobou stabilitu.

Parametr
Napdjeni volitelné
AC 50/60 Hz

DC

Prikon

Spinané napéti
Spinany proud
Hystereze spinani
Napétovy vystup
Proudovy vystup 1

Proudovy vystup 2

Mérici rozsah
Rozliseni
Presnost
Pracovnf teplota

Pracovni vlhkost

Skladovaci teplota

Ocekavana zivotnost

Rozméry

Hodnota

24
14-24
25

max. 250
max. 16
1,5 (300)
0-10
0-20
4-20
370 - 2000
1

Jednotka

VAC
VDC
VA
VAC
A

V (ppm)
VDC
mA
mA
ppm
ppm

45ppm * 5% z hodnoty

0 az +40
5az 95
-20 az +60
min. 10
125x83x37

°C
%RH
°C
roky

mm

- Nabéh ¢idla: po pripojeni napajeciho napéti stabilni za 1 min.
- Kalibrace béhem provozu neni nutna.
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