TECHNICKY LIST

ARLd

" VODA TOPENI PLYN CERPADLA

1) Vyrobek: RADIATOROVY KULOVY KOHOUT
- pro samotizné systemy
- s moznosti redukovatelného pritoku

2) Typ: IVAR.CIM 91
IVAR.CIM 92

IVAR.CIM 91 IVAR.CIM 92

3) Charakteristika pouZiti:

» Radiatorovy kulovy kohout pro instalaci do samotiznych systémd.

* Pouzitelnost pro systémy vytapéni, rozvody vody, chlazeni - klimatizace, sanitarni systémy
a rozvody tlakového vzduchu.

» Moznost redukovatelného priitoku.

¢ Pouzitelny pro vSechny nekorozivni kapaliny.

e V souladu s normou EN 12266-1.

4) Tabulka s objednacimi kédy a zakladnimi adaji:

KOD TYP SPECIFIKACE
CIM91VA015 IVAR.CIM 91 1/2"; rohovy
CIM92VA015 IVAR.CIM 92 1/2"; piimy
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5) Technické a provozni parametry:

*  maximalni provozni tlak PN 10

* rozsah provozni teploty -20 °C az +120 °C

e pro napojeni na ocelové potrubi

¢ material: télo niklovana mosaz CW617N dle EN 12165
e rozmér zavitu 1/2" dle 1SO 228

6) Technicky nakres s rozméry a objednacimi kody:

KOD CIM92VA015 CIM91VA015
ROZMER 1/2"; primy 1/2"; rohovy
@ (mm) 12 12
A (mm) 42 42
B (mm) 55 55
B1 (mm) 0 25
C (mm) 82 56
D (mm) 12 12
D1 (mm) 11 10
CH (mm) 10 25

CH1 (mm) 31 31
Hmotnost (g) 235 240
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" VODA TOPENI PLYN CERPADLA

7) Tabulka hodnot Kv:

Typ IVAR.CIM 92 IVAR.CIM 91
Rozmér 172" 172"
® mm 12 12
KV - 50% 0,28 13
KV -100% 8,1 3,9

KV = prdtok v m3/h pfi tlakové ztraté 1 bar

8) Diagram zavislosti tlaku na teploté:
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Doplnujici informace:
1 bar = 14,5 psi
1 bar = 14,5 Ibf/in2
°C = 5/9 x (°F-32)
°F = 32 + (9/5 x °C)
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VAR

ODA TOPENI PLYN CERPADLA

9) Diagram tlakové ztraty IVAR.CIM 91.:

Ap
.|
lpsil [Ea.]
15 10000
1,5 1000
0,15 100
1 100 1000
Q pminj
Doplnujici informace:
1 I/min = 0,06 m%nh
1 m*/h = 16,67 I/min
1 bar = 10.000 mm c.a.
1 psi = 690 mm c.a.
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VAR

ODA TOPENI PLYN CERPADLA

10) Diagram tlakové ztraty IVAR.CIM 92:

Ap

[psi] [ca.]
15 10000
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Doplnujici informace:

11/s = 3600 I/h

11/m =60 I/h

1 kPa = approx. 100 mm
1 bar = 100 kPa
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11) Poznamka:

12) Upozornéni:

Pfed kazdym zprovoznénim otopného systému, zejména pti kombinaci podlahového
a radiatorového vytapéni, ddrazné upozorfiujeme na vyplach celého systému dle
navodu vyrobce. Doporucujeme oSetfeni otopného systému pripravkem GEL.LONG LIFE
100. Prodejce nenese zodpovédnost za funkcni zavady zplsobené necistotami v systému.

Vs

Spolecnost IVAR CS spol. s r.o. si vyhrazuje pravo provadét v jakémkoliv momentu a bez
predchoziho upozornéni zmény technického nebo obchodniho charakteru u vyrobkd,
uvedenych v tomto technickém listu.

Vzhledem k dalSimu vyvoji vyrobk{ si vyhrazujeme pravo provadét technické zmény nebo
vylepSeni bez oznameni, odchylky mezi vyobrazenimi vyrobk{ jsou mozné.

Informace uvedené v tomto technickém sdéleni nezbavuji uZivatele povinnosti dodrzovat
platné normativy a platné technické predpisy.

Dokument je chranén autorskym pravem. Takto zalozena prava, zvlasté prava prekladu,
rozhlasového vysilani, reprodukce fotomechanikou, nebo podobnou cestou a ulozeni
v zarizeni na zpracovani dat zlstavaji vyhrazena.

Za tiskové chyby nebo chybné Udaje neprebirame Zadnou zodpovédnost.
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