TECHNICKY LIST

" VODA TOPENI PLYN CERPADLA

1) Vyrobek: RADIATOROVY VENTIL S PREDNASTAVENIM VD
— PRIME PROVEDENIT

2) Typ: IVAR.VD 001

3) Charakteristika pouZiti:

 Radiatorovy ventil pfimy s prednastavenim pro pfipojeni otopnych téles.

 Nastaveni pozadovaného priitoku az do maximalni hodnoty se provadi mikrometrickym
$roubem (druhou regulaci) v ovladaci hlavé ventilu.

» Umoznuje omezeni prdtoku vody otopnym télesem nebo jeho Uplné uzavieni.

* Pro napojeni na ocelové potrubi.

4) Tabulka s objednacimi kddy a zakladnimi udaji:

KOD TYP ROZMER
500561 IVAR.VD 001 3/8"
500562 IVAR.VD 001 1/2"
500563 IVAR.VD 001 3/4"
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5) Technické a provozni parametry:

* maximalni provozni tlak PN 10

¢ maximalni provozni teplota +120 °C

* pro napojeni na ocelové potrubi

» material: télo niklovand mosaz CW617N, tésnéni EPDM peroxid, hlavice ventilu plast ABS

* rozméry 3/8", 1/2", 3/4"

* druhd regulace mikrometrickym Sroubem

» provedeni pfimé

6) Technicky nakres s rozméry a objednacimi kddy:

O
L
Kaod Rozmér A (mm)
500561 DN 10 67
500562 DN 15 73
500563 DN 20 86

B
B (mm) C (mm) F G
46 57 3/8" F 3/8"
50 57 1/2"F 172"
58 57 3/4" F 3/4"
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7) Hydaulické charakteristiky:
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VYD 001 (DN 10 ," DN 15) = VD 003 - VD 005
vD 011 — VD 013 - VD 015
# 1 2 3 4 5 [ 7 8
&) 3 4 5 6 7 8 9 | Max
Kv 0.35 | 0.50 | 0.60 | 0.75 | 0.90 | 1.00 | 1.05 | 1.10
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VD 001 (DN 20)
# 1 2 3 4 5 6 7 B
o 3 4 5 [ 7 8 9 | Max
K‘i’ 0.45 | 0.60 | 0.70 | 0.B5 | 1.10 1.20 1.30 | 1.35
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8) Prednastaveni druhé regulace:

9) Poznamka:

e Pred kazdym zprovoznénim topného systému, zejména pfi kombinaci podlahového
a radiatorového vytapéni, dlrazné upozornujeme na vyplach celého systému dle navodu
vyrobce. Doporucujeme oSetfeni topného systému pfipravkem GEL.LONG LIFE 100.
Prodejce nenese zodpovédnost za funkéni zavady zplsobené necistotami v systému.

Ve

10) Upozornéni:

» Spolec¢nost IVAR CS spol. s r.o0. si vyhrazuje pravo provadét v jakémkoliv momentu a bez
predchoziho upozornéni zmény technického nebo obchodniho charakteru u vyrobkd,
uvedenych v tomto technickém listu.

e Vzhledem k dalSimu vyvoji vyrobkd si vyhrazujeme pravo provadét technické zmény nebo
vylepSeni bez oznameni, odchylky mezi vyobrazenimi vyrobk{ jsou mozné.

» Informace uvedené v tomto technickém sdéleni nezbavuji uZivatele povinnosti dodrzovat
platné normativy a platné technické predpisy.

* Dokument je chranén autorskym pravem. Takto zalozend prava, zvlasté prava prekladu,
rozhlasového vysilani, reprodukce fotomechanikou, nebo podobnou cestou a uloZeni
v zafizeni na zpracovani dat zlistavaji vyhrazena.

» Za tiskové chyby nebo chybné Udaje neprebirame zadnou zodpovédnost.
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