NAVOD K POUZITI IVARLS

" VODA TOPENI PLYN CERPADLA

1) Vyrobek: SERVOPOHON KE SMESOVACIM VENTILOM MIX
A KOTLOVYM SESTAVAM IVAR

2) Typ: IVAR.ACTUATORS 05
IVAR.ACTUATORS 10

3) Instalace:

Instalaci a uvedeni do provozu, stejné jako pFipojeni elektrickych
komponentl, musi provadét vyhradné osoba odborné zpUsobila
s patfiCnou elektro-technickou kvalifikaci v souladu se viemi narodnimi
normami a vyhlaSkami platnymi v zemi instalace. Béhem instalace a
uvadéni do provozu musi byt dodrZeny instrukce a bezpecnostni
opatreni uvedené v tomto navodu. Provozovatel nesmi provadét zadné
zasahy a je povinen se fidit pokyny uvedenymi nize a dodrzovat je tak,
aby nedoslo k poskozeni zafizeni nebo k Ujmé na zdravi obsluhujiciho
personalu pfi dodrzeni pravidel a norem bezpecnosti prace.

4) Funkcni popis:

Smésovaci ventily se pouzivaji v centralizovanych otopnych a chladicich systémech pro zajiSténi
miseni otopné nebo chladici vody s jeji naslednou distribuci. Plynulé miseni otopné nebo chladici vody
na pozadovanou teplotu je zajiStovano prostfednictvim rotoru otadceného v Ghlu 90° ovlddaného
servopohonem nebo rucné. Servopohon IVAR.ACTUATORS ovlddany fidici jednotkou automaticky
ovlada smésovaci ventil. V pfipadé vypadku elektrického proudu ho Ize ovladat rucné ovladaci
packou. Dosazeni pozadované teploty otopné vody je velmi rychlé a presné, coz spofi naklady na
vytapéni. Kroutici moment je nizky, pfiblizné 1 Nm, presto se doporuCuje pouzit servopohony
s minimalnim krouticim momentem 5 Nm.
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VODA TOPENI PLYN CERPADLA

5) Instalace a uvedeni do provozu:

a) Zkontrolujte oto¢enim ovladaci hfidele, zda je smér otaCeni smésovaciho ventilu (A) standardni ve
vychozim postaveni a otevira ve sméru hodinovych rucicek.

b) Ovladaci packu servopohonu (F) nastavte na nulu a odstrafite ji z ovladaci hridele sméSovaciho
ventilu (A)

c¢) Nainstalujte adaptér (C) na ovladaci hfidel sméSovaciho ventilu (A) a ujistéte se, Ze je zcela na
svém miste.

d) Nainstalujte aretacni ¢ep (B) z montazni sady zabezpecujici spravny smér otaceni.

e) Ujistéte se, Ze je prepinaC¢ (H) na predni strané servopohonu (D) nastaven na rucni provoz
(ukazuje na symbol ruky) a zkontrolujte, zda je servopohon (D) rovnéz nastaven na nulu = musi
byt ve stejném postaveni jako sméSovaci ventil (A).

f) Nainstalujte servopohon (D) na sméSovaci ventil (A). Pomoci ovladaci packy (F) zkontrolujte, zda
servopohon (D) otaci sméSovacim ventilem (A) o 90 stupnl prijatelnym krouticim momentem.

g) Nainstalujte oboustranné identifikacni panel 0 + 10 (E) do takové pozice, aby ukazatel ovladaci
packy (F) sméroval na bod nulové polohy, tzn. na polohu, kdy je ventil (A) uzavien.

h) Utdhnéte Sroub (G) k upevnéni servopohonu (D) a otacenim ovladaci packy (F) zkontrolujte, zda
Ize sméSovacim ventilem (A) snadno otacet o 90 stupnd. Ponechte zafizeni v nulové poloze a
nastavte prepinac (H) na predni strané pohonné jednotky na automaticky provoz - A.
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NAVOD K POUZITI IVAR-L8

VODA TOPENI PLYN CERPADLA

Smésovaci ventily s dvoubodovym uchycenim:

Smésovaci ventily fady ABV s ¢tyfbodovym uchycenim:

POZNAMKAL K dispozici jsou také montazni sady pro ventily jinych vyrobc@l! Napf. Montazni sada pro
ventil ESBE VRG (Cislo produktu 1920117).
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6) Schéma elektrického zapojeni:

TRIVODICOVE PRIPOJENI

REGULATOR ~ I
POZOR! ELEKTRICKE ZARIZENI
Heodstranujte kryt, je-lizarizeni
pod napetim!
AC 230V
ficelné oznaceni vodiéd souhlasi s fiselnim
1 : :_' : oznatenim pipojovacich svorek
FEE:
i
11T e C N
Do L NRZI00 | enerale zbisobem whevulti
L Y platrirn zakonnym poZadavkim
7) Provozni a technické parametry:

Typ IVAR.ACTUATORS 05 a 10
Jmenovité napéti AC 230V 50/60 Hz
Nominalni rozsah napéti AC 198 + 264 V
Prikon 3 VA
Prikon 25W
Pripojovaci kabel 1,5m, 3 x 0,75 mm2
Smér provozu volitelny zapojenim, omezeny mikrospinaci
Rucni ovladani trvale, nebo docasné rucni pakou po vyrazeni pohonu
Kroutici moment 5 Nm (verze 05) 10 Nm (verze 10)
Pracovni ahel 90°
Doba prestaveni 140 s
Hladina akustického hluku 35 dB (A)
Indikace polohy otocitelna stupnice 0 = 10
Montazni poloha libovolna, kromé polohy smérem dol
Tfida ochrany II (bez zemniho vodice)
Stupen kryti IP 41
Teplota okoli 0 + +50 °C
Provozni teplota -10 °C + +80 °C
Smérnice EMC 89/336/EEC
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8) Poznamka:

* Pred kazdym zprovoznénim otopného systému, zejména ptfi kombinaci podlahového
a radiatorového vytapéni, ddrazné upozoriiujeme na vyplach celého systému dle navodu vyrobce.
Doporucujeme oSetfeni otopného systému pfipravkem GEL.LONG LIFE 100. Prodejce nenese
zodpovédnost za zavady funkcnosti zplisobené necistotami v systému.

9) Upozornéni:

» Spole¢nost IVAR CS spol. s r.0. si vyhrazuje pravo provadét v jakémkoliv momentu a bez
predchoziho upozornéni zmény technického nebo obchodniho charakteru u vyrobkd uvedenych v
tomto navodu.

e Vzhledem k dalSimu vyvoji vyrobkl si vyhrazujeme pravo provadét technické zmény nebo
vylepSeni bez oznameni, odchylky mezi vyobrazenimi vyrobk{ jsou mozné.

» Informace uvedené v tomto technickém sdéleni nezbavuiji uzivatele povinnosti dodrzovat platné
normativy a platné technické predpisy.

e Dokument je chranén autorskym pravem. Takto zaloZena prava, zvlasté prava prekladuy,
rozhlasového vysilani, reprodukce fotomechanikou, nebo podobnou cestou a uloZeni v zafizeni na
zpracovani dat zlstavaji vyhrazena.

+ Za tiskové chyby nebo chybné Udaje neprebirame zadnou zodpovédnost.

LIKVIDACE ELEKTRICKYCH A ELEKTRONICKYCH ZARIZENI
se Fidi zdkonem ¢. 185/2001 Sb. o odpadech.
Tento symbol oznacuje, Ze s vyrobkem nema byt nakladano jako s domovnim odpadem.
— Vyrobek by mél byt predan na sbérné misto, uréené pro takovato elektricka zafizeni.
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