NAVOD K POUZITI

AVARL

" VODA TOPENI PLYN CERPADLA

1) Vyrobek: HORIZONTALNI ROZDELOVAC
— pro kotlové moduly DN 32

2) Typ: PAW.MV32

3) Instalace:

Instalaci a uvedeni do provozu, stejné jako pripojeni elektrickych
komponentl, musi provadét vyhradné osoba odborné zplsobila
s patfi¢nou elektro-technickou kvalifikaci v souladu se viemi narodnimi
normami a vyhlaSkami platnymi v zemi instalace. BEéhem instalace a
uvadéni do provozu musi byt dodrzeny instrukce a bezpecnostni
opatreni uvedené v tomto navodu. Provozovatel nesmi provadét zadné
zasahy a je povinen se fidit pokyny uvedenymi nize a dodrzovat je tak,
aby nedoslo k poSkozeni zafizeni nebo k Ujmé na zdravi obsluhujiciho
personalu pfi dodrzeni pravidel a norem bezpecnosti prace.

/\ POZOR

Nebezpeci poranéni di riziko Skod na majetku!

PAW.HeatBloC musi byt pouzit pouze v otopnych systémech s uzavienym okruhem,
naplnénym otopnou vodu v souladu s normou VDI 2035 / O-Norm H 5195-1.

PAW.HeatBloC nesmi byt pouZit pro rozvody teplé sanitarni vody.
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4) Funkcni popis:

Soucasné moderni tepelné soustavy vyZaduji odpovidajici technické, spolehlivé, funkcni, ale i estetické
feSeni pfipravy otopné vody. Distribucni horizontalni modularni rozdélovace dodavané jako PAW —
Systems jsou vyrobky némecké spoleCnosti PAW a jsou predurceny k tomu, aby tyto pozadavky na
instalaci a provoz splnily. Jejich pouzitelnost je v teplovodnich otopnych systémech s uzavienym
okruhem vody s podminkou dodrZeni viech provoznich a technickych limitd.

Tento navod popisuje funkei, instalaci a uvedeni do provozu distribu¢niho rozdélovace PAW.MV32.
Kapitoly nazvané (odbornik) jsou uréeny pouze odbornym osobam. Vzdy pouzZivejte pouze originalni
prislusenstvi PAW. Nespravné pouziti vede ke ztraté prava na uplatnéni zaruky.

5) Popis vyrobku:

DistribuCni rozdélovaC se sklada ze dvou az Sesti prefabrikovanych modulll pro pfipojeni tfi az
jedenacti kotlovych moduld PAW.HeatBloC. Jednotlivé kotlové moduly DN 32 Ize nainstalovat pfimo
na distribu¢ni rozdélova¢ DN 32 bez dalSich komponentd. Izolacni kryt distribu¢niho rozdélovace je
integrovan do topnych okruhd.

Distribuc¢ni rozdélova¢ DN 32 mize byt
pfipojen pro jeden zdroj a dva aZ jedenact
topnych okruhl v zavislosti na rozméru
rozdélovace. Uvniti rozdélovace se otopna
vody na pfivodu a zpateCce vzajemné kfizi.

Priruby na obou koncich distribu¢niho rozdélovace umoziuji s malymi tlakovymi ztratami spojit
jednotlivé moduly prakticky bez jakéhokoliv odporu a vytvofit propojovaci BY-PASS.

2/9
PAW_MV_32_NAVOD_06/2017 IVAR CS spol. s r.o., Velvarska 9-Podhorany, 277 51 Nelahozeves www.ivarcs.cz




NAVOD K POUZITI AVAR-LS

" VODA TOPENI PLYN CERPADLA

Distribu¢ni rozdélova¢ ma dvé oddélené
komory (pfivod / zpatecku). Se zdrojem
mdZe byt spojen 5/4" F vnitfnim nebo 2" M
vnéjSim zavitem (ploché tésnéni). Kotlové
moduly (topné okruhy) jsou spojeny
s distribu¢nim  rozdélovatem  prevliecnhou
matici pres priruby PAW na rozdélovadi.

Komora vratné vody Komora vstupni vody

Méjte na paméti, ze privodni potrubi je pfipojeno na vystupy oznacené jako ,V" a vratné potrubi je
pripojeno na vystupy s oznacenim ,R".

6) Montaz a instalace (odbornik):

Na distribucni horizontalni modularni rozdélova¢ mohou byt jednotlivé kotlové moduly PAW.HeatBloC
instalovany smérem nahoru (nad rozdélovac) nebo dold (pod rozdélovac). Dodavany jsou s tésnicimi
zatkami na obou koncich. Izolacni skofepina rozdélovace je integrovana do PAW — Systems topnych

okruh@ DN 32.

UPOZORNENI

Nebezpeci poskozeni majetku!

Misto instalace musi byt suché, dostatecné pevné pro zatizeni hmotnosti sestavy a chranéné pred
mrazem a UV zafenim, aby nedoslo k poskozeni sestavy.
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POZNAMKA

Nebezpeci poskozeni majetku!

Kryty na obou koncich distribucniho rozdélovace nesmi byt otoceny o 90°.
V tomto pfipadé by doslo k nezadouci cirkulaci vstupni a vratné otopné vody.

=

Distribucni rozdélova¢ mlze byt pripojen pfimo na zdroj otopné vody DN 32 nebo na zed” pomoci
nasténnych drzakd. Pripojeni zdroje a nasténné drzaky nejsou soucasti dodavky.

Moznost 1: Instalace pfima na zdroj otopné vody

Vyberte pozici pro instalaci.

Pripojte zdroj, jak je popsano v navodu zdroje.

Sejméte izolacni skofepinu.

Vlozte distribucni rozdélovac s tésnénim na pfipojku zdroje.

Soucasti dodavky zdroje jsou obvykle zavitové prechody pro jeho pfipojeni. Pouzijte tyto
prechody pro horizontalni pfipojeni distribu¢niho rozdélovace.

Pevné utdhnéte zavitové prechody.

opNMPE

o

Moznost 2: Instalace na sténu s nasténnym drzakem

156 mm

45 mm

105 mm
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Lo

Vyberte pozici pro instalaci.

U dvou, tfi a ¢ty modulového provedeni budete
potfebovat jednu sadu Uhlovych nasténnych
drzakl. U péti a Sesti modulového provedeni
budete  potfebovat dvé sady Uhlovych

> ’ nasténnych drzak{. Drzaky prilozte na zed a
* vyznacte si odpovidajici pozici pro vyvrtani

otvord.
3. Vyvrtejte otvory a vloZzte hmozZdinky.
4.,

f Za pouziti vrutl s podloZek pfipevnéte nasténné
@ drzaky na zed'.
5. Namontujte akustické podlozky
U 6. Odstrarite izolacni  skofepinu  distribu¢niho
rozdélovace.
% @ 7. Umistéte distribucni rozdélova¢ k nasténnym
drzak@m. Podle upeviovacich otvorl je variabilni
vzdalenost instalace od zdi. Vyberte upevnovaci
otvory nejdale od stény.
8. Srouby s podloZzkami pfipevnéte distribu¢ni
rozdélovac k nasténnym drzakim.
9. Nainstalujte zpét izolacni skorepinu.

X

1._ =
=
(i .
[ ——

7) Instalace a uvedeni do provozu (odbornik):

1. Po pfipojeni distribucniho rozdélovace na nasténny drzak pripojte jednotlivé kotlové moduly
topnych okruhi dle navodu vyrobce a pevné je dotahnéte.

Pripojte distribu¢ni rozdélovac ke zdroji (nezapomernite vlozit tésnéni)

Zkontrolujte v3echna zavitova spojeni a v pfipadé potfeby je dotahnéte.

Proved'te tlakovou zkousku.

Nainstalujte izolacni skorepiny kotlovych modulli a distribu¢niho rozdélovace.

abkwn
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8) Prislusenstvi — svérné sroubeni:

Pripojeni k otopnému systému miZze byt provedeno rychle, tésné a bez svareni, pokud pouZzijete
dostupna svérna Sroubeni (nutno objednat samostatné, neni soucasti dodavky).

1. Nasadte pfipojovaci matici (2) a fezny krouzek (3) na
médéné potrubi (1). Toto potrubi musi z fezného krouzku
vyCnivat alespon v délce 3 mm, aby byl zaruCen prenos sily

@ a tésnost.
— @ 2. Vlozte do médéného potrubi opérné pouzdro (4).
I @ 3. Vlozte médéné potrubi s nasazenymi komponenty (2), 3) a
E (@) zcela do téla svérného Sroubeni (5).
| - @ 4. Nejprve manualné nadroubuijte pFipojovaci matici (2).

5. Utdhnéte pfipojovaci matici (2) otocenim o jednu plnou

otacku. Zajistéte télo svérného Sroubeni (5) proti
— @ deformaci, abyste zamezili poskozeni tésniciho krouzku.
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9) Rozsah dodéavky (odbornik):

POZNAMKA

Pfipadné reklamace a pozadavky / objednavky nahradnich dili budou zpracovavany pouze s
informacemi o sériovém Cisle distribu¢niho rozdélovace! Sériové Cislo se nachazi na distribu¢nim
rozdélovaci.

E32107
£210065 @
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10) Technické parametry:

Typ PAW.MV 32
Maximalni vykon do 150 kW pfi AT 20 K
Maximalni provozni tlak 6 bar
Maximalni provozni teplota 110 °C
Nominalni rozmér DN 32
Jmenovity prdtok 2cestny (m3/h) Kvs 34,0
Jmenovity prdtok 3cestny (m3/h) Kvs 37,0
Jmenovity prdtok 4cestny (m3/h) Kvs 38,0
Jmenovity prdtok 5cestny (m3/h) Kvs 38,0
Jmenovity prdtok 6cestny (m3/h) Kvs 38,0

Pripojeni zdroje (vstup)

5/4" vnitini zavit / 2" vnéjsi zavit, ploché tésnéni

Pripojeni otopného systému (vystup)

pfiruba PAW 5/4" pro 2" matici

Montéazni délka 156 mm
Vyska izolace 156 mm
Osova vzdalenost pripojeni 125 mm
Material Mosaz / Polyamid
Tésnéni EPDM

Materidl izolace

EPP (extrudovany polypropylen)

1000 -~
900
800
700
600
500

Tlak (mWS)

400 -
300
200

100

0 2000 4000

PAW_MV_32_NAVOD_06/2017

IVAR CS spol. s r.o., Velvarska 9-Podhorany, 277 51 Nelahozeves

Tlak (kPa)

6000 8000 10000
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11) Poznamka:

ApozoR

» Poskozeni tésnéni mineralnimi oleji! Mineralni oleje zplsobuiji trvalé poskozeni tésnéni
z EPDM, které poté ztraci svou tésnici schopnost. Vyrobce se zfika odpovédnosti a neposkytuje
nahradu za skody zplsobené na majetku z dlivodu takto poskozenych tésnéni. Je nutno zabranit
kontaktu EPDM s latkami obsahujicimi mineralni oleje. PouZijte maziva na bazi silikonu nebo
polyalkenu a bez mineralnich olejli, jako jsou Unisilikon L250L a Syntheso Glep 1 od vyrobce
Kliber nebo silikonovy sprej.

* Pred kazdym zprovoznénim otopného systému, zejména pri kombinaci podlahového
a radiatorového vytapéni, diirazné upozoriiujeme na vyplach celého systému dle
navodu vyrobce. Doporucujeme osetfeni otopného systému pFipravkem GEL.LONG
LIFE 100. Prodejce nenese zodpovédnost za funkcni zavady zplisobené necistotami v
systému.

12) Upozornéni:

» Spole¢nost IVAR CS spol. s r.o. si vyhrazuje pravo provadét v jakémkoliv momentu a bez
predchoziho upozornéni zmény technického nebo obchodniho charakteru u vyrobkd uvedenych
v tomto navodu.

e Vzhledem k dalSimu vyvoji vyrobkl si vyhrazujeme pravo provadét technické zmény nebo
vylep3eni bez oznameni, odchylky mezi vyobrazenimi vyrobk{ jsou mozné.

» Informace uvedené v tomto technickém sdéleni nezbavuiji uzivatele povinnosti dodrzovat platné
normativy a platné technické predpisy.

e Dokument je chranén autorskym pravem. Takto zaloZena prava, zvlasté prava prekladuy,
rozhlasového vysilani, reprodukce fotomechanikou, nebo podobnou cestou a uloZeni v zafizeni na
zpracovani dat zlstavaji vyhrazena.

+ Za tiskové chyby nebo chybné Udaje neprebirame zadnou zodpovédnost.
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