TECHNICKY LIST

AVAR:L

WO0A TIPZMI PorM ZLAPADLA

1) Vyrobek:

2) Typ:

FILTR 10*

GEL.DEPURA 1000 PP

3) Charakteristika pouZziti:

Pouziti pro filtraci mechanickych necistot z vody.

4) Tabulka s objednacimi kédy a zakladnimi udaji:

Kéd

101.070.00

101.090.00

101.070.0L

101.090.0L

101.070.KN

101.090.KN

GEL.DEPURA_1000_PP_TL_08/2014

Typ

GEL.DEPURA 1000 PP
GEL.DEPURA 1000 PP

GEL.DEPURA 1000 PP
vcetné PP viozky 90 pm
GEL.DEPURA 1000 PP
vcetné PP viozky 90 um
GEL.DEPURA 1000 PP
vcetné nerez vlozky 90 um
GEL.DEPURA 1000 PP
vEetné nerez vlozky 90 pm

Max.

Pripojeni provozni
vstup/vystup pratok

(m?/hod)

3/4" 2,75

1" 3,75

3/4" 2,75

1" 3,75

3/4" 2,75

1" 3,75

PN

PN 6

PN 6

PN 6

PN 6

PN 6

PN 6

IVAR CS spol. s r.o0., Velvarska 9-Podhorany, 277 51 Nelahozeves

Teplota
vody/[okoli]
(°C)
5-40 [5-50]
5-40 [5-50]
5-40 [5-50]
5-40 [5-50]
5-40 [5-50]

5-40 [5-50]
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5) Technické a provozni parametry:

rozméry 10", t¥idilny, pritok: dle vlozky 2,75 - 3,75 m3/hod,

max. tlak 6 bar (pouziti pouze na vytlaku Cerpadla nebo ve vodarenském fadu
s reduk¢nim ventilem a expanzni nadobou),

vyrobeno v souladu s poZadavky normy EN 1SO 9001:2008.

rozmér 330 mm x 130 mm (V x @)

material: télo — PP, hlava — SAN (Styren Acrylonitril - plast)

6) Doporucena instalace filtri mechanickych necistot:
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7) Upozornéni:
Veskeré informace uvedené v tomto dokumentu maji pouze orientacni charakter. Firma
IVAR CS spol. s r.o. si vyhrazuje pravo provadét v jakémkoliv momentu a bez predchoziho
upozornéni zmény technického nebo obchodniho charakteru u vyrobk(, uvedenych
v tomto technickém listu. Informace uvedené v tomto technickém sdéleni nezbavuji
uzivatele povinnosti dodrzovat platné normativy a platné technické predpisy.
Popis a technické udaje v tomto TL jsou nezavazné a nelze je povazovat za zaruku
skuteénych parametri. Odchylky mezi vyobrazenimi a vyrobky jsou mozné. Firma IVAR CS
spol. s r.o. se zfikd v maximalnim rozsahu povoleném pravnimi predpisy odpovédnosti za
pfipadné rozdily mezi popisem vyrobku v tomto dokumentu a jeho skutecnymi
vlastnostmi. Vzhledem k dal$imu vyvoji vyrobk{ si vyhrazujeme pravo provadét technické
zmény nebo vylepSeni bez oznameni. Za tiskové chyby nebo chybné Gdaje neprebirame
Zadnou zodpovédnost.
Vyrobce si vyhrazuje pravo na technické zmény jednotlivych vyrobkd a neruéi za pfipadné
tiskové chyby.
Dokument je chranén autorskym pravem. Takto zaloZzena prava, zvlasté prava prekladu,
rozhlasového vysilani, reprodukce fotomechanikou, nebo podobnou cestou a ulozeni
v zafizeni na zpracovani dat z(stavaji vyhrazena.
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