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FILTRACE MECHANICKÝCH NEČISTOT  

GEL.DEPURA (TROGAMID) 1000 OTR, 3000 OTR 
 
 

  
GEL.DEPURA 1000 OTR 
101.140.50 
101.140.80 
101.141.00 
 
GEL.DEPURA 3000 OTR 
101.142.00 
101.143.00 
 
Používaná voda z vodovodního řadu, voda z vlastního zdroje i průmyslová voda obvykle obsahuje 
určité množství mechanických nečistot, jako je písek, částečky rzi, kaly apod. Tyto mechanické 
částice mají různé velikosti, od několika mikronů, až po několik milimetrů a jsou mnohdy příčinou 
poruch, nebo i poškození uzavíracích armatur i spotřebičů.  
Tento problém nejjednodušeji vyřešíme instalací standardního filtru DEPURA správné velikosti s 
filtrační vložkou. Filtr umístíme před chráněný spotřebič, nebo přímo do hlavního přívodu 
(rodinného domku).   
Filtry DEPURA zachycují písek, rez, odštěpky, a další pevné částice přítomné ve vodě určené pro 
přímou spotřebu, i k technologickému a průmyslovému použití. 
Částice nahromaděné ve filtrační vložce musí být pravidelně (v závislosti na kvalitě vodě) buď 
vyplachovány, nebo musí být filtrační vložka vyměněna za novou (viz kroky popsané níže) 
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Pokud jsou ve vodě přítomné také kaly či bahno, frekvence čistění či výměny filtrační vložky se 
musí zvýšit. 
Filtrační vložku vybírejte dle požadavků instalace, přičemž vždy mějte na paměti, že filtrační 
vložky z vinutého bavlněného vlákna nejsou vhodné pro pitnou vodu, ale pouze pro technologické 
využití. 
 
 
MONTÁŽ, PROVOZ 

1. Filtr instalujte na suché místo, které je chráněno před mrazem a přímým slunečním 
zářením.                   

2. Instalujte jej v dostatečné vzdálenosti od zdi a od podlahy, aby bylo možné bez problémů 
demontovat nádobu a vyměnit filtrační vložku.              

3. Ujistěte se, že provozní podmínky odpovídají hodnotám uvedeným v tabulce na obalu 
filtru.  

4. Při vysokém tlaku je nutno před filtr instalovat tlakový redukční ventil. 
5. Filtr připojte do potrubí pomocí fitinků s válcovým plynovým závitem. Průtok vody musí být 

ve směru šipky na tělese filtru. Přívody k filtru opatřete uzávěry. 
6. Není-li možno přerušit dodávku vody, doporučujeme instalaci obtoku s uzávěrem. Při 

otevřeném obtoku nebude voda filtrována – nutno zvážit případné riziko. 
7. Při vyjímání filtrační vložky není zapotřebí použití nástroje. Otevřete obtok, je-li instalován. 

Uzavřete přívody k filtru, otevřete odvzdušňovací ventil, demontujte nádobu a vložku 
vyjměte. Neztraťte opěrnou pružinu, která je uvnitř nádoby!  

8. Zanesenou vložku je nutno vyčistit a vyprat ve vodě. Je-li zapotřebí, vyčistěte i nádobu. 
Nepoužívejte chemické prostředky ani abraziva. 

9. Při zpětné montáži nejdříve nasaďte filtrační vložku do tělesa filtru. Před montáží nádoby 
musí být opěrná pružina na dně nádoby postavena tak, aby po montáži nádoby 
dotlačovala filtrační vložku do tělesa filtru. Nádobu nasaďte a dotáhněte rukou.  

10. Otevřete odvzdušňovací ventil na tělese filtru a otevřením uzávěru na straně vtoku naplňte 
filtr vodou. Uzavřete odvzdušňovací ventil, otevřete uzávěr na výtoku a uzavřete obtok. 
Zkontrolujte těsnost. 
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DEPURA 1000 OTR  
Standardní filtr velikosti 10" 
Průtok: podle vložky 2,25 – 3,75 m3/hod. 
Rozsah teplot vody: od +5°C do +80°C; 
(POZOR! pro teploty vyšší než +40°C lze použít pouze nerezové filtrační vložky); 
Rozsah teplot okolí: od +5°C do +50°C; 
 
 

 
 
DEPURA 3000 OTR  
Standardní filtr velikosti 10", třídílný  
Průtok: podle vložky 10,0 – 12,0 m3/hod.; 
Rozsah teplot vody: od +5°C do +80°C; 
(POZOR! pro teploty vyšší než +40°C lze použít pouze nerezové filtrační vložky); 
Rozsah teplot okolí: od +5°C do +50°C; 
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