
 

 
Čisticí čerpadla  
- pro odstraňování kotelního kamene 
- pro odstraňování okují 
- pro odrezování 
- pro konečnou neutralizaci 
 
NÁVOD K POUŽITÍ ČISTICÍHO ČERPADLA 
SEZNAM KOMPONENTŮ A NÁHRADNÍCH DÍLŮ 
 
 
 

BOY C. 10 - 15 (SUPER) 
 
 

Zařízení v souladu s normami č. 72/23/CEE, 89/366CEE, 89/392/CEE a jejich dodatky. 
 
Naplňte nádrž dostatečným množstvím roztoku, při kterém bude čerpadlo i za chodu ponořeno.  
Ponoření čerpadla za chodu kontrolujte. 
 
ČERPADLO NESMÍ DLOUHODOBĚ PRACOVAT NA SUCHO !    
 
TEPLOTA ČISTICÍHO ROZTOKU NESMÍ PŘEKROČIT 500 C. 
      
Připojte konce přívodních hadic k zařízení, které má být vyčištěno, v případě potřeby použijte 
závitové nástavce. Přívodní kabel připojte k jednofázovému napětí 230 V.  
Za chodu musí být sejmuto víčko nádrže, aby mohly unikat plyny vzniklé při čistění. Kontrolujte zda 
množství pěny nepřekračuje maximální povolenou hladinu náplně. 
Pokud použijete model s přepínačem směru toku (patent firmy GEL), je možné odstraňovat 
nečistoty obousměrně. Během čistění pohybujte pravidelně rukojetí přepínače toku z jedné úvrati 
do druhé. Takto je možno čistit trubky, které jsou téměř úplně zanesené a čas čištění se podstatně 
zkrátí. Čištění  můžeme považovat za ukončené, pokud se již netvoří bublinky a roztok je stále 
kyselý.  
Jestliže se čerpadlo nějakou dobu nepoužívá, propláchněte jej čistou vodou. 
Toto zařízení je vyrobeno z vysoce kvalitních, kyselinám odolných materiálů a prošlo náročnými 
provozními zkouškami. Abyste se vyhnuli jakýmkoliv provozním nebo bezpečnostním problémům, 
dodržujte všechny výše uvedené instrukce. Při objednávce náhradních dílů uvádějte vždy typ 
čerpadla, jeho výrobní číslo, číslo pozice dílu, jeho popis a požadované množství. 
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1. Kovová rukojeť 
2.  Motor 230 V / 50 Hz 
4.  Mosazná matice M 6 
5.  Těsnicí kroužek matice z PVC, M 16 
6.  Těsnicí kroužek  
7.  Podložka  
8.  O-kroužek rotoru 
9.  Šroub, M 12 
10.  Příruba + Tělo čerpadla 
12.  Plášť hřídele 
13.  Oběžné kolo 
15. Víko 
17.  Šroub, M 6 / M 10 
19. Nádrž 
21.  Fitinka potrubí ½“ x 16 
23. Víčko nádrže 
24. O-kroužek  příruby motoru 
25. Reverzace toku 
26. O-kroužek krytu filtru 
28. Výtlačná hadice 

29. Zpětné potrubí a fitinka potrubí 
30.  Průhledná hadice 2 m + fitinka ½“ 
40.  Páčka přepínače toku 
41. Víko přepínače toku 
42.  Těleso přepínače toku 
43. Motýlkový ventil přepínače toku 
44. O-kroužek víka přepínače toku 
45. O-kroužek k motýlkovému ventilu 
46. Fitinka potrubí ½“ x ¾“ x 16 
47. Fitinka potrubí ¾“ x 16 
64. Koleno ¾“ 
70.  Kryt ventilátoru motoru 
71. Ventilátor motoru 
72. Těsnění kuličkového ložiska 
73.  Spínač 
74.  Příruba motoru 
75.  Šroub krytu ventilátoru 
90. Šroubovací nástavce 
91. Fitinka potrubí ½“ 
92.  Kroužek ¾“ 
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Upozornění! 
 
Pro správný chod čerpadel doporučujeme používat výrobky firmy GEL.  
 
 
Látky pro proplachování kotlů: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
D.E. – Koncentrovaný roztok pro proplachování     
          systému, silný účinek pro tepelné   
          výměníky a soustavy. 
 
D.P. – Koncentrovaný roztok pro proplachování   
          systému,(nevypařuje se), snížená    
          účinnost tepelných výměníků a soustav. 
 
P.    –  Koncentrovaný prášek pro proplachování   
           systému (proti korozi, nevypařuje se),   
           vhodný pro tepelné výměníky a soustavy. 
 
P.Z. – Koncentrovaný prášek pro proplachování  
          systému (proti korozi, nevypařuje se),   
          vhodný pro tepelné výměníky a soustavy,   
          speciální prostředek na pozinkované části. 
 
 
 

N.    –  Neutralizující prášek k odstranění   
zbytkové kyselosti po propláchnutí            
zařízení a tepelných výměníků. Je vhodný    

           také k neutralizaci kyselých roztoků   
užívaných k proplachování před odtokem 
do výpusti. 

 
E.    -  Koncentrovaný roztok pro proplachování   
          systému, silný účinek pro tepelné   
          výměníky a soustavy. 
 
L.Z. -  Koncentrovaný prášek pro proplachování  
          systému (proti korozi, nevypařuje se),   
          vhodný pro tepelné výměníky a soustavy,    
          speciální prostředek pro pozinkované    
          povrchy. 
 
Eco  - Ekologický roztok k proplachování   
          systému pro tepelné výměníky a soustavy. 

 
 
 
 
 
 

LIKVIDACE ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ  
se řídí zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech.  

Tento symbol označuje, že s výrobkem nemá být nakládáno jako s domovním odpadem.  
Výrobek by měl být předán na sběrné místo, určené pro takováto elektrická zařízení. 
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