TECHNICKY LIST
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PLYN CERPADLA

1) Vyrobek: CISTICI CERPADLA PRO ODSTRANOVANI USAZENIN

2) Typ: GEL.LONG LIFE SUPER FLUSH 40

3) Charakteristika pouZziti:

PouZziti pro odstrafiovani usazenin z otopnych a chladicich soustav s manualnim
prepinacem toku.

Nadrz je vyrobena z velmi odolné zluté plastické hmoty, ob&zné kolo s vertikalni hfideli a
motorem umisténym nahofe umoziuje bezproblémovou praci i s velmi

agresivnimi kapalinami. Cerpadlo je vybaveno kolecky pro lepsi manipulaci.

4) Tabulka s objednacimi kédy a zakladnimi udaji:

Objem Vytlacna Priitok Teplota
Kod Typ nadrze vysSka (/min) vody/[okoli]
0] (m) (°C)
121.094.00 GEL. LONG LIFE SUPER FLUSH 40 40 | 18 102 5-50 [5-50]
5) Technické a provozni parametry:
e rozméry 40 x 95 x 70 cm (Sitka x vyska x hloubka)
e max. tlak 2 bar
e hmotnost — 11 kg
e pripojeni — 1“
e max. pouzitelna teplota média — 50°C
e motor — 230V, 0,70 hp
1/3

GEL.LONG LIFE SUPER FLUSH 40_TLIVAR CS spol. s r.o., Velvarska 9-Podhorany, 277 51 Nelahozeves www.ivarcs.cz




TECHNICKY LIST .
VODA TOPENI PLYN CERPADLA
e pouziti pro nasledujici chemikalie v pfisluSnych max. koncentracich
Pripravek Max. koncentrace | Chemicky vzorec
Kyselina octova max. 20% C,H.,0,
Kyselina solna max. 20% HCI
Kyselina citrénova max. 100% CeHgO7
Kyselina fluorovodikova zadna HF
Kyselina mravenci max. 25% CH,0,
Kyselina fosforecna max. 20% HsPO,
Kyselina dusi¢na Zadna HNO4
Kyselina sirova zadna H,SO,
Kyselina amidosirova max. 15% H3NO3S
Lucavka kralovska zadna (3 HCI + 1 HNOy)
Hydroxid sodny max. 10% NaOH
e vyrobeno v souladu s pozadavky normy EN 1SO 9001:2008
Ke kotli
’,)' Od kotle
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6) Upozornéni:

e Veskeré informace uvedené v tomto dokumentu maji pouze orientacni charakter. Firma
IVAR CS spol. s r.o0. si vyhrazuje pravo provadét v jakémkoliv momentu a bez predchoziho
upozornéni zmény technického nebo obchodniho charakteru u vyrobkd, uvedenych
v tomto technickém listu. Informace uvedené v tomto technickém sdéleni nezbavuiji
uzivatele povinnosti dodrzovat platné normativy a platné technické predpisy.

e Popis a technické Udaje v tomto TL jsou nezavazné a nelze je povaZovat za zaruku
skutecnych parametrd. Odchylky mezi vyobrazenimi a vyrobky jsou mozné. Firma IVAR CS
spol. s r.o0. se zfikd v maximalnim rozsahu povoleném pravnimi predpisy odpovédnosti za
pripadné rozdily mezi popisem vyrobku v tomto dokumentu a jeho skute¢nymi
vlastnostmi. Vzhledem k dalSimu vyvoji vyrobk{ si vyhrazujeme pravo provadét technické
zmeény nebo vylepSeni bez oznameni. Za tiskové chyby nebo chybné Udaje neprebirame
Zadnou zodpovédnost.

e Vyrobce si vyhrazuje pravo na technické zmény jednotlivych vyrobk@ a nerudi za pfipadné
tiskové chyby.

e Dokument je chranén autorskym pravem. Takto zaloZzena prava, zvlasté prava prekladu,
rozhlasového vysilani, reprodukce fotomechanikou, nebo podobnou cestou a uloZeni
v zarizeni na zpracovani dat zlstavaji vyhrazena.
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