EPO-V
primotopné elektricke
ohrivace vzduchu

Primotopné elektrické ohrivace rady EPO-V se univerzalne

pouzivaji pro potrubni ohrrev vzduchu u vétracich systemd

a pro cirkulacni vytapéni u teplovzdusnych otopnych systemu.

Ohrivace se instaluji do potrubi ve vazbée na vetraci jednotky

s rekuperaci tepla rady DUPLEX.

Ohrivace EPG-V se dodavaji ve dvou radach:

- kruhova o vykonu 0,9 kW az 12,0 kW

- hranata o wykonu 6,0 az 54,0 kW

Ohrivace rady EPO-V standardné obsahuiji:

- topna telesa

- vestaveny vratny ochranny termostat pro vypnuti
regulacniho obvodu pri zvyseni teploty vzduchu nad +50 °C

- vestaveny manualni ochranny termostat pro vypnuti
regulacniho obvodu pri zvyseni teploty vzduchu
nad +100 °C (rucni reset)

- ridici elektroniku, ktera umoznuje spinat provoz el. ohrivace

EPO-V

Vétraci jednotky, rekuperace tepla - kapitola 2.2. - vydani 02,/2015

ovladacim signalem 6-24 V DC.
Upozornéni:
Elektrické primotopné ohrivace rady EPO-V jsou uréeny pouze
do prostiredi normalniho. Kryti ohrivaca IP 44. Omezeni
montazni polohy - viz druha strana tohoto listu. Ohrivac Ize

Nasavany vzduch nesmi obsahovat prach, necistoty a latky

s korozivnim Géinkem. Smér proudéni vzduchu musi byt podle
Sipky na povrchu ohrivace

(v ohrivaci nesmi nastat zpétne proudeni).

Pripojeni na elektrickou sit musi byt provedeno podle platnych

tepelné izolovat, kryt musi zUstat trvale pristupny.

Ohrivace musi byt umisteény v bezpecné vzdalenosti
od horlavych a snadno zapalnych materiald dle prislusnych
predpist a musi byt instalovany na nehorlavé podloZce.

Ohrivaée vyhovuji CSN EN 60335-1 A11, A1

a CSN EN 60335-2-30 A1

TECHNICKA DATA

predpisti a norem a podleha revizi.
Provozni teplota je do +40 °C pri relativni vihkosti do 80 %.
Provoz ohrivace je mozny pouze za predpokladu:
- privodni ventilator je v provozu
- je zajisten dobéh ventilatoru po vypnuti ohrivace

pro vychlazeni topnych teles (viz tabulka)

- je zajistén minimalni vzduchovy prutok (viz tabulka)

napéti *1) max. shizeny doporucené | dimenze privodu |min. pratok|min. dobéh
typ velikost N, vykon | wykon *2) jisténi pro kabel vzduchu *4)|ventilatord

V) (kW) (kW) ) CYKY *3) (mh) (s)
EPO-V 125 / 0,9 kruhovy 2125 1x230V~| 08 - 5] 3Cx15 70 0
EPO-V 160/ 1,6 kruhovy 2160 1x230V~| 16 - 10 3Cx 15 110 0
EPOV 200/ 2,0 kruhovy 2200 |1x230V~| 20 - 10 3Cx25 170 0
EPO-V 200/ 3,0 kruhovy 2200 1x230V~| 30 - 2x 10 5B x 2,5 170 60
EPOV 250/ 2,0 kruhovy 2250 1x230V~| 20 - 10 3Cx25 170 0
EPO-V 250/ 3,0 kruhovy 2250 3x400V~| 30 - 3x 10 3Bx2,5 270 60
EPO-V 315 / 3,0 kruhovy 2315 3x400V~| 30 - 3x 10 3Bx2,5 270 60
EPO-V 315 / 6,0 kruhovy 2315 3x400V~| B0 - 3x 10 5Bx2,5 430 60
EPO-V 315 /9,0 kruhovy 2315 3x400V~| 80 - 3x 16 5Bx 2,5 430 60
EPO-V 315 / 12,0 kruhovy 2315 3x400V ~| 120 - 3x 20 5B x4 430 60
EPO-V 300x 300/ 15,0 hranaty [300x300|3x400V~| 150 10 3x 25 5Bx4 490 60
EPO-V 500x 250/ 6,0 hranaty |500x250|3x400V ~| 60 - 3x 10 5Bx 2,5 430 60
EPO-V 500 x 250 / 10,5| hranaty |[500x250[3x400V ~| 10,5 - 3x 20 5B x4 680 60
EPO-V 500 x 300 / 24,0 hranaty |500x300|3x400V ~| 24,0 16,0 3x 40 5B x 6 810 60
EPO-V 500 x 400 / 33,0 hranaty |[500x400|3x400V ~| 33,0 | 26,5/210 3x 63 4B x 10 1100 60
EPO-V 600 x 300 / 9,0 hranaty |600x300|3x400V~| 90 - 3x 16 5Bx 2,5 430 60
EPO-V 600x 300/ 13,5| hranaty [600x300|3x400V ~| 135 - 3x 25 5Bx4 970 60
EPO-V 600 x 500 / 45,0 hranaty |[B00x500|3x400V ~| 450 | 37,5/30,0 3x 80 4B x 16 1650 60
EPO-V 800 x 500 / 54,0 hranaty [800x500|3x400V ~| 54,0 | 450/36,0 3x 100 4B x 25 2 200 60

Poznamky: *1) Ohrivacée jsou urceny do sité TN-C-S, TN-C.

NAVRHOVY SOFTWARE

*2) Snizeni vykonu se provadi ve vyrobnim zavodé na vyzadani.

*3) Doporucené dimenze privodd odpovidaji zakladnimu zplGsobu uloZeni, usporadani a poctu kabell (samostatnému a vodorovnému
uloZeni, klidny vzduch, okolni teploté 30 °C). Dimenzovani napajecich kabelll nutno upravit dle zpisobu uloZeni, usporadani

a poctu kabelu.

*4) Minimalni pratok je dan minimalni rychlosti proudéni vzduchu 1,5 m/s. Pro ohrivace s vykonem nad 30 kW je déana minimalni

rychlosti proudéni vzduchu 2,5 m/s.

Pro navrh elektrickych ohrivaca rady EPO-V
Ize s vyhodou vyuzit i specializovany navrhovy
program, ktery naleznete na nasich
internetowvych strankach www.atrea.cz, nebo
si jej vyzadejte na nasi adrese.
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ROZMEROVE SCHEMA

KRUHOVE HRANATE
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Typ 2D XxY L A C hmotnost
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)

EPO-V 125 / 0,9 125 = 370 152 81 2,5
EPO-V 160 / 1,6 160 = 370 187 81 3,0
EPO-V 200 / 2,0 200 = 370 2207 81 40
EPO-V 200/ 3,0 200 = 370 227 81 4,0
EPOV 250/ 2,0 250 = 370 277 81 45
EPO-V 250 / 3,0 250 = 370 277 81 5,0
EPOV 315 / 3,0 315 = 370 343 81 6,5
EPOV 315 / 6,0 315 = 370 343 81 7.0
EPO-V 315 / 9,0 315 = 370 343 81 7.5
EPO-V 315 / 12,0 315 = 505 343 81 8,5
EPO-V 300 x 300 / 15,0 = 300 x 300 520 340 121 15,0
EPO-V 500 x 250 / 6,0 = 500 x 250 370 290 121 15,0
EPO-V 500 x 250 / 10,5 = 500 x 250 370 290 121 20,0
EPO-V 500 x 300 / 24,0 = 500 x 300 520 340 121 32,0
EPO-V 500 x 400 / 33,0 = 500 x 400 520 440 121 38,0
EPO-V 600 x 300 / 9,0 = 600 x 300 370 340 121 20,0
EPO-V 600 x 300 / 13,5 = 600 x 300 370 340 121 26,0
EPO-V 600 x 500 / 45,0 = 600 x 500 520 540 121 47,0
EPO-V 800 x 500 / 54,0 = 800 x 500 440 540 121 53,0

PODMINKY INSTALACE

PRIPUSTNE POLOHY SVORKOVNICE
KRUHOVE HRANATE
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Pred a za kruhovym ohrivacem musi byt primeé potrubi Skrin regulace musi byt u vodorovné umisténych kruhovych ohrivaci

nejméne v délce dvou prdmeérd tohoto ohfivace. V pripadé vzdy nad ohrivacem, u hranatych vzdy na strane (nelze nahore nebo

hranatého ohrivace musi byt toto prime potrubi v délce dole] .

minimaln& Uhlopricky ohfivace. V této délce nesmi byt rozsifeni  Na piivodu do vihkych nebo agresivnich prostor musi byt osazena

nebo zmenseni prarezu, odbocky ani ohyby potrubi. zpetna klapka a nesmi dochazet ke zpétnému proudéni vzduchu pres

Dva ohrivace je mozné pri splnéni vySe uvedenych podminek ohrivac.

radit sériove za sebe.

ELEKTRICKE ZAPOJENI

|
|
| [O]L1 napajeni ohrivace: ~ 230 V nebo 2x 400 V nebo 3x 400V / 50 Hz

| [O]Le | - doporucené predrazeng jisténi a prurez privodniho kabelu CYKY viz tabulka na prvni strané tohoto listu
|

|

|

|
Ol :|—|— spinani provozu ohiivace: digitalni signal (vyp - zap) 6-24 V DC (Y1 = kladné napéti, GO = zem)
|

|
| |
| YE :|—|— spinéni provozu 2. stupné ohrivact s vykonem nad 30 kW
digitalni signal (vyp - zap) 6-24 V DC (Y2 = kladné napéti, GO = zem)

Pri pouziti elektrického ohrivace EPO-V spolecné s jednotkou DUPLEX s vestavénou regulaci zajistuje tato regulace spinéni vSech
podminek pro bezpecny provoz chrivace.

V pripade pouziti ohrivace EPO-V samostatné nebo s jinym vzduchotechnickym zarizenim je nutné jeho provoz vzdy podminit splnénim
podminek uvedenych na prvni strane tohoto listu.




