NAVOD K POUZITI VARS8

" VODA TOPENI PLYN CERPADLA

1) Vyrobek: ZAVITOVE FITINKY MOSAZNE - NIKLOVANE

2) Typ: IVAR.RR 4700 N IVAR.RR 4613 N IVAR.RF 810 N
IVAR.AC603 N IVAR.RR613 N IVAR.RF811N
IVAR.AC606 N IVAR.RR701N IVAR.RR4711 N
IVAR.AC 4604 N IVAR.AC600N IVAR.RR 4710 N
IVAR.RR 4608 N IVAR.AC 4601 N IVAR.RR 4712 N
IVAR.AC604 N IVAR.RF800N IVAR.RF820N
IVAR.AC602 N IVAR.RM 4760 IVAR.RR 4720 N

3) Instalace:

Instalace a uvedeni do provozu musi byt provadéno vyhradné
kvalifikovanym persondlem a v souladu se vSemi narodnimi
normami a vyhlaskami platnymi v zemi instalace. Provozovatel
nesmi provadét zadné zasahy a je povinen Fidit se a dodrzovat
pokyny uvedenymi nize, aby nedo$lo k poskozeni zafizeni nebo
Ujmé na zdravi obsluhuijiciho personalu.

4) Charakteristika pouZiti:

 Zavitové fitinky mosazné niklované jsou pouzitelné pro rozvody vytapéni a sanitarni rozvody.
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5) Montazni postup:

Instalace mosaznych zavitovych fitinek musi byt provedena vyhradné dle navodu vyrobce nebo jeho
zastupce. Fitinky musi byt vzdy instalovany v systémech s podminkou dodrzeni vSech provoznich
parametrl a technickych limit& uvadénych vyrobcem nebo jeho zastupcem napf. v technickém listé.
Pfi instalaci je nutné pouzivat takové tésnici prvky na zavitech, které pozadavky na provozni podminky
teplotni, tlakové a typ média splnuji. Instalace mosaznych zavitovych fitinek musi byt provedena bez
jakéhokoliv namahani, napéti a pridavnych sil, nadmérny kroutici moment mdZe poskodit télo
mosazné fitinky. Pfi instalaci je nutné zohledriovat délkovou dilataci potrubi v zavislosti na typu

materidlu a v pripadé potreby ji Fesit vhodnou kompenzacni armaturou.

6) Tésnéni na zavitech:

 P¥i pouZiti doporucenych tésnicich materialll je nutné postupovat podle navodu vyrobce nebo jeho

zastupce.

* K tésnéni na zavitech se nedoporucuje pouzivat jako tésnici material konopné vilakno z dévodu

rizika prepakovani a rizika nasledného roztrzeni téla mosazné zavitové tvarovky.

7) Doporucené tésnici materialy:
» Tésnici teflonové pasky PTFE
 Tésnici teflonové Snliry
¢ Tésnici teflonové nité
e Tésnici pasty
e Tésnici gely

8) Poznamka:

ApozoR

+ Pied kazdym zprovoznénim topného systému, zejména pfi kombinaci podlahového
a radiatorového vytapéni, dirazné upozoriiujeme na vyplach celého systému dle
navodu vyrobce. Doporucujeme osetfeni topného systému piipravkem GEL.LONG LIFE
100. Prodejce nenese zodpovédnost za funkcni zavady zpisobené necistotami v

systému.
» Kotveni potrubi provadéjte podle navodu dodavatele potrubni ¢asti vedeni.
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9) Upozornéni:

* Spole¢nost IVAR CS spol. s r.o. si vyhrazuje pravo provadét v jakémkoliv momentu a bez
predchoziho upozornéni zmény technického nebo obchodniho charakteru u vyrobkd, uvedenych v
tomto navodu.

» Vzhledem k dalSimu vyvoji vyrobkd si vyhrazujeme pravo provadét technické zmény nebo vylepSeni
bez oznameni, odchylky mezi vyobrazenimi vyrobk( jsou mozné.

» Informace uvedené v tomto technickém sdéleni nezbavuiji uzivatele povinnosti dodrzovat platné
normativy a platné technické predpisy.

» Dokument je chranén autorskym pravem. Takto zalozena prava, zvlasté prava prekladu,
rozhlasového vysilani, reprodukce fotomechanikou, nebo podobnou cestou a uloZeni v zafizeni na
zpracovani dat zGstavaiji vyhrazena.

 Za tiskové chyby nebo chybné Udaje neprebirame zadnou zodpovédnost.
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