TECHNICKY LIST

[VAR-[ 3

WO0A TIPZMI PorM ZLAPADLA

1) Vyrobek: 3" VICESTUPNOVA PONORNA CERPADLA

2) Typ: DAB.MICRA HS

vietnd ACTIVE DRIVER PLUS

3) Charakteristika pouziti:

Vysokorychlostni elektricka Cerpadla pro 3" a vétsi vrtané studny a jimky.

Tyto jednotky maji velmi Sirokou fadu pouziti pro ¢erpani a distribuci vody v domovnich i
prdmyslovych hydraulickych systémech, plnéni tlakovych nadob a nadrZi, posilovani tlaku a
zavlazovaci systémy.

KONSTRUKCNI VLASTNOSTI CERPADLA

Vicestupiiova odstrediva Cerpadla. Cerpadlo a motor jsou propojeny pevnou spojkou. Norylova obézna
kola a samomazné polyacetylové difuzory. PIast’ Cerpadla, htidel, spojka, filtr a ochrana kabelu jsou
vyrobeny z nerezové oceli. Zakladna a vytlatna hlava z mosazi s vestavénym zpétnym ventilem.

KONSTRUKCNI VLASTNOSTI MOTORU

Asynchronni ponorny dvoupdlovy motor, vyrobeny z nerezové oceli AISI304 s mosaznymi podpérami.
Klecové vinuti rotoru namontované na Kingsbury tlacném lozisku. Chlazeni kitu a misky tlatného
loZiska vodou, coz zabrafuje riziku kontaminace. Nerezovy stator naplnény teplem tvrditelnou
pryskyfici s vynikajicimi izolacnimi vlastnostmi a lepsi schopnosti odvadéni tepla.

KONSTRUKCNI VLASTNOSTI INVERTERU

Active Driver Plus je frekvenc¢ni ménic pro elektricka Cerpadla, ktera udrzuji tlak na konstantni Grovni, i
v pfipadé vykyvi v pratoku, diky prizplsobeni rychlosti otacek tohoto Cerpadla. Frekvencni ménic je
vybaven vnitfnim Cidlem tlaku a ¢idlem pritoku, coz zajistuje nepretrzité monitorovani podminek
systému. DAB.MICRA HS je vybavena ACTIVE DRIVEREM 2.2, prednastavenym na fizeni Cerpadla pfi
provozni frekvenci 130 Hz.
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4) Zakladni technické a provozni parametry:

provozni rozsah: od 1 do 5 m3/h

maximalni dopravni vyska: az 150 metr(

Cerpana kapalina: Cista, bez pevnych i abrazivnich Castic, neviskozni, neagresivni,
chemicky neutralni, vlastnostmi blizka vodé

teplotni rozsah kapaliny: od 0 do +35 °C

maximalni dovolené mnoZstvi pisku: 50 g/m?3

prdmér vytlacného hrdla: 1" GAS

napajeci napéti frekvencniho ménice: 230 V +10 % / -20 % jednofazové

napajeci napéti Cerpaci jednotky: 230 V tfifazové

maximalni pocet startd za hodinu: 20/hod.

rychlost otacek: 7.600 otacek/min. (130 Hz)

instalace: vrty o priméru > 3" a nadrze ve vertikalni pozici. V pfipadé horizontalni
instalace zajistéte minimalni zatizeni tlacnych loZisek.

napajeci kabel: 1,4 m dlouhy odnimatelny kabel (stinéna prodlouzeni kabelu az 30 m, 60

m, 90 m jsou dostupna jako pFislusenstvi)

5) Materialové slozeni:

Poz. | Dil* | Material
CERPADLO

1 DRZAK MOSAZ OT58

2 OBEZNE KOLO NORYL GFN2

3 DIFUZOR POLYACETYL

4 HRIDEL AIS| 430F

5 SPOJKA AlISI 316L

6 OPLASTENI KABELU AlISI 430

7 SITKO AISI 430

8 VENTIL POLYACETYL

9 VYTLACNE TELO MOSAZ OT58

10 PLAST CERPADLA AlISI| 304

11 OBJIMKY PUR

Poz. | Dil* Material

MOTOR

12 | VNITRNI A VNEJSI PLAST | AlSI 304

13 | HRIDEL AISI 431

14 | HORNI DRZAK MOSAZ OT58

15 | SPODNI DRZAK MOSAZ OT58

16 | TESNICI MANZETA NBR

17 | TESNENI NBR

18 | TLUMIC EPDM

19 | KABEL EPDM

20 | ZASTRCKA AIS| 304

21 | OCHRANA PROTI PiSKU | NBR

22 | SROUBY AlIS| 304

DAB.MICRA_HS_TL_01/2018
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6) Elektrické udaje a vykon p¥i 130 Hz modelu MICRA HS 2/X:

___ELEKTRICKE UDAJE HYDRAULICKE UDAJE
NAPAJENI | NAPAJENI P1 In =m3/h | 0,5 1 15| 2 |25
MioDEL FREKV. | ELEKTRO | MAX | MAX Q :
MENICE | CERPADLA | kW | A | Q=l/min. | 8 | 17 | 25 |33 | 42
MICRA HS 2/5 | 1x230V~ | 3x230V~ | 1,1 | 4,7 80 | 68 | 55 |40 | 24
MICRA HS 2/7 | 1x230V~ | 3x230V~ | 1,4 | 5,5 H () 105| 90 | 73 |55/ 32
MICRA HS 2/9 | 1x230V~ | 3x230V~ | 1,7 | 6,3 128 | 108 | 87 | 62| 38
MICRA HS 2/11 | 1x230V~ | 3x230V~ | 2,0 | 7,1 150 | 130 | 102 | 75 | 45
7) Technicky nakres a rozméry modelu MICRA HS 2/X:
ROZMERY BALEN{ (mm)
MODEL @ H | DNMG A /B "
MICRA HS 2/5 | 74 | 640 1" 320 | 1300 | 275
MICRA HS 2/7 | 74 | 680 1" 320 | 1300 | 275
MICRAHS 2/9 | 74| 720 1" 320 | 1300 | 275
MICRA HS 2/11 | 74 | 760 1" 320 | 1300 | 275
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Vykonnostni kfivky jsou zalozeny na hodnotéch kinematické viskozity = 1 mm?/s a hustoté rovnajici se 1000 kg/m?.

Tolerancni krivka dle 1SO 9906.
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8) Elektrické udaje a vykon p¥i 130 Hz modelu MICRA HS 3/X:

) I,ELEKTRIgKE QDAJE HYDRAULICKE UDAJE
NAPAJENI | NAPAJENI | P1 | In —p3

MODEL reky. | ELEKTRO. | MaX | MAX Q=m3h [ 05| 1 |15 2 [25| 3 |35]| 4
MENICE | CERPADLA | kw A Q=I/min. | 8 |17 | 25 [ 33| 42 | 50 | 58 | 67

MICRA HS 3/2 | 1x230V~ | 3x230V~ | 1,0 | 4,3 40 [37]33]29] 24 | 20
MICRA HS 3/3 | 1x230V~ | 3x230V~ | 1,3 | 5,1 H (m) 52 | 48| 43 | 38| 34 | 28
MICRA HS 3/4 | 1x230V~ | 3x230V~ | 1,6 | 6,0 65 | 61| 56 | 50 | 44 | 36
MICRA HS 3/5 | 1x230V~ | 3x230V~ | 1,9 | 6,8 78 | 74| 68 | 61| 54 | 45

9) Technicky nakres a rozméry modelu MICRA HS 3/X:

ROZMERY BALENI (mm)
MODEL @ H | DNMG L/A L/B H
MICRAHS 3/2 | 74 | 580 1" 320 1300 275
MICRA HS 3/3 | 74 | 600 1" 320 1300 275
MICRA HS 3/4 | 74 | 620 1" 320 1300 275
MICRAHS 3/5 | 74 | 640 1" 320 1300 275
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Vykonnostni kfivky jsou zaloZeny na hodnotach kinematické viskozity = 1 mm?/s a hustoté rovnajici se 1000 kg/m3.
Toleranéni k¥ivka dle 1ISO 9906.
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10) Elektrické udaje a vykon pFi 130 Hz modelu MICRA HS 4/X:
ELEKTRICKE UDAJE HYDRAULICKE UDAJE
NAPAJENI | NAPAJENI | P1 | In < 1051|152 |25|3[35|4|45|5
HIODIEL FREKV. | ELEKTRO | MAX | MAX m f i
MENICE | CERPADLA | kW | A | /mi‘n 8 | 17|25 |33|42|50| 58 |67| 75|84
ﬂ;i‘;‘; 1x230V~ | 3x230V~ | 1,6 | 5,9 50 |46 | 42 | 39 | 35 | 29
MICRA H (m)
HS 4/4 1x230V~ | 3x230V~ | 1,9 | 6,7 63 | 59 | 55 | 49 | 43 | 34
11) Technicky nakres a rozméry modelu MICRA HS 4/X:
ROZMERY BALENI (mm)
MODEL @| H | DNMG LA B 7
MICRA HS 4/3 | 74 | 600 1" 320 | 1300 | 275
MICRA HS 4/4 | 74 | 620 1" 320 | 1300 | 275
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Vykonnostni kfivky jsou zalozeny na hodnotéch kinematické viskozity = 1 mm?/s a hustoté rovnajici se 1000 kg/m?.
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Tolerancni kfivka dle I1SO 9906.
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12) Upozornéni:

e Firma IVAR CS spol. s r.0. si vyhrazuje pravo provadét v jakémkoliv momentu a bez
predchoziho upozornéni zmény technického nebo obchodniho charakteru u vyrobkd
uvedenych v tomto technickém listu.

e Vzhledem k dalSimu vyvoji vyrobkl si vyhrazujeme pravo provadét technické zmény nebo
vylepseni bez oznameni, odchylky mezi vyobrazenimi vyrobk{d jsou mozné.

e Informace uvedené v tomto technickém sdéleni nezbavuiji uZivatele povinnosti dodrzovat
platné normativy a platné technické predpisy.

e Dokument je chranén autorskym pravem. Takto zalozena prava, zvlasté prava prekladu,
rozhlasového vysilani, reprodukce fotomechanikou, nebo podobnou cestou a uloZeni
v zarizeni na zpracovani dat z{stavaji vyhrazena.

e Za tiskové chyby nebo chybné Udaje neprebirame zadnou zodpovédnost.
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