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Regulační	šroubení

Regulace	rozvodu.
Aby	 měl	 instalatér	 k	 dispozici	 kompletní	 instalační	 systém,	 je	 v	 sérii	 Giacotech	 počítáno	 i	 s	
regulačními	šroubeními,	nezbytnými	součástmi	pro	správné	vyregulování	topného	systému.

 

Regulaci	 topného	systému	 je	 třeba	provést	dle	charakteristiky	projektu	 rozvodu	a	dle	hydrau-
lických	 vlastností,	 a	 je	 zcela	 nezbytná	 pro	 zajištění	 správné	 funkce	 provedené	 instala-
ce.	 Sejmutím	 víčka	 se	 získá	 snadný	 přístup	 k	 regulačnímu	 čepu,	 který	 lze	 ovládat	 pomocí	
příslušného	 imbusového	klíče	(R73).	Regulace	se	provádí	na	počty	otáček	ze	zcela	uzavřené	
pozice	 a	 pokračujete	 v	 otevírání	 šroubení	 až	 na	 hodnotu	 uvedenou	 v	 projektu	 topení. 

Technická	data

 Teplonosná	látka:	voda	v	kvalitě	odpovídající	ČSN	07	7401
 Max.	provozní	teplota:	110°C
Max.	provozní	tlak:	PN16

Materiály

 Tělo,	matice,	nátrubek:	mosaz	UNI	EN	12165	CW617N
	 Těsnění	nátrubku:	pryž	EP


