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Vyrobek: Vyrobni €islo:
Vyrobek instaloval: Jméno:
Datum: Tel.:
Elektrickou instalaci provedl: Jméno:
Datum: Tel.:

Vyrobce neodpovida za pfipadné tiskové chyby. Vyhrazuje si pravo na pfipadné tiskové zmény.
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BezpecCnostni pokyny
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Zajistéte, aby bylo tepelné d¢erpadlo pred jakymkoli zasahem vypnuto
bezpeénostnim vypinacem.

Tepelné Cerpadlo musi byt spojeno s ochrannym uzemnénim.

Vyrobek ma el. kryti IP X4.

Pfi manipulaci s tepelnym Cerpadlem pomoci jefabu apod. se pfesvédcte, Ze
zvedaci zafizeni, oka atd. nejsou poSkozena. Nikdy nevstupujte pod zdvizené
bfemeno.

Nikdy neriskujte tim, Ze budete rozebirat skfif, kryty apod., které jsou seSroubované
napevno.

Nikdy neriskujte tim, Zze byste vyradili bezpecnostni zafizeni.

Zasah do chladiciho okruhu smi provést pouze kvalifikovana osoba.

Elektrické zapojeni smi provést a servisovat pouze kvalifikovany elektrikar.

Pokud je napajeci kabel poSkozeny, musi ho vymeénit vyrobce, jeho servisni
organizace nebo podobné kvalifikovana osoba, aby se predeslo nebezpecnym
situacim.

Toto zafizeni mohou pouzivat déti od véku 8 let i osoby s omezenymi fyzickymi,
smyslovymi nebo dusSevnimi schopnostmi, nebo s nedostatkem zkuSenosti
a znalosti, pokud jim byly poskytnuty pokyny bud pfi osobnim dohledu nebo
v navodu, jak zafizeni bezpeéné pouzivat a chapat mozna rizika. Déti by si
s piistrojem nemély hrat. Cisténi a Udrzbu by nemély provadét déti bez dozoru.

Pokud nejsou tyto pokyny dodrZzeny pfi instalaci, provozu a udrzbé systému,
vyrobce se neciti vazan podminkami zaruky.

l Informace v tomto typu pole [!] jsou obzvlast dulezité pro spravnou instalaci
B a pouzivani zafizeni.
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Kontrolni seznam

Kontrolni seznam vyplhuje montaznik.
¢ Jedna se o doklad, ktery maze byt vyzadovan pfi servisnim zasahu.
¢ Instalace musi byt provedena v souladu s ndvodem na instalaci a udrzbu.
¢ Instalaci musi vzdy provést profesional.

Po instalaci musi byt systém zkontrolovan a musi byt provedena kontrola funkci dle seznamu
nize:

Montaz

O Tepelné ¢erpadlo je na misté a vyrovnané podle pokynd v tomto navodu.

O Poloha tepelného Eerpadla musi umoznovat jeho servis.

O Vykon ob&hového &erpadla (na zpateéce TC/otopného systému) odpovida pozadovanému
pratoku.

Ventily otopné soustavy (podle jejiho typu) jsou Uplné oteviené.
Byl proveden test tésnosti.

Systém je odvzdusnén.

U pojistnych ventild byla zkontrolovana spravna funkce.

Odvod kondenzatu je vyfeSen podle pravidel v navodu.

OoooOoOoao

Elektricka instalace

O Hilavni vypinaé(pfipadne jisti€) - seznameni obsluhy o jeho umisténi.
O Spravné pevné elekirické zapojeni.

O Nezbytna ¢idla namontovana.

O Tepelné Cerpadlo aktivovano a spusténo.

Informace pro zékaznika (pfizplsobené konkrétni instalaci)
O Spusténi se zakaznikem/montaznikem.

Menu/ovladaci prvky pro zvoleny systém.

Navod na instalaci a udrzbu predan zékaznikovi.

Kontrola tlaku otopné soustavy.

Informace o jemném doladéni.

Informace o hlaseni poruch.

OO0OoOoonoan

Informace o postupu pfi zjisténi zavad.

Datum / Zakaznik Datum / Montaznik
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Kompletni system

CTC EcoAir 610M / 614M / 622M

CTC EcoAir 600 (610M / 614M / 622M) je tepelné
Cerpadlo vzduch/voda s proménnymi otackami
kompresoru (invertorem), které pfedava teplo
z venkovniho vzduchu do otopné soustavy budovy.
Tepelné Cerpadlo pracuje az do teploty venkovniho
vzduchu -22°C.

Tepelné Cerpadlo CTC EcoAir 600 je konstruovano
pro provoz s vysokou Ucinnosti a nizkym hlukem. Je
opatfeno inteligentnim systémem odmrazovani pomoci
pfehratych par dle okamzité potreby (tzv. ,na vyzadani),
ktery zajistuje odmazovani jen v okamziku, kdy je to
skute¢né potfeba a jen po nezbytné nutnou dobu, coz
pfispiva k jeho vysoké ucinnosti.

Rizeni
Tepelné cgerpadlo CTC
nasledujici zafizeni:
e IR12
e CTC EcoZenith i250
e CTC EcoZenith i350

Vsechny zafizeni CTC
2018-04-06 nebo novejsi.

EcoAir 600 mohou fidit

musi mit verzi softwaru

Obéhova Cerpadla

Obéhova cerpadla CTC s ovladanim PWM se dodavaji
s jednotkami CTC EcoZenith.

Energetickeé Stitky Ize stahnout z www.ctc-heating.com/
Ecodesign
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1. Technické udaje

EcoAir 610M EcoAir 614M EcoAir 622M
Cislo modelu: 17190 17156 17157
Napajeni 400 V 3N~ 50Hz 400 V 3N~ 50Hz 400 V 3N~ 50Hz
PFikon " kw 0,54 /2,20 0,54 /3,94 0,94 /6,03
Vykon kW 2,55/6,20 2,55/8,69 4,75/ 13,99
Topny faktor " 4,71/2,82 4,71 /2,21 5,07 /2,32
Jmenovity proud ? A 71 10,2 16,9
Maxmalni rozb&hovy proud A 2,7 2,7 4,9
Objem vody litrdi 1,9 1,9 2,8
Napln chladiva R407a (GWP 1774) kg 22 22 2,7
Ekvivalent CO, * tun 3,903 3,903 4.790
Max./Min. provozni teplota v systému °C 65/15 65/15 65/15
Max./Min. provozni tlak v systému MPa (bar) | 0,25/0,05 (2,5/0,5) 0,25/0,05 (2,5/0,5) 0,25/0,05 (2,5/0,5)
Vysokotlaka ochrana chlad. okruhu MPa (bar) 3,1 (31) 3,1(31) 3,1(31)
Max./Min. teplota otopné vody °C 100/0 100/0 100/0
Max./Min. tlak otopné vody MPa (bar) 0,3/0 (3,0/0) 0,3/0 (3,0/0) 0,3/0 (3,0/0)
Rozméry (VxéxH) mm | 545 x 1245 x 1080 545 x 1245 x 1080 610 x 1375 x 1180
Kompresor / typ oleje Inverter scroll / Inverter scroll / Inverter scroll /

PVE FV50S PVE FV50S PVE FV50S

Pritok vzduchu 100% m?%h 3129 3129 5457
Otacky ventilatoru ot./min proménlivé
Max. pfikon ventilatoru W 54 54 148
Hmotnost (s balenim) kg 174 (204) 174 (204) 192 (226)
Hladina akustického vykonu dle Ecodesignu ¥ dB(A) 53/53 51/52 55/55
Elektrické kryti (IP) IP X4 IP X4 IP X4

" pfi teploté vody 35°C. +7 pfi min. ot/s / -7 °C pfi max. ot/s. dle EN 14511.

2 pfi max. ot/s v¢. erpadla Grundfos UPM GEO 25-85.

3 hladina akustického vykonu podle EN12102/ISO3741 pfi zkuSebnich podminkach A7 W47/55 a A7 W30/35
4 neni vyzadovana pravidelna ro¢ni kontrola tésnosti chladivového okruhu.

V pfipadé nesrovnalosti plati hodnoty na Stitku tepelného
Cerpadla. Pfi servisnim zakroku se vzdy podivejte na
Stitek, kde je uvedeno spravné mnozstvi chladiva.

11  Akustické udaje

Hladina akustického vykonu Hladina akustického tlaku 5 m  Hladina akustického tlaku 10 m
EcoAir 610M 53 dB(A) 34 dB(A) 28 dB(A)
EcoAir 614M 52 dB(A) 33 dB(A) 27 dB(A)
EcoAir 622M 55 dB(A) 36 dB(A) 30 dB(A)
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1.2 Rozmérovy nakres

]
horni pohled

CTC EcoAir 610M / 614M CTC EcoAir 622M

A 486 550
B 1155 1285

C 1245 1375

D 188 188 I
E 1080 1180

F 308 308

G 476 476

H 451 551

| 028 028

J 85 83

K 545 645

L 10 33
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1.3 Okruh chladiva
Okruh chladiva CTC EcoAir 600

- 13 »
1. Ventilator
2. Vyparnik
16+ 3. Naséavany vzduch
. 4. Cidlo odmrazovani (B16)
i 12 5. Cidlo sani kompresoru (B22)
1 6. Snimaé nizkého tlaku (B101)
3 7. Kompresor
N 8. Cidlo prehratych par (B21)
i 14 9. Vysokotlaka ochrana
10. Cidlo vysokého tlaku (B100)
16 11. 4-cestny ventil
| o T 12. Kondenzator
L~ 13. Cidlo na vystupu z TC (B1)
15 14. Gidlo na vratné vétvi (B7)
15. Filirdehydrator
=> ReZim topeni 16. Servisni ventil
=4 Rezim odmrazovani 17. Expanzni ventil
18. Zpétny ventil
(jen CTC EcoAir 622M)
1.4 Provozni rozsah
Ridici systém CTC EcoAir 600 zajiétuje, Ze jednotka pracuje
v nasledujicim pracovnim diagramu.
Vystupni teplota C°
-~ Teplota pro obnoveni chodu po vypnuti na minimaini teploté
70
60
4
50 ]
40
30 ——
20 i » Venkovni teplota °C
-25 -15 -5 +5 +15 +25 +35
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1.5 Rozmisténi komponentt

Rozmisténi komponentd
CTC EcoAir 610M / 614M / 622M

Konfigurace civek:
civka na stfidavé napéti: EcoAir 610M / 614M
@civka na stejnosmérné napéti: EcoAir 622M

CTC EcoAir 610M / 614M / 622M 400V 3N~ 9



1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

16) (18) @22) 24

)

Civka na stfidavé napéti

Ventilator

Frekvenéni ménic

Cidlo odmrazovani ve vyparniku
Typovy §titek s vyrobnim ¢Cislem atd.
Kompresor

Spina¢ vysokého tlaku

Cidlo sani kompresoru

Cidlo vysokého tlaku

. Topné téleso kompresoru
. 4cestny ventil
. Filtrdehydrator

Cidlo vratné vétve
Kondenzator

. Cidlo nizkého tlaku
. Cidlo na vystupu z TC

Odvzdusnovaci ventil - voda

CTC EcoAir 610M / 614M / 622M 400V 3N~

18.
19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

27
25

26

23

28
13

Expanzni ventil

Svorkovnice

Konektor komunikace

Cidlo prehratych par

Prichodky pro elektroinstalaci a komunikaéni
kabely

Cidlo venkovni teploty

Prichodka napajeciho vodice

Vyrobni €islo

Vyparnik

Vystup topné vody @28 mm

Zpatecka topné vody @28 mm

Civka na stejnosmeérné napéti (Tlumivka)
Pribal (kulovy ventil s filtrem a hrdlo k odvodu kon-
denzatu) je umistény v krabici na paleté.




2. Alternativy zapojeni

N
.
_
‘W =k
= Bl
CTC EcoAir 600 AT ﬂ
‘ IR12CTC  nebo IR 12 FV3F CTC

=]

e ™,

CTC EcoZenith i250
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3. Dulezité informace

3.1 Preprava

* EcoAir se smi pfepravovat a skladovat pouze ve svislé poloze.
Zkontrolujte, zda nedoSlo béhem pfepravy k poskozeni. Pripadné
poSkozeni ihned oznamte pfepravci.

e Tepelné ¢erpadlo dopravte ho az na misto instalace zabalené. EcoAir
rozbalte, az kdyz je dopraveno do blizkosti mista instalace.

e S tepelnym cCerpadlem manipulujte pokud mozno paletovym nebo
vysokozdviznym vozikem. Je mozné pouzit zvedaci popruhy
kolem palety, ale pouze v pfipadé, kdyz tepelné cerpadio
jesté nebylo vybaleno z puvodniho obalu (dfevéného ramu).

POZOR NA ROZDILNOU HMOTNOST PRAVE A LEVE CASTI
TEPELNEHO CERPADLA!

3.2 Umisténi

e Umistéte tepelné Cerpadlo na pevny podklad; viz kapitola ,Umisténi
tepelného ¢erpadla“.

* Ohebné trubky by mély byt instalovany co nejblize k tepelnému
¢erpadlu. Venkovni vedeni by mélo byt dikladné izolované izolaci
odolnou vuéi vihkosti, UV zafeni a povétrnostnim vlivim.

e Tepelné Cerpadlo musi byt k otopnému okruhu pfipojeno potrubim
vhodného priméru.

3.3 Po uvedeni do provozu

e Montazni firma by meéla majitele tepelného cerpadla informovat
o kontrole a udrzbé zafizeni.

e Zéastupce montazni nebo servisni organizace vyplini Protokol o uvedeni
celého zafizeni do provozu.

CTC EcoAir 610M / 614M / 622M 400V 3N~




4. |nstalace

Tato kapitola je urCena pro kazdého, kdo se i ¢aste¢né podili na instalaci a
je dllezita k tomu, aby tepelné ¢erpadlo mohlo fungovat k piné spokojenosti
majitele.

Projdéte spoleéné s budoucim uzivatelem vSechny funkce a nastaveni a
zodpovézte mu vSechny otazky. Pro Vas i tepelné Cerpadlo je dulezité, bude-li
koncovy uzivatel spravné informovan o provozu a udrzbé.

Je nutno dodrzet vSechny platné predpisy.

41 Rozsah dodavky:
e 1xtepelné Cerpadlo CTC EcoAir 600
¢ Pfibal (viz kapitola Rozmisténi komponentu):
e 15m komunikaéni kabel (LiYCY TP 2x2x0.75 mm?), - kabel je do
tepelného Cerpadla jiz pfipojeny z vyroby
* 2m napéjeci kabel (typ dle tabulky nize) - kabel je do tepelného Cerpadla
jiz pfipojeny z vyroby

CTC EcoAir 610M / 614M CTC EcoAir 622M
5G x 2,5 mm?2 5G x 4 mm?

CTC EcoAir 610M / 614M / 622M 400V 3N~ 13




4.2 Umisténi tepelného Cerpadila

Tepelné Cerpadlo CTC EcoAir 600 se bézné umistuje k venkovni sténé,
ale je mozné i jiné umisténi.

Tepelné ¢erpadlo ma z vyroby namontovany sbéra¢ kondenzatu, z néhoz
se voda odvadi do odpadu nebo drenaze. Z tohoto divodu je nutno
pfedem zvazit umisténi tepelného Cerpadla.

Pokud kondenzat neodvedete trubkou, musi byt podklad takovy, aby
se kondenzat i roztaty snih do ného mohly vsaknout. Vytvorte si pod
tepelnym cerpadlem ,vsakovaci jimku“ — odstrafte 70-100cm zeminy
a vyplite misto drcenym kamenivem, aby se voda mohla dobfe vsakovat.

Mezi tepelnym Cerpadlem a sténou by mél byt volny prostor alespori
250 mm (EcoAir 610M / 614M ) resp. 400 mm (EcoAir 622M), aby vzduch
mohl voIné proudit pfes vyparnik.

Pred tepelnym cCerpadlem zachovejte alesport 2m volny prostor bez
pevnych prekazek (stény , ploty, kefe,....).

Umistéte tepelné Cerpadlo tak, aby hluk z kompresoru a ventilatoru
neobtézoval Vas ani okoli. Tepelné ¢erpadlo neumistujte tésné u okna
od loznice, obytné ¢asti zahrady ¢i sousedniho pozemku.

Nohy tepelného ¢erpadla musi stat pevné na betonovém nebo podobném
podkladu.

Pomoci vodovahy jednotku vyrovnejte tak, aby byla umisténa zcela
vodorovné.

Tepelné cerpadlo neni nutno pfipeviovat k podlozce ani ke sténé.

Nedoporucuje se umistit tepelné Cerpadlo do uzavienych a zakrytych
prostorll (pfistfesky, kllny, zastfeSené parkovaci misto, ap.), protoze
vzduch by mél tepelnym Cerpadlem protékat zcela volné a vystupujici
vzduch by se nemél znovu zezadu nasavat. Zpétnym nasavanim jiz
ochlazeného vzduchu klesa uc¢innost tepelného Cerpadila.

Pokud je tepelné Cerpadlo umisténo v exponované poloze za extrémné
drsnych povétrnostnich podminek nebo hrozi-li poSkozeni tepelného
Cerpadla napfiklad padajicim snéhem, pak je pfiméfeny pfistfeSek
opravnény.

Pro optimalni provoz
tepelného Cerpadla
CTC EcoAir 600 prosim
dodrzte tyto pokyny.

[

4 0,25 m (EcoAr 610M / 614M)

=
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4.3 Priprava a odvodnéni

Tepelné Cerpadlo by se mélo umistit tak, aby nedo$lo k poskozeni domu a
zkondenzovana voda se mohla snadno vsaknout do zemé. Podklad by mély
tvofit betonové bloky, ulozené na vrstvé drceného kameniva nebo Stérku.

¢ Nezapomernte, Ze za den provozu muze, podle podminek, vzniknout
az 70 litrd zkondenzované vody.

¢ Vykopejte jamu hlubokou 70-100cm.

e Bok jamy smérem k domu vylozte nopovou folii nebo podobnou
bariérou proti vihkosti.

e Jamu vyplrite drcenym kamenivem a na néj umistéte betonové bloky.

e Betonové bloky umistéte tak, aby na nich mohly nohy tepelného
Cerpadla stabilné stat. Rozte¢ nohou je uvedena v tabulce:

roztec stred CTC EcoAir 610M / 614M CTC EcoAir 622M

délka (hloubka) mm 1155 (452) 1285 (552)

¢ Pomoci vodovahy zajistéte, aby byly betonové bloky umistény
vodorovné.

¢ Kolem bloku dosypte stérk.

T3]

np B

'l

B

Izolace proti vihkosti

- e v v .-

rozte¢ — hloubka

Betonovy zaklad

Drceny Stérk
pro odvod
kondenzatu
70-100 cm.
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4.4 Kondenzat

e SbéraC¢ kondenzatu je jiz namontovan na tepelném cerpadle
a pouziva se k zachyceni a svedeni vétSiny zkondenzované vody.
Sbéra¢ se da pfipojit ke vhodnému svodu. Pfipojovaci primér:
42mm.

e Jako prevence zamrznuti vody v odvodni trubce se doporucuje
instalace topného kabelu. Topny kabel se pfipoji do svorkovnice
tepelného Cerpadla (musi provést opravnény elektrikaf podle platnych
pfedpist). Pfidavny topny kabel do potrubi neni souc¢dsti dodavky
tepelného Cerpadla. Jedna se o volitelné pfislusenstvi.

e Pokud ma ddm sklep, mize se vést odvod kondenzatu dovnitf
do odpadu (musi se provést podle platnych predpist). Trubku je
potfeba vést se sklonem do domu a s prostupem nad urovni terénu (aby
do sklepa nezatékala voda). Prostupy sténou se musi dobfe utésnit
a zaizolovat. Na potrubi pfipojené do kanalizace musi byt pfipojena
pachova uzavéra (sifon). Vypary z kanalizace mohou poskodit tepelné
Cerpadilo!

¢ Trubku s kondenzatem je mozné vést pfimo do zemé do nezamrzné
hloubky a prostor okolo vyusténi trubky vystérkovat pro dobré
vsakovani kondenzatu.

e Trubku s kondenzatem je také mozno pfipojit do odvodnéni domu,
napf. do okapu. Zde se musi do trubek s rizikem zamrznuti vlozit topny
kabel.

I —

Sifon

Nezamrzna
hloubka
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5. Montaz trubek

Instalace se musi provést v souladu s platnymi predpisy. K tepelnému
Gerpadlu musi byt pfipojena expanzni nadoba, a to v otevieném i uzavieném
systému. Nezapomerite otopnou soustavu pred napusténim dikladné
vyplachnout.

51 Montaz trubek

¢ Tepelné Cerpadlo je potfeba pfipojit vhodnym potrubim, pfedevSim s
ohledem na tlakovou ztratu potrubi a pouzité obéhové Eerpadlo.

Pred napusténim
otopnou soustavu
nejdfive proplachnéte.

* Mezi tepelnym Cerpadlem a otopnym systémem vedte trubky tak,
aby vedeni neobsahovalo nejvy$si bod. Pokud toho nelze dosahnout,
namontujte do nejvyssiho mista odvzdusnovaci ventil.

¢ Pripojeni tepelného ¢erpadla by se mélo provést vhodnym zplsobem
tak, aby se zabranilo pfenosu hluku od tepelného ¢erpadla do domu.

¢ Venkovni vedeni je vhodné opatfit tepelnou izolaci s tloustkou stény
alespori 19mm, odolnou viéi vlivim pocasi. Zkontrolujte, Ze je izolace
vSude dobfe utésnénd a spoje jsou bud’ dukladné prelepené lepenkou,
nebo slepené lepidlem.

¢ Vnitfni potrubi by mélo byt izolované, izolaci o tloustce alespori 13mm,
aby tepelné ¢erpadlo mohlo dodavat co nejvyssi teplotu beze ztrat.

e Tepelné Cerpadlo Ize odvzdusnit pomoci odvzdusnovaciho
ventilu  uvnitf  jednotky na  vystupu z  kondenzatoru.

POZOR! Odvzdus$iujte pouze na tomto ventilu. Ostatni patfi
k chladivovému okruhu! V pfipadé jejich otevieni mlize unikat
chladivo!

/
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5.2 Priklad zapojeni CTC EcoZenith

CTC EcoZenith ma v pravém zadnim rohu pfipravené trubky pro pfipojeni
tepelného Cerpadla. Spodni pfipojovaci misto tepelného Cerpadla se
propoji s pravou trubkou pfi pohledu zepfedu, takze voda proudi smérem
do tepelného ¢erpadla. Horni pfipojovaci misto tepelného Cerpadla se pak

tedy propoji s levou trubkou.
] 1. Opletena difuzné tésna hadice na horkou

vodu o min. prdméru 1“.

2. Vystup otopné vody z tepelného
Cerpadla, pfipojeni @ 28 mm
na kondenzatoru.

3. Vratna vétev, vstupujici (studend) voda,
pfipojeni @ 28 mm na kondenzatoru.

4.  Médéna trubka o min. priméru 28 mm
s izolaci 19mm.

5. Vnitini propojovaci trubky s izolaci
13mm.

6. OdvzdusSnovaci ventil.

5.3 Obéhové Cerpadlo — teplonosna kapalina

Obéhové Cerpadlo pfedava teplo z tepelného Cerpadla dale do systému.
Pokud je venkovni teplota pod +2 °C, bézi toto Cerpadlo nepretrzité, aby
nedoslo k zamrznuti kondenzatoru tepelného Cerpadia.

Pokud je tepelné ¢erpadlo nainstalovano v misté, kde mudze dojit k vypadku
elektfiny, je vhodné vybavit ho zaloznim zdrojem elektfiny k napajeni
obéhového Cerpadla. Je téZ mozné instalovat mechanickou ochranu proti
mrazu.

Jednotka uréena k fizeni tepelného Cerpadla monitoruje jeho provoz
a zajistuje, ze pracuje v rozmezi pfipustnych hodnot.
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Teplotni diference
Pro spravnou funkci tepelného Cerpadla je potieba, aby teplotni rozdil mezi vstupni a vystupni
teplotou odpovidal nasledujici tabulce:

Venkovni teplota (°C) -10 -5 (0] +5 +7 +10

CTC EcoAir 610M / 614M  vystupni teplota 35 °C Flow =0,211/s  4°C 4.5°C 55°C 65°C 7°C 8°C

CTC EcoAir 622M vystupni teplota 35 °C Flow = 0,39 1l/s 4°C 5°C 6°C 6.5°C 7°C 8°C

V nékterych systémech prochazi tepelnym ¢erpadlem veskera kapalina z otopného okruhu, proto
musi byt ¢erpadlo dimenzované podle pritoku celou soustavou. Pro bezproblémovy provoz by
se mélo pocitat s nasledujicimi pratoky:

e 7601/h (0,21 I/s) pro EcoAir 610M / 614M

e 1400 I/h (0,39 I/s) pro EcoAir 622M
Tyto hodnoty odpovidaji teplotni diferenci pfiblizné 7 °C pfi venkovni teploté +7 °C a vystupni
teploté
35 °C.

5.4 Graf tlakové ztraty pro CTC EcoAir 600

Tlakova diference (kPa)

EcoAir 610M /614M  / ./ EcoAir 622M
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6. Elektricka instalace

6.1  Obecné informace, elektrické zapojeni
Montaz a zapojeni tepelného cerpadla musi provést
opravnéna osoba. Zapojeni elektrické instalace musi
odpovidat platnym predpisim. Prfed otevienim pfedniho

panelu nebo zpfistupnénim soucastek pod proudem musi byt
tepelné ¢erpadlo bezpodmineéné odpojeno od zdroje napajeni.

Vicepolovy bezpec¢nostni vypinac

Pfed tepelné Cerpadlo musi byt predfazen vicepdlovy bezpecnostni
vypina¢ (vSech fazi a nulového vodi¢e) podle kategorie prepéti I, ktery
zajisti odpojeni od vSech zdrojl elektfiny.

Proudovy chrani¢ obvodu s tepelnym €erpadlem EcoAir 600 musi byt se
zpozdénim.

6.2 Elektrické zapojeni 400 V 3f

Tepelné ¢erpadlo CTC EcoAir 600 se musi pfipojit k napéti 400V 3f 50 Hz
a ochrannému vodici.

2m napéjeci kabel je k vyrobku jiz pfipojeny.
6.3 Topné téleso kompresoru

Topné téleso kompresoru se automaticky spusti, pokud je kompresor
studeny.

Topné téleso kompresoru je zapojené jiz z vyroby.

6.4 Zapojeni tepelného Cerpadla

Pfi instalaci tepelného ¢erpadla se ujistéte, ze pfepina¢ DIP 2 u posledniho
tepelného ¢erpadla kaskady je v poloze ON (tovarni nastaveni).

CTC EcoAir 610M / 614M / 622M 400V 3N~
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6.5 Zapojeni CTC EcoAir 600 do kaskady
6.5.1  Zapojeni tepelnych Cerpadel do kaskady

Pfi zapojovani tepelnych ¢erpadel do kaskady musi byt u vSech ¢erpadel kromé posledniho nastaven pfepinac
DIP 2 do polohy OFF; posledni tepelné ¢erpadlo v fadé musi mit pfepina¢ DIP 2 v poloze ON.

Z hlediska komunikace je nezalezi na poradi tepelnych ¢erpadel. Dllezité ale je, aby kazdé tepelné ¢erpadlo
meélo jedine¢nou adresu v rozsahu A1 - A10.

- E

IR 12 CTC

B

e S EE

-
1
|
I
4

ON ON ON
i@ - "
T T T Posledni tepelné
Cerpadlo v kaskadée
OFF OFF ON musi mit prepina¢ DIP 2
v poloze ON.
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6.6 Zapojeni fidiciho systému
6.6.1 Varianta zapojeni s jednim TC

Pfi pfipojovani CTC EcoAir 600 k CTC EcoZenith pfipojte komunikaéni kabel
LiYCY (TP) pfimo k pfislusSnému vyrobku.

V8echna tepelna Cerpadla jsou dodavana s adresou A1.

e o

e ©

v N
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6.6.2 Pftiklad adresovani

Tepelna Cerpadla musi mit pfidélena Cisla, aby je regulator dokazal
jednotlivé Fidit.

IR 12 CTC 400

“' A\
CTC EcoAir 600

Obréazek pfedstavuje pfiklad se 4 tepelnymi Cerpadly.

6.7 Vystup pro alarm

EcoAir je opatfen bezpotencidlovym vystupem pro No 1 |:
signalizaci alarmu. Tento vystup se mize zapojit
na zatéz max. 1 A 250 V AC. Pro tento vystup je nutno
pouzit kabel schvaleny na 230 V. Zapojeni naleznete Nc1 |:
v el. schématu.

c1|[]

Detail svorkovnice pro alarm.

ISESES
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6.8 Schéma zapojeni 400 V 3f (format A4)
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6.9 Schéma zapojeni 400 V 3f (format A3)
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6.10 Seznam dilu

Al Ridici deska displeje (CTC EcoZenith i250/i350)

A2 Komunikace s fidicim systémem (IR12 nebo EcoZenith)
A5 Ridici deska tepelného erpadia

A10  Frekvenéni ménic

B1 Cidlo na vystupu z TC NTC typ 2
B7 Cidlo vratné vétve NTC typ 2
B15  Cidlo venkovni teploty NTC typ 1
B16  Cidlo odmrazovani NTC typ 1
B21  Cidlo prehratych par NTC typ 3
B22  Cidlo sani kompresoru NTC typ 1

B100 Cidlo vysokého tlaku

B101  Cidlo nizkého tlaku

C1 Kondenzator kompresoru (jednofaz.)
Cc2 Kondenzator

E10  Ohrev sbérace kondenzatu
E11 Ohfrev sbérace kondenzatu
E12  Topny kabel (volitelné pfisl.)
F1 Pojistka (volitelné pfisl.)

F11 Vicepdlovy vypinaé

F20  Vysokotlaky presostat

L1 Tlumivka

M1 Kompresor

M10  Ventilator

X1 Svorkovnice

XM1  Konektor napajeni samec
XM2  Konektor napajeni samicka
XC1  Konektor kompresoru samec
XC2  Konektor kompresoru samicka
Y10  Expanzni ventil

Y11 Solenoid

Z1 Filtr EMC
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6.11 Data cidel

Teplola °C Cidio r\&c typ 1 Tepiota °C Gidlo r\IJ(TQC typ 2 Teplota °C Gidio r\IJ(TQC typ 3

100 0.22 100 0.67 130 5.37
95 0.25 95 0.78 125 6.18
90 0.28 90 0.908 120 7.13
85 0.32 85 1.06 115 8.26
80 0.37 80 1.25 110 9.59
75 0.42 75 1.47 105 11.17
70 0.49 70 1.74 100 13.06
65 0.57 65 2.07 95 15.33
60 0.7 60 2.5 90 18.1
55 0.8 55 3.0 85 21.4
50 0.9 50 3.6 80 25.4
45 1.1 45 4.4 75 30.3
40 1.3 40 5.3 70 36.3
35 15 35 6.5 65 436
30 1.8 30 8.1 60 52.8
25 2.2 25 10 55 64.1
20 2.6 20 125 50 783
15 3.2 15 15.8 45 96.1
10 4 10 20 40 119

5 5 5 26 35 147

0 6 0 33 30 184
-5 7 -5 43 25 232
-10 9 -10 56 20 293
-15 12 -15 74 15 373
-20 15 -20 99 10 479
-25 19 25 134 5 619
-30 25 -30 183
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7. Prvni spusteni

1. Zkontrolujte, Ze tepelné Cerpadlo i systém jsou naplnéné vodou
a odvzdusnéné.

Zkontrolujte tésnost spoja.
Zkontrolujte, Ze ¢idla i obéhoveé Cerpadlo jsou pfipojeny ke zdroji
napéti.
4.  Zapnéte tepelné Cerpadlo.
Kdyz se systém ohfeje, zkontrolujte, Ze spoje spravné tésni, systém je
odvzdu$nény, dodava teplo a je-li potfeba, pfipravuje teplou vodu.

8. Provoz a udrzba

Kdyz Vam montazni firma nainstaluje nové tepelné ¢erpadlo, méli byste
spole€né zkontrolovat, ze je cely systém v dokonalém technickém stavu.
Nechte si ukazat, kde je provozni vypinag, ovladaci prvky a pojistky, abyste
védéli, jak systém funguje a jak se ma udrzovat. Odvzdusnéte otopny
systém po asi 3 dnech provozu a dle potfeby ho doplfite na pfedepsany
tlak otopné vody.

Odmrazovani

CTC EcoAir 600 je vybaveno odmrazovanim pfehfatymi parami. Tepelné
Cerpadlo nepfetrzité sleduje, jestli je potfeba odmrazit, a pokud zjisti, ze
ano, spusti odmrazovani. Ventilator se zastavi, ¢tyfcestny ventil zméni smér
proudéni a prehraté pary nyni proudi do vyparniku. Ozyva se syceni, jak
z vyparniku odtéka voda, a z tepelného ¢erpadla muize zacit vychazet para.
Jakmile se tepelné Cerpadlo odmrazi, ventilator se opét spusti, prehraté
pary proudi opét do kondenzatoru a tepelné ¢erpadlo se vrati k normalnimu
provozu.

Kompresor s invertorem

Vykon tepelného cerpadla se pfizplsobuje aktudlni potfebé objektu.
Regulace méni otacky kompresoru a tim upravuje vykon tepelného ¢erpadla
na optimalni hodnotu, coz minimalizuje pocet startd a vypnuti.

Ventilator

Ventilator se spousti 15 sekund prfed kompresorem a bézi, dokud je v chodu
kompresor. Béhem odmrazovani se ventilator zastavi a po ukonéeni
odmrazovaciho cyklu se opét rozebéhne. Ventilator ma fizené otacky, které
se fidi dle aktualniho vykonu tepelného Cerpadia.

Udrzba
Vyparnikem proudi velké mnozstvi vzduchu. Mohou na ném uviznout listy
a drobné nedistoty, coz muze pritok vzduchu omezit. Pravidelné je vhodné

zkontrolovat vyparnik a odstranit necistoty, které omezuji prdtok vzduchu.
Vyparnik je mozné velmi opatrné Cistit jemnym karta¢em.
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Pravidelna udrzba

Po 3 tydnech provozu a pak béhem prvniho roku kazdé 3 mésice.
V dalSich letech provozu jednou za rok:

* zkontrolujte tésnost celé soustavy;

e zkontrolujte, ze tepelné Cerpadlo ani otopna soustava nejsou
zavzdu$néné; v pfipadé potfeby odvzdusnéte;

e zkontrolujte, Ze je vyparnik Cisty;

Na tepelna ¢erpadla CTC EcoAir 600 se NEVZTAHUJE povinnost
pravidelnych ro€nich kontrol na unik chladival!

Vypnuti tepelného Cerpadla

Tepelné Cerpadlo je spousténo a zastavovano regulacnim systémem.
Pokud je potfeba tepelné Eerpadlo vypnout napf. z ddvodu servisniho
zédsahu, vypina provoznim vypinacem (jisti¢em). Pokud by mohlo dojit
k zamrznuti vody v kondenzatoru tepelného Cerpadla, tak je nutné zajistit
cirkulaci otopné vody tepelnym ¢erpadlem, nebo vSechnu vodu z tepelného
Cerpadla vypustit!

Sbéra¢ kondenzatu

Ve sbérad¢i kondenzatu se shromazduje voda, kterd zkondenzuje
na vyparniku tepelného ¢erpadla pfi jeho provozu a odmrazeni. Sbérac
je opatfen elektrickym topnym kabelem, ktery ho chrani proti namrzani
za mrazivého pocasi. Sbéra¢ kondenzatu je umistén zezadu pod tepelnym
¢erpadlem. Kvli kontrole a ¢isténi sbérace kondenzatu Ize snadno vyjmout
zadni kryt sbérace uchopenim za kruhové otvory a vyjmutim. Sbéraé kondenzatu a odtok

K tepelnému cCerpadiu je mozno pfipojit topny kabel, ktery ohfiva odvod
kondenzatu. Pfidavny topny kabel do potrubi neni soucasti dodavky
tepelného Cerpadla. Jedna se o volitelné prislusenstvi.
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9. Hledani zavad / vhodna opatreni

Tepelné Cerpadlo EcoAir 600 je konstruovano tak, aby uzivateli nabidlo
spolehlivy provoz, vysoky komfort a dlouhou zivotnost. Nize jsou uvedeny
tipy a rady, které mohou byt uzite€¢né v pfipadé vzniku zavady.

Pokud dojde k zavadé, méli byste vzdy kontaktovat montazni firmu,

ktera Vasi jednotku instalovala. Pokud dodavatel usoudi, ze zavada je
zpusobena vadou materidlu nebo konstrukéni vadou, montazni firma
dodavatele bude kontaktovat a zavadu opravi. Vzdy nahlaste vyrobni &islo
tepelného Cerpadia.

Zavzdusnéni

Pokud je z tepelného Cerpadla slySet skfipavy zvuk, zkontrolujte, jestli je
dokonale odvzdusnéné. Je-li to nutné, doplite systém na provozni tlak.
Pokud se problém opakuje, zavolejte technika, aby zjistil pfi¢inu.

Chybova hlaseni

Veskera chybova hlaseni a informaéni texty od CTC EcoAir 600 se
zobrazuji na regulatoru, ktery tepelné Cerpadlo fidi. Pro vice informaci
nahlédnéte do navodu k odpovidajicimu regulatoru.

Cirkulace otopné vody
Pokud se cirkulace mezi vnitini a venkovni jednotkou zpomali, nebo uplné
zastavi, sepne spina¢ vysokého tlaku. Mozné pficiny jsou:

¢ vadné/poddimenzované obéhové Cerpadlo

e zavzdusnéné trubky

e ucpany kondenzator

e jiné prfekazky v proudéni vody

Odmrazovani
Béhem odmrazovaciho cyklu se zastavi ventilator, ale kompresor je
stale v provozu. Roztaty led teCe do sbérace kondenzatu pod tepelnym
Cerpadlem. Jakmile se odmrazovani ukon¢i, ventilator se znovu rozbé&hne
a maze nakratko vzniknout mrak z vypar(, tvofeny vihkym vzduchem.
Jedna se o naprosto normalini jev, ktery po nékolika vtefinach zmizi. V
mrazivych dnech kontrolujte, zda se nevytvoril led v nezvyklych mistech
(nohy tepelného Cerpadla, sbéra¢ kondenzatu, ventilator,...).
MozZnou pfi¢inou mlze byt:

¢ vadna odmrazovaci automatika;

¢ nedostatek chladiva (Unik);

e extrémni povétrnostni podminky.
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EU PROHLASENI O SHODE
Identifikacni tdaje o vyrobci:

Enertech AB
Box 313
S-34126 Ljungby
Svédské kralovstvi

Identifikacni tdaje o vyrobku:

Tepelné ¢erpadlo vzduch / voda
CTC EcoAir 610M / 614M / 622M

Odkaz na pfislusné harmonizac¢ni pravni predpisy:

Smérnice 2014/35/EU - elektricka zafizeni v uréenych mezich napéti (LVD)
Smérnice 2014/30/EU - elektromagnetickd kompatibilita (EMC)
Smérnice 2011/65/EU - omezeni pouzivani n€kterych nebezpecnych latek v elektrickych a
elektronickych zafizenich (RoHS)
Smérnice 2009/125/EU - ekodesign vyrobkt
Smérnice 2014/68/EU - tlakova zarizeni (PED), modul A

Odkaz na pfislusné harmonizované normy:

LVD: EN 60335-1:2017+A11:2014; EN 62233:2008
EMC: EN 55014-1:2007+A12009+A2:2011; EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008;
EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-11:2000; EN 61000-3-12:2011; EN 61000-4-2:2009;
EN 61000-4-3:2006+A1:2008+A2:2010; EN 61000-4-4:2012; EN 61000-4-5:2014;
EN 61000-4-6:2014; EN 61000-4-11:2004
RoHS: EN 50581:2012
Ekodesign: EN 14511-1:2013; EN 14511-2:2013; EN 14511-3:2013; EN 14511-4:2013;
EN 14825:2013; EN 12102:2013
PED: EN 378-1:2016; EN 378-2:2016

Toto prohladseni o shodé se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce. Pfedmét vyse
popsaného prohlaseni je v souladu s pfislusnymi harmonizacnimi pravnimi pfedpisy EU.
Zatizeni bylo opatfeno CE oznacenim v roce 2018

Datum a misto vydani, jméno a funkce odpovédné osoby:

Signed for and on behalf of: Ljungby 2018-06-19 Ljungby 2018-06-19

Enertech AB ﬂ\/\ .ﬂ/'” C /WF\
Box 313 %achim Carlsson Ola Karlsson
S-341 26 LUUNGBY

Technical Manager Quality Manager

CTC EcoAir 610M / 614M / 622M 400V 3N~
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