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Katalogovy list

Vyrobek: Jednobodova spodni pFipojeni topnych Zebfika, TYP: R356B1, M1
armatury dvou a ¢tyicestné, pro jednotrubkové a dvoutrubkové R357B1, M1
systémy R358B1, M1

Pouziti

Termostatické ventily R356, R357 a R358 slouZi k jednobodovému pfipojent topnych zebiikd v jedno a dvoutrubkovych
systémech. Varianty "B" pro dvoutrubkové systémy a varianty "M" pro jednotrubkové systémy. Tyto ventily je mozné ovlddat
ru¢ni hlavou, termostatickymi hlavami R452, R456, R470 nebo termoelektrickymi hlavicemi R478, R479 z produkce firmy
GIACOMINI.

Funkce

Pro spravnou funkci je bezpodminecné nutné dodrzet smér proudénf, zndzornény Sipkami na téle ventilu Tok topné vody
musi sméfovat proti kuzelce ovlddaciho ventilu. Jednobodové napojeni topného télesa je vyfeseno pomoci separdtoru toku a
injektoru. V téle ventilu pred ndatrubkem je umistén separdtor toku jehoz stfedem proudf pfivod a kolem zpdtecka. Do
separdtoru zapada injektor (trubka), ktery privadi vodu do télesa. Injektor by mél dosahovat min. za prvnf pfi¢ku topného

Zebiiku.
Kod Rozmér Poznamka
‘2 |R356MX011 1/2"x 16 piimy
= [R356MX012 1/2"'x 18 ofimy
‘§ R357MX012 1/2"x 18 rohovy, pfipojeni zprava
2| R358MX012 1/2"x 18 rohovy, pfipojeni zleva
‘= | R356BX011 1/2"x 16 piimy
= [R356BX012 1/2"x18 piimy
‘g R357BX012 1/2"x 18 rohovy, pfipojeni zprava
S | R358BX012 1/2"x 18 rohovy, pfipojeni zleva

¢tyrcestna armatura dvoucestna armatura
pro jednotrubkové systémy pro dvoutrubkové systémy
Instalace
Spravnd funkce ventilu je podminéna presahem injektoru

v rozmezi 2 az 3 mm nad hranu sty¢né plochy nétrubku
(viz. fotografie).

Armatury se k systému pripojuji médénymi nebo
plastovymi trubkami, pomoci adaptérti R178 (méd),
R179 (plast) a R179AM (vicevrstvd plasto-hlinikovd
trubka).

Pokud pouzijete jednobodové pfipojeni ztstane druhd
strana zebfiku volnd. Do volného pfipojovaciho mista
muZete napojit elektrickou sondu a pouzivat ji mimo
topnou sezénu.

Kv hodnoty - jednotrubkové armatury Kv hodnoty - dvoutrubkové armatury

Pocet otacek piné zavieno DT=2K | plné otevieno || Poéet otacek 1 15 2 3 pinG otevieno

R356M1 1,48 1,48 1,84 R356B1 0,48 0,7 09 1 113

R357M1 - R358M1 - 1,52 1,93 R357B1 - R358B1 0,45 0,61 0,81 1,02 113

Technicka data Kv hodnoty DT=2K - dvoutrubkové armatury

Maximdlni provozni teplota 110°C Pocet otacek 1 15 2 ping oteviono

Maximadlni provozni tlak 1,4 MPa R356B1 0,38 05 0,59 0,65
R357B1 - R358B1 0,33 - 0,50 0,57

Dodava: GIACOMINI CZECH, s.r.o., Erbenova 15, 466 02 Jablonec nad Nisou, tel.:483 312 442-3, fax: 483 312 440, e-mail: info@giacomini.cz, www.giacomini.cz

Udaje v prospektu jsou pouze informativni. Giacomini s.p.a. ma prévo je kdykoliv bez upozornéni zménit z technickych nebo komerénich divodu. Zde uveiejnéné informace nezbavuji uZivatele pfi provadént instalace
povinnosti dodrZovat pfislusné predpisy.
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