
Funkce a instalace
Princip spojování jednotlivých modulù je øešen pomocí bajonetového spoje. Základem každého rozdìlovaèe je sada koncových 
modulù. Každý z tìchto modulù má na jedné stranì závit G v provedení 1" nebo 1/4" a na druhé stranì bajonetový spoj (samec, samice). 
Tyto dva moduly lze spojit dohromady a vytvoøit tak rozdìlovaè o dvou vývodech nebo mezi nì vložit libovolný poèet vnitøních 
modulù, které mají na obou stranách bajonetový spoj. Vnitøní moduly se vyrábìjí pouze v rozmìru DN32, který je univerzální pro oba 
dva rozmìry.

Katalogový list

Výrobek: TYP: R53

Použití
Stavebnicové rozdìlovaèe jsou urèeny pro topenáøské rozvody a pro rozvody chladící vody využívané v klimatizaèních systémech. 
Jejich hlavní výhoda spoèívá v tom, že bez náøadí je možné ve velmi krátkém èase smontovat rozdìlovaè s požadovaným poètem 
vývodù. Na rozdìlovaè se dají pomocí svìrných šroubení (R179, R179AM, R178) pøipojit plastové i mìdìné trubky.

Segmentové rozdìlovaèe R53

BSI Certificate
n° FM 00625ISO 9001

S. Maurizio d'Opaglio (NO)  Itálie

Norská 399 / 29
Liberec 1
460 01

Výrobce Dovozce

Údaje v prospektu  jsou pouze informativní. Giacomini s.p.a. má právo je kdykoliv bez upozornìní zmìnit z technických nebo komerèních dùvodù. Zde uveøejnìné informace nezbavují uživatele pøi provádìní instalace 
povinnosti dodržovat pøíslušné pøedpisy.

Dodává: GIACOMINI CZECH, s.r.o., Erbenova 15, 466 02 Jablonec nad Nisou, tel.: 483 312 442-3, fax: 483 312 440,  e-mail: info@giacomini.cz, www.giacomini.cz

Technická data
Maximální provozní teplota 90°C
Maximální provozní tlak 1 MPa
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Stavebnicový rozdìlovaè s regulaèním šroubením 
a mechanickou pamìtí nastavení. 

Mùže být použit pro pøívod i zpáteèku. 
Regulaèní šroubení se nejdøíve uzavøe a potom se povolí 
o požadovaný poèet otáèek, který odpovídá nastavení 

potøebné tlakové ztráty.

Stavebnicový rozdìlovaè s regulaèním šroubením, 
mechanickou pamìtí nastavení a prùtokomìrem. 

Tento druh rozdìlovaèe se smí použít pouze pro pøívod 
topné vody.

Regulaèní šroubení se nejdøíve uzavøe a potom se povolí 
o požadovaný poèet otáèek, který odpovídá nastavení 

potøebné tlakové ztráty.

Stavebnicový rozdìlovaè s termostatickým ventilem 
a ruèní hlavou. 

Je urèen pouze pro zpáteèku topné vody. Dodateènì 
se mùže ruèní hlava nahradit termostatickou hlavicí 
R463 s oddìleným èidlem nebo termoelektrickými 

hlavicemi (R478, R478M, R473, R473M).

Koncové moduly Vnitøní moduly
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