Pokyny pro montaz a obsluhu rozdélovac¢ua GIACOMINI

TYP: R551 (B.S), R580, R582 (A), R587

Vyrobky firmy GIACOMINI (se zavedenym systém jakosti podle BS EN ISO 9001:1994), jsou jiz béhem vyroby piisné kontrolovany a zkouseny na nejmodernéjsich piistrojich,
urcenych pro tento typ vyrobkt. U téchto vyrobkii byla provedena certifikace podle zékona €. 22/1997 Sb.. Vyrobky spliuji zékladni pozadavky natizeni vlady ¢.178/1997 Sb. a
jsou za podminek obvyklého, nebo uréeného pouziti bezpecné. Jako vyhradni dovozce jsme piijali opatieni, kterymi zabezpecujeme shodu vSech vyrobki uvadénych na trh s
technickou dokumentaci a se zakladnimi pozadavky. Certifikaci provedl Strojirensky zkusebni stav s.p., autorizovana osoba 202, Brno.

Navod:

Rozdé¢lovag je ur¢en k rozvodim topné vody (podlahové vytapéni, rozvody k
télesim), nebo k rozvodiim pitné vody. Pfipojeni na rozvod je zavitem G 3/4, G 1,
G 5/4, nebo G 6/4. Jednotlivé vyvody mohou byt s vnitinimi zavity G, nebo v
adaptérovém provedeni pro ptipojeni trubek z médi nebo umélych hmot pomoci
adaptértt R178 a R179. Rozd¢lovace jsou bez integrovanych uzaviracich ventild.
Udriba:

Rozdé¢lovac nevyzaduje zadnouudrzbu.

Pouziti:

zékladni provozni tekutiny: voda (pitna CSN 75 7111:1989, tepla uzitkova voda,
topna voda), vzduch, benzin, nafta, olej (mineralni, hydraulicky, synteticky), argon,
parafin, freon, kerosin, acetylén, methanol, glykol. Pouziti dalSich kapalin a plyn
nutno konzultovat. Je zakdzano pouziti na roztoky kyselin, soli a chloridu!

Teplota okoli: -20°C az +100°C,

Provozni teplota média: -20°C az +120°C,

voda bez nemrznoucich piisad: minimalni teplota 0°C

Prutok: obousmérny

Ziruka:

- Pro zaruku, vyménu a zruSeni kupni smlouvy plati ustanoveni Ob&anského
zékoniku.

- Zaruka se vztahuje na spravnou funkci rozdélovace po dobu stanovenou zakonem
od data prodeje spotiebiteli.

Zaruka se nevztahuje:

- Na zavady vzniklé neodbornou montazi a manipulaci, neodbornym zasahem a
nedodrzenim navodu k obsluze.

- Na zavady zpusobené znecisténou vodou a usazovanim vodniho kamene.

Dovozce: GIACOMINI CZECH, s.r.0., Erbenova 15, 466 02 Jablonec nad Nisou
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