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Popis
Pojistné ventily Giacomini R140/R140M slouží jako bezpečnostní zařízení 

bránící překročení přetlaku tlakových nádob v topných systémech, v 

sanitárních systémech teplé i studené vody. Ventily vyhovují směrnici 97/23/

ES (Směrnice PED).

Funkce
Pojistné ventily se používají v uzavřených topných systémech s expanzní 

nádobou, aby bylo zajištěno, že přetlak kapaliny uvnitř topného systému 

nepřekročí limity požadované projektem. Pokud síla vyvolaná přetlakem 

bude větší než síla pružiny působící na membránu, zvedne se membrána 

a začne se odpouštět přebytečná kapalina až do doby než se síly opět 

vyrovnají a dojde k uzavření membrány v rámci povolené tolerance. 

Pojistné ventily mohou být rovněž použity pro přívod studené vody 

sanitárních systémů. Pojistné ventily jsou dodávány kalibrované a není 

možné měnit hodnotu nastavení.

Verze a kódy

Technická data
• Medium: teplá a studená voda, vzduch
• Provozní teplota: 5÷110 °C 
• Jmenovitý tlak: 10 bar 
• Max. otevírací přetlak 20% 
• Min. uzavírací diference 20% 
• Kategorie PED: IV

Materiály
• Těleso ventilu z mosazi (EN 12165 CW617N)

• Membrána z EPDM 

• Zajišťovací kroužek z IXEF 

• Vodící kroužek membrány z IXEF

• Pružina z oceli

• Opěrná matice pružiny a čep ručního ovládání z IXEF 

• Ovládací kolečko z polyamidu PA66

Instalace
Velikost pojistného ventilu musí navrhnout kvalifikovaný technický 

pracovník v souladu s platnou legislativou.

Pojistné ventily musí být nainstalovány nahoře na kotli nebo na přívodním 

potrubí v maximální vzdálenosti 1 metr od kotle a to na místě, které je 

snadno dostupné a dobře viditelné. Připojovací potrubí mezi pojistným 

ventilem a kotlem nesmí být přerušeno a musí mít stejný nebo větší 

průměr, než průměr ventilu samotného. Vypouštění pojistného ventilu 

musí být viditelné, pokud se použije potrubí pro odvod vody, jeho průměr 

nesmí být menší než průměr samotného ventilu. V případě potřeby se 

použije odváděcí trychtýř R141.

Údržba
Minimálně jednou za rok je nutné zkontrolovat funkčnost ventilu. 

Zvýšením tlaku v systému se vyvolá odpuštění ventilu. Pokud to není 

možné, kontrola se provede ručním otočením ovládacího kolečka. 

Pravidelným čištěním se také prodlouží životnost ventilu.

Pojistné ventily nesmí být montovány ovládacím kolečkem dolů! 
Docházelo by k usazování nečistot na membráně a následně k 
ovlivnění funkčnosti.

        Zdroj tepla

Bojler

         Zdroj tepla

Bojler

        Zdroj tepla

Bojler

        Zdroj tepla

Bojler

         Zdroj tepla

Bojler

        Zdroj tepla

Bojler

        Zdroj tepla

Bojler

         Zdroj tepla

Bojler

        Zdroj tepla

Bojler

Max. 1m

        Zdroj tepla

Bojler

R141

1115

R140 R140M

Typ Kód Připojovací rozměr Otevírací přetlak [bar]

R140 R140Y002

1/2"F x 1/2"F

2,5

R140 R140Y003 3

R140 R140Y005 3,5

R140 R140Y006 4

R140 R140Y009 6

R140 R140Y020

3/4"F x 3/4"F

2

R140 R140Y022 2,5

R140 R140Y023 3

R140 R140Y025 3,5

R140 R140Y026 4

R140 R140Y029 6

R140 R140Y040

1"F x 1"F

2

R140 R140Y042 2,5

R140 R140Y043 3

R140 R140Y045 3,5

R140 R140Y046 4

R140 R140Y049 6

R140 R140Y062

1 1/4"F x 1 1/4"F

2,5

R140 R140Y063 3

R140 R140Y065 3,5

R140 R140Y066 4

R140 R140Y069 6

R140M R140M+Y003 1/2”M x 1/2"F 3
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Kód Připojení
Jmenovitá 

světlost
[mm]

Pojistný tlak
[bar]

Objem 
bojleru
[litry]

VYTÁPĚNÍ - TEPLÁ SANITÁRNÍ VODA ROZVODY VODY

Výtokový 
součinitel α

w

Výpustná 
kapacita [kg/h]

Max. výkon 
kotle [kW]

Výtokový 
součinitel α

w

Výpustná 
kapacita [kg/h]

R140Y002

1/2"F x 1/2"F 16

2,5

1200 0,69

455 264

0,45

7713

R140Y003 3 522 303 8449

R140Y005 3,5 588 341 9126

R140Y006 4 655 380 9756

R140Y009 6 922 535 11949

R140Y020

3/4"F x 3/4"F 20

2

2000 0,62

547 317

0,58

13655

R140Y022 2,5 641 372 15267

R140Y023 3 734 426 16724

R140Y025 3,5 828 480 18064

R140Y026 4 922 535 19311

R140Y029 6 1297 752 23651

R140Y040

1"F x 1"F 24

2

2880 0,62

852 494

0,62

21017

R140Y042 2,5 998 579 23498

R140Y043 3 1143 663 25741

R140Y045 3,5 1290 748 27803

R140Y046 4 1435 832 29723

R140Y049 6 2017 1170 36403

R140Y062

1 1/4"F x 1 1/4"F 31

2,5

4800 0,70

1703 988

0,58

36940

R140Y063 3 1952 1132 40466

R140Y065 3,5 2200 1276 43708

R140Y066 4 2450 1421 46726

R140Y069 6 3447 1999 57228

R140MY003 1/2”M x 1/2"F 16 3 1200 0,69 522 303 0,45 8449

Vypočítané údaje jsou v souladu s normou ČSN EN ISO 4126-1. Maximální výkon kotle je vypočten pro atmosférický tlak P = 1,013 bar.
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Materiály

Příslušenství
Do vypouštěcího potrubí se instaluje odváděcí trychtýř R141 (nutno 

objednat zvlášť). 

Poznámka
Použití R141 společně se šroubeními R18 nebo R19, zabrání 
rozstřikování vody a zároveň umožní vizuální kontrolu funkce 
pojistného ventilu.

Kód Pro pojistný ventil

R141Y003 1/2"

R141Y014 3/4"

R141Y015 1"

R141Y016 1 1/4"

Typ Kód Připojení Rozměry
Kód odváděcího 

trychtýře

H

L P

H

L P

R140

R140M

R140 R140Y002

1/2"F x 1/2"F 48 x 84 x 38 R141Y003

R140 R140Y003

R140 R140Y005

R140 R140Y006

R140 R140Y009

R140 R140Y020

3/4"F x 3/4"F 58 x 94 x 47 R141Y014

R140 R140Y022

R140 R140Y023

R140 R140Y025

R140 R140Y026

R140 R140Y029

R140 R140Y040

1"F x 1"F 69 x 146 x 55 R141Y015

R140 R140Y042

R140 R140Y043

R140 R140Y045

R140 R140Y046

R140 R140Y049

R140 R140Y062

1 1/4"F x 1 1/4"F 86 x 151 x 69 R141Y016

R140 R140Y063

R140 R140Y065

R140 R140Y066

R140 R140Y069

R140M R140MY003 1/2”M x 1/2"F 48 x 102 x 38 R141Y003

Další informace
Pro další informace kontaktujte firmu GIACOMINI CZECH, s.r.o.
www.giacomini.cz

Erbenova 15, 466 02 Jablonec nad Nisou

tel.: (+420) 483 736 060-2
fax: (+420) 483 736 070
e-mail: info@giacomini.cz

Tato informace má orientační charakter. Firma  Giacomini S.p.A. si vyhrazuje 
právo provádět v jakémkoliv momentu a bez předchozího upozornění změny 
technického nebo obchodního charakteru u výrobků, uvedených v tomto 
technickém letáku. Informace uvedené v tomto technickém sdělení nezbavují 
uživatele povinnosti dodržovat platné normativy a platné technické předpisy.

Vyrábí:

Giacomini S.p.A. Via per Alzo, 39 I-28017 San Maurizio d’Opaglio (NO) Italy


