
DUPLEX  R SET
– Řízené větrání s rekuperací

– Vytápění

– Chlazení

– Příprava teplé vody
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Fax: +420 483 368 112

E - m a i l :  r d @ a t r e a . c z
w w w . a t r e a . c z

ATREA s.r.o., Čs. armády 32

466 05 Jablonec n. Nisou

Česká republika

V Ě T R Á N Í A V Y T Á P Ě N Í R O D I N N Ý C H D O M Ů A B Y T Ů

 A+

Základní popis

DUPLEX R SET je ucelený systém pro zajištění všech energetických 
potřeb v moderních a zdravých rodinných domech. Jedná se 
o kompletní systém, který zajišťuje řízené větrání s rekuperací, 
vytápění, chlazení a přípravu teplé vody.

Pro zajištění všech funkcí se jedná o kombinaci osvědčených 
komponent, kterými jsou větrací jednotky s cirkulací a tepelného 
čerpadla zcela nového konceptu vzduch–voda s přímou kondenzací 
par chladiva v akumulačním zásobníku. Jako hlavní zdroj tepla 
a chladu je využito tepelné čerpadlo vzduch–voda, které je zapojeno 
do unikátního systému se zásobníkem, který nahrazuje hydromodul 
a současně umožňují přímé chlazení díky konceptu přepínání 
chladivového okruhu.

Splnění evropských norem:

Obsah setu

= Vzduchotechnická jednotka – s cirkulací vzduchu pro vytápění 
objektu, větrání s rekuperací a chlazení objektu, jedná se 
standardní DUPLEX RA5 / RB5 / RK5

= Akumulační zásobník – pro akumulací vyrobeného tepla 
a přípravu teplé vody vč. izolace 

= Tepelné čerpadlo – pro vytápění, chlazení a přípravu teplé vody, 
max. teplota výstupu 55 °C, s možností napojení podlahového 
vytápění nebo klasických radiátorů

= Bivalentní zdroj tepla –dvě integrované elektrické topné patrony 
v akumulačním zásobníku o celkovém výkonu 7 kW

= Komplexní systém regulace RD5-TZ – pro řízení celého 
systému vč. tepelného čerpadla, směšovaných okruhů vč. 
nezbytných teplotních čidel pro interiér a exteriér vč. webového 
přístupu

= Přepínací sada chladivového okruhu mezi zásobníkem tepla 
a větrací jednotkou

= Čidlo CO  – pro automatické řízení větracího vzduchu2

= Venkovní čidlo teploty – pro ekvitermní řízení

= Vnitřní čidlo teploty – pro automatické řízení vytápění

Přednosti systému DUPLEX R SET

= Zajištění všech potřeb domu jedním systémem včetně ovládání 
přes web jako standard

= Vysoká efektivita v porovnání s konkurenčními systémy

= Absence vnitřního hydromodulu –> úspora vnitřního prostoru

= Vysoce efektivní příprava TV díky speciální konstrukci výměníků 
pro průtočný ohřev

= Výhodná cena při pořízení celého setu

= Garance kompatibility celého systému

= Variabilní výkon dle potřeby uživatele vč. ekonomického řízení dle 
předpovědních modelů

Pozn.: Základní varianty je možné rozšířit o výkonnější venkovní 
jednotku, případně o zásobník s větším objemem. Podrobnosti 
naleznete na straně 4.

2018

       N Á V R H O V Ý S O F T W A R E

Pro podrobný návrh jednotek řady DUPLEX, 
příslušenství a regulace doporučujeme využít 
specializovaný návrhový program.

Naleznete jej na našich internetových 
stránkách www.atrea.cz.

Topný výkon 
[kW]

Chladicí výkon 
[kW]

Objem 
zásobníku [l]

SET RB 4 3 425

SET RA 5 4 425

SET RK 8 5 425

ludek.spidla
Lístek s poznámkou
Marked nastavil ludek.spidla



P R O V O Z N Í R E Ž I M Y S Y S T É M U

P O P I S P R O V O Z N Í C H R E Ž I M Ů

Režim vytápění
V režimu vytápění proudí chladivo z venkovní jednotky do akumulační nádrže, kde přes integrovaný výměník předává teplo topné vodě uvnitř 
zásobníku. Ve výměníku probíhá přímá kondenzace chladiva. Akumulované teplo v zásobníku je využito pro vytápění objektu a k průtokové 
přípravě teplé vody. Díky tomuto uspořádání odpadá nutnost vnitřního hydromodulu. 

Režim chlazení
V režimu chlazení proudí chladivo z venkovní jednotky do vzduchotechnické jednotky DUPLEX R5, kde ochlazuje přívodní vzduch přes přímý 
výparník tepla. Vzhledem k akumulaci tepla uvnitř zásobníku může probíhat zároveň i příprava teplé vody průtokovým způsobem.

PROVOZNÍ REŽIMY

Režim vytápění

● Nabíjení zásobníku

● Příprava teplé vody

● Vytápění objektu

● Větrání s rekuperací

Režim chlazení

● Chlazení objektu

● Příprava teplé vody

● Větrání s rekuperací

Venkovní jednotka
FS

Integrovaný zásobník tepla
ITF-F

Vzduchotechnická jednotka
 DUPLEX R5

Venkovní jednotka
FS

Integrovaný zásobník tepla
ITF-F

Vzduchotechnická jednotka
 DUPLEX R5

Venkovní jednotka
FS

Integrovaný zásobník tepla
ITF-F

Vzduchotechnická jednotka
 DUPLEX R5

ludek.spidla
Lístek s poznámkou
ke každému obrázku bych schematicky doplnil zapojení teplé vody. viz. podklad ve wordu. na výstupu by mohla být pro vizualizaci vodovodní baterie, nebo sprcha.

ludek.spidla
Lístek s poznámkou
zde chybí schematicky zapojení na otopnou soustavu a bude to režim vytápění viz podklad ve wordu. 



T E C H N I C K É P A R A M E T R Y D U P L E X R S E T

TECHNICKÉ PARAMETRY

Typ RA5 SET RB5 SET RK5 SET
označení jednotky FS12 FS12 FS18
rozměry venkovní jednotky mm 818 × 596 × 378 818 × 596 × 378 818 × 596 × 378
hmotnost venkovní jednotky kg 40 40 42
množství chladiva R32 g 1 200 1 200 1 400
doplňkové množství chladiva g/m 30 30 40
potrubí chladiva mm ø 9,5 × ø 6,4 ø 9,5 × ø 6,4 ø 12,7 × ø 6,4
max. celková délka potrubí m 35 35 35
max. převýšení potrubí m 20 20 20
VYTÁPĚNÍ
výkon A2 / W35 kW 3,85 3,85 5,6
příkon A2 / W35 kW 1,05 1,05 1,64
COP A2 / W35 3,53 3,53 3,41
CHLAZENÍ
výkon kW 3,5 3,5 5,0
příkon kW 1,09 1,09 1,55
EER 3,21 3,21 3,22
napájení V 230 230 230
max. proud A 6 6 8
jistič (char. B) A 20 20 20
max. příkon kW 1,35 1,35 1,75
průřez napájecího kabelu 2mm 3J×4 3J×4 3J×4
max. délka napájecího kabelu m 20 20 20
hladina akustického tlaku do okolí v 1 m db[A] 50 50 50
max. teplota otopné vody °C 55 55 55
rozsah venkovních provozních teplot chlazení / vytápění °C –20 až +48 / –20 až +24 –20 až +48 / –20 až +24 –20 až +48 / –20 až +24
energetická třída A+ A+ A+

DUPLEX R SET – Venkovní jednotka tepelného čerpadla

Venkovní reverzibilní jednotka tepelného čerpadla s inventorem pracuje v režimech vytápění nebo 
chlazení. Tepelná čerpadla pro DUPLEX R SET pracují s ekologickým chladivem R32.

DUPLEX R SET – Integrovaný zásobník tepla IZT

Integrovaný zásobník tepla zde slouží k akumulaci energie od jednotlivých zdrojů tepla. V zásobníku je 
integrovaný kondenzátor tepelného čerpadla a také výměníky určené k přípravě teplé vody. Součástí 
DUPLEX R SETu jsou kromě hlavního zdroje tepla (tepelného čerpadla) také dvě elektrické topné 
patrony, které jsou zde ve funkci bivalentního zdroje. K zásobníku je možné připojit i další zdroje tepla 
jako jsou fotovoltaika nebo krbová kamna.

Označení zásobníku IZT-F-PT425
objem nádrže l 425
rozměry s izolací (průměr × výška) mm 760 × 1 885
hmotnost (bez náplně / s náplní) kg 139 / 570
výkon záložního zdroje (2× el. patrona) kW 2× 3,5
energetická třída B

DUPLEX R SET – Vzduchotechnická jednotka DUPLEX R5

Vzduchotechnická jednotka z řady R5 je určena k větrání s rekuperací, vytápění a chlazení. V DUPLEX 
R SETu je standardně vybavena jedním vodním ohřívačem pro vytápění a jedním přímým výparníkem 
pro chlazení. Jednotka díky vnitřnímu měření průtoků zajišťuje rovnotlaké větrání za všech režimů.

Typ jednotky DUPLEX RA5 DUPLEX RB5 DUPLEX RK5
provedení jednotky stojaté podstropní stojaté
max. průtok větracího vzduchu 3m /h 420 430 440
max. průtok cirkulačního vzduchu 3m /h 800 800 1 450
rozměry jednotky (v × š × h) mm 818 × 596 × 378 818 × 596 × 378 818 × 596 × 378
energetická třída A A A

Pozn: Další technické informace jsou k dispozici v technických listech jednotlivých zařízení.

ludek.spidla
Lístek s poznámkou
větší velikost textu?

ludek.spidla
Lístek s poznámkou
celý řádek rozměrů je špatně. správně je dle wordu, který byl prvotním podkladem pro tech. list

ludek.spidla
Lístek s poznámkou
Marked nastavil ludek.spidla



ROZŠIŘUJÍCÍ VARIANTY SETU

R O Z Š I Ř U J Í C Í V A R I A N T Y

Typ FS18 FS24 FS30 FS36
rozměry venkovní jednotky mm 818 × 596 × 378 892 × 698 × 396 920 × 790 × 427 940 × 820 × 530
hmotnost venkovní jednotky kg 42 57 65 95
množství chladiva R32 g 1 400 1 400 1 400 1 400
doplňkové množství chladiva g/m 40 40 40 40
potrubí chladiva mm ø 12,7 × ø 6,4 ø 15,9 × ø 9,5 ø 15,9 × ø 9,5 ø 15,9 × ø 9,5
max. celková délka potrubí m 35 50 50 65
max. převýšení potrubí m 20 25 25 30
VYTÁPĚNÍ
výkon A2 / W35* kW 5,6
příkon A2 / W35 kW 1,64
COP A2 / W35 3,41
CHLAZENÍ
výkon* kW 5,0
příkon kW 1,55
EER 3,22
napájení V 230 230 230 230
max. proud A 8 16 18 18,5
jistič (char. B) A 20
max. příkon kW 1,75 3,5 3,95 4,05
průřez napájecího kabelu 2mm 3J×4
max. délka napájecího kabelu m 20
hladina akustického tlaku do okolí v 1 m db[A] 50 52 53 55
max. teplota otopné vody °C 50
rozsah venkovních provozních teplot chlazení / vytápění °C –20 až +48 / –20 až +24 –20 až +48 / –20 až +24 –20 až +48 / –20 až +24

energetická třída A+

Výkonové varianty venkovní jednotky tepelného čerpadla

V základních variantách DUPLEX R SETu s VZT jednotkami RA5 a RB5 je venkovní jednotka FS12 a v případě jednotky RK5 je to FS18. 
S ohledem na výkony je možné základní varianty SETu rozšířit o výkonnější typ venkovní jednotky.

Velikostní varianty integrovaného zásobníku tepla

Oproti základní variantě se zásobníkem o objemu 425 l lze systém rozšířit na větší objem zásobníku. Toto rozšíření doporučujeme, pokud je 
připojen další zdroj tepla jako např. fotovoltaika, nebo krbová kamna.

Označení zásobníku IZT-F-PT750 IZT-F-PT900
objem nádrže l 750 900
rozměry s izolací (průměr × výška) mm 960 × 1 885 950 × 2 230
hmotnost (bez náplně / s náplní) kg 193 / 893 202 / 1 102
výkon záložního zdroje (2× el. patrona) kW 2× 3,5 2× 3,5
energetická třída B B

*Jedná se o výkon venkovní jednotky. Výkon předávaný do objektu závisí na VZT jednotce, případně otopné soustavě.

Pozn: Další technické  informace jsou k dispozici v technických listech jednotlivých zařízení.



REGULACE A PŘÍSLUŠENSTVÍ

P O P I S R E G U L A C E

Regulace RD-TZ

Digitální regulace RD-TZ je schopna řídit tepelné čerpadlo, přepínací sadu, el. patrony, případně další zdroj tepla.

Celý systém větrání, vytápění, chlazení a přípravy teplé vody je možné řídit a nastavovat i vzdáleně přes internet v jednom webovém rozhraní. 
Nastavit lze například požadovaná teplota, požadovaný režim, týdenní rozvrh a požadované teploty v integrovaném zásobníku tepla. 

El. patrona

El. patrona

IZT-F-PT

VZT jednotka
DUPLEX R5

Venkovní jednotka
FS

Přepínací
sada

RG23

RD5
T2

Tw1

T1

T5 Ti

VEN1

ČER1

Tw2

230 V 230 V 230 V

Čidlo CO2

LEGENDA

FS – Venkovní jednotka tepelného čerpadla

IZT – Integrovaný zásobník tepla

R5 – Vzduchotechnická jednotka RA5, RB5, nebo RK5

PS – Přepínací sada s teplotními čidly a elektromag. ventily

RD5 – Digitální regulace integrovaná uvnitř VZT jednotky

RD-TZ – Komplexní regulace pro řízení systému –
  rozvaděč může být umístěn na zásobníku nebo mimo zásboník

T1  – Teplotní čidlo uvnitř přepínací sady – teplota par chladiva 

T2 – Teplota přívodního vzduchu??

T5 – Teplotní čidlo uvnitř – přepínací sady – teplota chladiva

EV1, EV2 – Elektromagnetické ventily pro přepínání chladiva

Tw1 – Teplota v horní části nádrže

Tw2 – Teplota v dolní části nádrže

VEN1 – Směšovací ventil topného okruhu

ČER1 – Oběhové čerpadlo topného okruhu

Ti – Čidlo vnitřní teploty rozhraní

EV1

EV2



VOLITELNÉ POLOŽKY

D U P L E X R S E T – Z Á K L A D N Í S E S T A V A

Vzd uc ho t e c h n ic ká j e d no tka
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam vel turpis tincidunt, porta dui sit amet, vehicula felis. 
Praesent tempus sagittis nibh, ut sollicitudin libero commodo quis. In hac habitasse platea dictumst. Proin rutrum 
sollicitudin mauris, vitae placerat mauris molestie id. 

 DUPLEX Rx5

Komplexn í s y stém r egu l ace
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam vel turpis tincidunt, porta dui sit amet, vehicula felis. 
Praesent tempus sagittis nibh, ut sollicitudin libero commodo quis. In hac habitasse platea dictumst. Proin rutrum 
sollicitudin mauris, vitae placerat mauris molestie id.

 RD-TZ

Čid lo C O 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam vel turpis tincidunt, porta dui sit amet, vehicula felis. 
Praesent tempus sagittis nibh, ut sollicitudin libero commodo quis. In hac habitasse platea dictumst. Proin rutrum 
sollicitudin mauris, vitae placerat mauris molestie id.

 ???

Př e p í na c í s a d a
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam vel turpis tincidunt, porta dui sit amet, vehicula felis. 
Praesent tempus sagittis nibh, ut sollicitudin libero commodo quis. In hac habitasse platea dictumst. Proin rutrum 
sollicitudin mauris, vitae placerat mauris molestie id.

 ???

Čid lo v enko vn í t ep l o t y
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam vel turpis tincidunt, porta dui sit amet, vehicula felis. 
Praesent tempus sagittis nibh, ut sollicitudin libero commodo quis. In hac habitasse platea dictumst. Proin rutrum 
sollicitudin mauris, vitae placerat mauris molestie id.

 ???

DUPLEX RA5 SET obj. č. A

DUPLEX RB5 SET obj. č. A

DUPLEX RK5 SET obj. č. A

Rozšíření na FS18 (pro RA5 SET a RB5 SET) obj. č. A

Rozšíření na FS24 (pro RA5 SET a RB5 SET) obj. č. A

Rozšíření na FS30 (pro RA5 SET a RB5 SET) obj. č. A

Rozšíření na FS36 (pro RA5 SET a RB5 SET) obj. č. A

Rozšíření na FS24 (pro RK5 SET) obj. č. A

Rozšíření na FS30 (pro RK5 SET) obj. č. A

Rozšíření na FS36 (pro RK5 SET) obj. č. A

Rozšíření na IZT-F-PT750 obj. č. A

Rozšíření na IZT-F-PT900 obj. č. A

Rozšíření o solární výměník obj. č. A

Ovladač CP Touch obj. č. A

Směšovací ventil obj. č. A

Oběhové čerpadlo obj. č. A

Čidlo pro krb obj. č. A

Čidlo pro solar obj. č. A

Radiační štít obj. č. A

P Ř E H L E D O B J E D N Á V K O V Ý C H Č Í S E L

Tepe ln é č e r pa d l o
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam vel turpis tincidunt, porta dui sit amet, vehicula felis. 
Praesent tempus sagittis nibh, ut sollicitudin libero commodo quis. In hac habitasse platea dictumst. Proin rutrum 
sollicitudin mauris, vitae placerat mauris molestie id.

 FSxx

 IZT-F-PTxxxAku mula č n í z á s obn ík
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam vel turpis tincidunt, porta dui sit amet, vehicula felis. 
Praesent tempus sagittis nibh, ut sollicitudin libero commodo quis. In hac habitasse platea dictumst. Proin rutrum 
sollicitudin mauris, vitae placerat mauris molestie id. 

Čid lo vn i tř n í t ep lo t y
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam vel turpis tincidunt, porta dui sit amet, vehicula felis. 
Praesent tempus sagittis nibh, ut sollicitudin libero commodo quis. In hac habitasse platea dictumst. Proin rutrum 
sollicitudin mauris, vitae placerat mauris molestie id.

 ???

ludek.spidla
Lístek s poznámkou
fotku (teď jsou krabičky pro přepínací sady ve výrobě u čerpadlářů), nebo vizualizaci z 3D pdf (kdyžtak mám k dispizici 3D PDF)

ludek.spidla
Lístek s poznámkou
máme nějakou fotku regulace? kdyžtak by regulace RD-TZ měly být k dispizici v aleji

ludek.spidla
Lístek s poznámkou
fotečku prosím. (je to ADS 100 ABB)
fotka např. zde:
https://www.addat.cz/download/ads100_i.pdf


ludek.spidla
Lístek s poznámkou
nějakou fotku, nebo vizualizaci prosím. je to ADS 110.




