Hamin90® Krbova a kachlova kamna

Flamingo

Krbova kamna Flamingo jsou diky své vysoké kvalité a velmi rozumné cené velice
7adanym artiklem teplovzduénych kamen na Ceském

| Evropském trhu.

Komora je konstruovana tak, aby byla dosazena vysoka ucinnost a mala spotreba
paliva, ktera ¢inf primeérne 2kg na hodinu,
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konvekéni vytapéni
rychlé predavani teplého vzduchu do prostoru

. koufovod 150 mm

Samotova komora

privod vzduchu na oplach skla dvoustupiove
spalovani

zamezuje znecisténi skla

pfivod tercialniho vzduchu

zhavy tercialni vzduch zaruci perfektni spaleni
= plynt v hornf ¢asti spalovaci komory
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sekundarni (tercialni) spalovani
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CESKY VYROBEK

izolovana spalovaci komora

soustredi teplo uvnitf spalovaci komory a
. zarucuje kvalitni spalovaci proces

. litinovy rost
PIynuIé ovladani horeni . primarn{ privod vzduchu pod rost

popelnik
ke snadnému vysypani popela

ecodesign

ovladani spalovaciho procesu

externi pfivod vzduchu
¢ primarni + sekundarni a tercialni privod vzduchu’

Kvalitni zpracovani

HS Flamingo

Vyrobeno v HS Flamingo s.r.o.,
trida Osvobozeni 65, CZ - 550 01 Broumov, Ceska republika

tel.: +420 491 422 647, fax: +420 491 521 140
e-mail: info@hs amingo.cz, www.hsflamingo.cz

Kontakt pre slovenskych zakaznikov:
tel.: 041/4214558 | e-mail: info@hsflamingo.sk



