
12 CS2 OTS W 5/4F

Úsporné řešení pro vaše topení

ČERPADLOVÉ SKUPINY RegulusTOP PRO OTOPNÉ OKRUHY

Čerpadlová skupina CS2 OTS W 5/4F

Technické údaje

Komponenty

Typy

Čerpadlová skupina pro větší kotelny s čerpadlem Yonos 

MAXO a kulovými kohouty. Na vratném potrubí je osazen 

kulový kohout s filtrem a magnetem. Je vhodná pro připo-

jení k rozdělovačům HV 80.

Čerpadlová skupina 

CS2 OTS MFB W 5/4F

Objednací kód: 17820

TYPICKÉ POUŽITÍ:

Pro přímé otopné okruhy s termostatickými ventily i bez nich.

TOPNÁ VĚTEV:

• Připojovací šroubení 5/4“ s převlečnou maticí.

• Kulový kohout 5/4“.

• Nízkoenergetické oběhové čerpadlo 

Wilo Yonos MAXO 25/0,5-10

• Kulový kohout 5/4“.

VRATNÁ VĚTEV:

• Připojovací šroubení 5/4“ s převlečnou maticí.

• Magnet Filterball 5/4“.

MAX. TLAK 10 bar

MAX. TEPLOTA 110 °C

PŘIPOJOVACÍ ROZMĚRY 5/4“ F

OSOVÁ VZDÁLENOST 

TRUBEK
125 mm

ROZMĚRY 220 x 415 x 130 mm


