TECHNICKY

LIST KOTLE: BLAZE HARMONY

Typ kotle BH12 BH18 BH25 BH33
Jmenovity vykon kw 12 18 25 33
Trida energetické Gcinnosti A+ A+ A+ A+
Regulovatelnost vykonu kontinudinim kw 7-18 10-23 15-32 16-35
provozem
SpotFeba paliva pfi jmenovitém vykonu kg ht 3,3 5 7 9,5
Doba hofeni pIné vsazky paliva pfi
jmenovitém vykonu

- mékké drevo h 4 4 4 3
- tvrdé drevo h 5-6 5-6 5-6 4-5

Trida kotle dle CSN EN 303-5 5
Ekodesign ano
Uéinnost % 92 92 92 91
Elektricky pfikon pfi jmenovitém vykonu W 38 40 40 45
Elektricky pfikon v pohotovostnim stavu W 2 2 2 2
PoZzadovany objem akumulaéni nadrze dm3 700-1500 1000-2000 1500-3000 2000-4000
Mélealnl tejpelna z'frat'a Yytapéneho kw 15 20 30 35
objektu kde je kotel jediny zdroj tepla
Minimalni provozni tah komina mbar 0,10
Maximalni provozni tah komina mbar 0,40
Teplota spalin
pfi jmenovitém vykonu °C 135% 135 * 135* 145*
pfi vykonu 7/10/15/16 kW °C 105* 105 * 105* 115*
Hmotnostni pratok spalin na vystupu pri kg .s 0,008 0,012 0,017 0,012
jmenovitém vykonu i
Primér koufovodu mm 150
Objem pfikladaci komory dm3 70 100 150 150
Rozméry kotle: $itka x hloubka x vy$ka mm 590 x 910 x 1190 590 x 910 x 1390 750 x 910 x 1390 750 x 910 x 1390
Rozmeér prikladaciho otvoru mm 365 x 250 548 x 250
P¥ipojky kotle: - topna voda Is G6/4”

- vratnd voda Js G6/4”
Pfipojovaci napéti 1 PEN 230V / 0,5A / ~ 50 Hz
Prostiedi zakladni AA5 / AB5
Elektrické kryti IP 20
Nejvyssi dovoleny provozni tlak bar 3,0
Zkusebni tlak pro zkousku typu bar 6,0
Rozsah regulace teploty vystupni vody °C 70-95
Min. provozni teplota vratné vody do kotle °C 20
Nejvyssi dovolena provozni teplota °C 95
Hydraulické ztrata kotle pfi A T = 20 K mbar 0,2 0,3 | 0,5 0,8
Maximalni hladina hluku dB 55
Obsah vodniho prostoru dm3 45 50 60 60
Hmotnost kg 350 400 550 550

* plati pro Cisty vyménik (pfi obvyklém zaneseni teplota spalin vyssi o 10 — 20 °C)
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ROIMER (mm)
BH13.1 BHI18.1 BHZ25 BH33.1
A 568 568 752 752
B D147 D147 @147 2147
C 1165 1265 1365 1365
D 1204 1404 1404 1404
E 424 424 408 608
F 138 138 38 38
G 295 295 295 295
H 470 570 470 670
[ 880 880 880 880
J 640 640 540 640
K 526 526 524 526
L 50 50 50 50
XY Gé/4" Gé/4" Gé/4 >6/4
L G1/2" Gz Gl1/2 51/2
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Typ mm
BH12 | . 200| 1200 . 147, . 1204
BH18 | 200 120 147) 1404
BH25 | . 200| 1200 . 147, . 1404
BH33 200 120 147 1404
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