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PouZiva se pro méreni koncentrace CO; v
prostoru, vhodné pro systémy kontrolujici
kvalitu vzduchu, ventila¢ni a rekuperacni
systémy v restauracich, obchodech,
kanceldrich, domdcnostech, bytech atd.

pracuje na optickém principu NDIR

nastavitelna droven citlivosti

nevyzaduje udrzbu béhem provozu

~ ~ ~ ~ ~

dlouha Zivotnost a stabilita

Popis:

Jedna se o prostorové Cidlo koncentrace oxidu
uhli¢itého (CO,) ve vzduchu s analogovym napétovym
vystupem 0-10V, pfi¢emz toto napéti je umérné
koncentraci CO,. MéFeni CO, pracuje na principu
zavislosti Utlumu infracerveného zafeni na koncentraci
CO, ve vzduchu. Zména utlumu infracerveného zareni
v méfici komurce se pomoci vestavéné elektroniky
prevadi na vystupni analogovy signal 0-10V. Cidlo je
schopno méfit koncentraci CO, ve vzduchu v rozsahu
400 ppm az 2000 ppm.

Cidlo je vybaveno vystupnim relé, které mdze spinat
ventilaci, pokud je dosaZena nastavitelnd uroven
koncentrace CO,. Umoziuje efektivné ovladat ventilaci
v zavislosti na znecisténi vzduchu pro minimalizaci
spotreby energie.

Obsah CO; ve vzduchu ma velmi dobrou vypovidaci
schopnost o kvalité vnitfniho vzduchu v prostorach,
kde se nachazi vétsi mnozstvi lidi. Cidlo je vyhodné
pouzit pro fizeni ventilace napf. v kancelafich, kinech,
hotelech, nemocnicich, télocvicnach, skolach,
Skolkach, fitcentrech a podobné. Méreni koncentrace
CO, ve vzduchu umoznuje velmi Usporné fizeni
ventilaénich systémd.

Vysvétleni odbornych zkratek a pojm0 naleznete na
nasich internetovych strankach v sekci Slovnik.
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analogovy vystup 0 — 10V + vystupni relé

Tabulka parametru:

Parametr Hodnota Jednotka
Rozsah napajeciho 14-24 VDC
napéti 24 VAC
Prikon 2,5 VA

M&fici rozsah 400-2000 ppm

Rozliseni 1 ppm
Pfesnost +45 ppm +5 % z hodnoty
Napétovy vystup 0-10 VDC
Proudovy vystup 1 0-20 mA
Proudovy vystup 2 4-20 mA
Spinané napéti max. 250 V AC
Spinany proud max. 16 A
Hystereze spinani 1,5(300) V (ppm)
Pracovni teplota 0az+40 °C
Pracovni vihkost 5a795% RH
Skladovaci teplota -20az+60 °C
Ocekavand Zivotnost min. 10 let

Rozméry 125x83x37 mm

- Minimalni dosaZitelna hodnota vystupu odpovida minimalni
hodnoté méficiho rozsahu cidla.

- Nabéh cidla: pIné funkéni po 1 min od zapnuti napdjeni.

- Garantované presnosti senzor dosahne po 4 dnech
nepreruseného napdjeni.

- Kalibrace béhem provozu neni nutna.
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Zavislosti vyst. napéti/proudu na koncentraci CO,:
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- otac¢enim vlevo sniZite Uroven koncentrace CO,, pfi
které sepnou kontakty relé, to bude spinat jiz pfi nizsi
koncentraci

- otac¢enim vpravo zvysite Uroven koncentrace CO,, pfi
které sepnou kontakty relé, to bude spinat az pfi vyssi
koncentraci

Pro zabranéni rychlému spinani relé okolo nastavené
urovné spinani je automaticky pridana hystereze v
rozsahu 1,5 VDC - vztazeno k vystupu 0-10VDC a
minimalni doba trvani jednoho stavu
(sepnuto/rozepnuto) je 1 minuta.
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Tabulka nastaveni spinaci urovné

Hodnota volice CO, (ppm)
0% 0
10% 200
20% 400
30% 600
40 % 800
50 % 1000
60 % 1200
70 % 1400
80 % 1600
90 % 1800
100 % 2000

LED indikace:

Modra

trvaly svit = kontakty relé sepnuté
blikani = kontakty relé rozepnuté

Zlutd

signalizuje pouze pfi pohybu nastavovacim
koleckem. Po skonceni nastavovani signalizuje
jesté dalsich 10s, poté se signalizace vypne
pomalé blikani: pokud kole¢kem otdcite vlevo =
Castéjsi spinani relé

rychlé blikani: pokud koleckem otacite kolem
stredové polohy

trvaly svit: pokud koleckem otacite vpravo = méné
Casté spinanirelé

Svorkovnice:

NO C NC GND % U/I GND

NO C NC
kontakty relé

GND + U/l GND
napajeni volitelné vystup
24VAC/VDC 0-10V
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Priklad pfipojeni:
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Nastaveni jumperu JP8 na desce plosného spoje:

1 m =

2 Povolit LED - Povoli (jumper osazen) nebo
3 zakaze modrou signalizacni LED.

4 = wm

Pozice 1, 3 a 4 neni ur€ena pro uzivatelské nastaveni -
neménte nastaveni na téchto pozicich!

Nastaveni napétového / proudového vystupu
jumperem JP1:

Jumper v pozici 1-2 = napétovy vystup.
Jumper v pozici 2-3 = proudovy vystup.

Nastaveni typu proudového vystupu jumperem JP2:
JP2 osazen = proudovy vystup 4-20mA.

JP2 neosazen = proudovy vystup 0-20mA.

Pozn: pokud je zvolen napétovy vystup, JP2 nesmi byt
osazen, jinak dojde offsetu napétového vystupu.

Autokalibrace

Autokalibraéni funkce zajistuje dlouhodobou stabilitu

¢idla. Pro spravnou funkci ¢idlo vyzaduje vyvétrani
prostoru ¢erstvym vzduchem alespon 1x za mésic.

ZpUsob pouZiti

Vyrobek je uréen pro vnitfni pouZiti. Doporuceni pro
umisténi ¢idla v interiéru si mlzZete precist na nasich
webovych strankach.

Skonceni Zivotnosti vyrobku

Vyrobek po skonéeni Zivotnosti zlikvidujete v souladu
se zakonem o odpadech a smérnicemi EU.

Umisténi jumperd na DPS:
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Viyrobce si vyhrazuje prdvo technickych zmén za ucelem zlepseni vyrobku, jeho vlastnosti a funkci, bez predchoziho

upozornént.
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