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DUPLEX Basic

Jednotky DUPLEX Basic jsou kompaktni vétraci jednotky s kfizovym rekuperac¢nim vymeénikem, uréené pro pritoky od 1.000 do

10.000 m?/h. Jsou urcené vyhradné pro aplikace, které nespadaji do oblasti plsobnosti nafizeni komise (EU) ¢. 1253/2014.

Vétraci jednotky DUPLEX Basic jsou vybaveny osvedcenymi typy kfizovych plastovych rekuperacnich vymeénikd (ATREA K750.F

nebo K750.G), které dosahuji teplotni Gcinnosti az 75 % a to pfi nizkych tlakovych ztratadch na strané vzduchu. Neméné dlleZitou

soucasti jsou nove EC ventilatory nejvyssi kvality — produkty svétove uznavanych vyrobcl ebm-papst a Ziehl Abegg. Vzhledem

k ddrazu na Uspory energif a zvyseni efektivity zafizeni je samozfejmosti, ze EC ventildtory napfic¢ celou fadou splnuji pozadavky

smernice ErP 2015 (podle naf. 327/2011) a dokonce je vyrazné prekracuji. Konstrukéné jednotky DUPLEX Basic maji unikatni plast

v sendvicovém provedeni s vynikajicl tepelnou izolaci a minimalizaci tepelnych mostd, coz umocriuje Usporny provoz zafizeni.

Spole¢nost ATREA vznikla v roce 1990 v Jablonci nad Nisou
v Ceské republice jako ryze ¢eskd rodinna firma. A tou je dodnes,
i kdyz se mezitim vypracovala na vyznamného hrace v evrop-
ském méfritku.

Od pocéatku bylo hlavnim zaméfenim spolecnosti  ATREA
na vyrobu vétracich jednotek se zpétnym ziskdvanim tep-
la — rekuperac¢ni jednotky. V této oblasti je zakladatel firmy —
Ing. Petr Moravek, CSc. — autorem mnoha autorskych osvédcent,
patentl a prdmyslovych vzord. Na téchto zékladech spole¢nost
stale stoji, a diky dlouhodobym zkusenostem, vlastnimu vyvaoji,
modern{ zkusebné a mladému a silnému tymu vyvojovych kon-
struktérd a technikd je stale na technické Spicce v této oblasti.

VYROBKY SPOLECNOSTI ATREA

O Univerzélni vétraci jednotky s rekuperaci tepla

O Vetrani a teplovzdudné vytapéni rodinnych domu a bytd

O Vetrani (velko)kuchyni — vétrac stropy a digestore

O Pasivni domy ATREA

Vice informaci naleznete na: WWW.atrea.cz




@ DUPLEX Basic / Basic-N / Basic-V

Ucinnost rekuperace az 75 %

— $pickovy kiizovy rekuperator

Velmi ploché proveden,

vhodné i pro podstropni montaz

Siroka variabilita

Kompaktnf provedent

Elegantni design

MoZnost integrovaného ohrevu a chlazenf

Parapetni, podstropni, podlahové,

O0OO0OO0OO0O0O0OO0OOO0O

stojaté nebo nastfesni provedeni

PIast jednotky s vynikajicimi tepelnymi viastnostmi O

DUPLEX Basic

(parapetni, podstropni a podlahové provedent)

DUPLEX Basic-V

(stojaté proveden)

Internetové rozhrani ve standardu (regulace RD5) |
Vyznamné snizeni servisnich nakladd

Ovladac s dotykovych displejem (regulace CP)

EC ventilatory — nejvy3si némecka kvalita

Aplikace pro chytré telefony

LCC - analyza nékladd Zivotniho cyklu vyrobkd

BMS kompatibilita

Hygienické provedeni dle VDI 6022

100 % by-pass

Cirkula¢ni rezim

Rizeni na konstatni pritok a tlak

DUPLEX Basic-N

(nastresni proveden)




Univerzalni vnitini provedeni s moznosti parapetni, podstropni a podlahové instalace

O Ucinnost rekuperace az 75 % O Hygienické provedeni dle VDI 6022
O Vyroba na miru dle pozadavku zakaznika O ECventildtory — nejvyssi némecka kvalita
O Kompakini provedenti O \Vynikajici tepelna charakteristika
O Integrovany ohiev a chlazeni O Cirkula¢ni klapka
O Internetové rozhrani jako standard O 100 % by-pass
O Aplikace pro ,chytré”telefony O Konstantni pratok
O BMS kompatibilita O Konstantnitlak
DUPLEX Basic
rozsah vykon(
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DUPLEX Basic

1400, 2400, 3400, 5400, 7100, 8100, 10100

DUPLEX Basic

parapetni poloha

podstropni poloha

DUPLEX Basic

podlahova poloha

DUPLEX Basic
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Stojaté provedeni se 4 hrdly nahoru — idedlni pro stisnéné prostory

Ucinnost rekuperace az 75 %

Viyroba na miru dle poZadavku zdkaznika
Kompaktni provedeni

Integrovany ohtev a chlazeni
Internetové rozhrani jako standard
Aplikace pro ,chytré”telefony

BMS kompatibilita

OooOooOooOoooao

DUPLEX Basic-V

rozsah vykon(

OoO0oOoooOoooao

Hygienické provedeni dle VDI 6022

EC ventildtory — nejvyssi némecka kvalita
Viynikajici tepelna charakteristika
Cirkula¢nf klapka

100 % by-pass

Konstantni pritok

Konstantni tlak

Provedeni se vzduchovymi vyvody nahoru

G 10100 Basic-V )
G 00 8100 Basic-V
G 0 0 7100 Basic-V |
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DUPLEX Basic-V

1400, 2400, 3400, 5400, 7100, 8100, 10100

DUPLEX Basic-V

stojata poloha
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DUPLEX
1400-10100 Basic-N

DUPLEX Basic-N

Nastresni provedeni s unikatni moznosti napojeni zespodu

Ucinnost rekuperace az 75 % EC ventilatory — nejvyssi némecka kvalita

Viyroba na miru dle poZadavku zdkaznika Viynikajici tepelna charakteristika
Kompaktni provedenti Cirkula¢ni klapka
Integrovany ohfev a chlazenf 100 % by-pass
Internetové rozhranf jako standard Rizeni na konstantni pratok a tlak
Aplikace pro ,chytré”telefony

BMS kompatibilita

Ptiprava pro transport jefdbem

Snadno pristupna servisni dvirka

Ooooooooao
OOooOoooOoooao

Hygienické provedeni dle VDI 6022 Vestavéna regulace

DUPLEX Basic-N

rozsah vykon(
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DUPLEX Basic-N

1400, 2400, 3400, 5400, 7100, 8100, 10100

DUPLEX Basic-N

nastiesni poloha
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zakladovy ram ATREA
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CO NABIZi RADA Basic

-

. Tri zdkladni fady podle instalace —
DUPLEX 1400-10100 Basic —  parapetni, podstropni nebo
podlahové provedeni
DUPLEX 1400-10100 Basic-V — stojaté provedenf
DUPLEX 1400-10100 Basic-N — nastresni provedent

2. Elegantni design — jednotky jsou navrZzeny ve velmi atraktivnim
designu s dlrazem na jednoduchost pfi instalaci. Zaroven je umoz-
nén snadny pfistup ke véem dilim jednotky.

3. U¢innost rekuperace az 75 % - kiizové vyméniky ATREA K750.F
a K750.G umoznujf dosaZeni vynikajici tc¢innosti rekuperace, a tim
snizeni nakladd na energii.

4. Jednotky na miru dle potfeby zédzanika - fada jednotek DUPLEX
Basic je vysoce variabilni. Projektanti mohou jednoduse vybrat ze
3 provedeni, upravit napojeni hrdel, filtry, topeni, chlazeni nebo
samotnou polohu jednotky. Tato jedine¢nd variabilita v provedenf
poskytuje znac¢nou konkurenc¢ni vyhodu, nebot spini poZadavky
témér viech projekt.

5. Kompaktni provedeni - vie v jedné skfini. Jednotky DUPLEX
Basic jsou velice kompaktnf a umoznuji instalaci i ve stisnénych
prostorech.

6. Integrované topeni a chlazeni - viechny komponenty jsou
efektivné instalovany v jednotkéach, takze piipadny servis je velmi

jednoduchy.

7.DUPLEX Basic mohou byt instalovény v rdznych polohdch —
parapetni, podstropni, podlahové, stojaté nebo nastfesni.

(*) s regulaci RD5
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8. Internetové rozhrani — ATREA poskytuje u svych vyrobkd inter-
netové rozhranf jako standard diky Spi¢kové regulaci RD5! Prostied-
nictvim integrovaného webového serveru mohou byt jednotky
ovladany dalkoveé pres internet. (*)

9.Vyrazné snizeni servisnich nakladl - standardni internetové
rozhrani v jednotkach neznamené jen komfort a moznost dalko-
vého ovladani pro uZivatele, ale také vyznamné zjednodusen,
prakti¢nost a snizenf servisnich nakladd. To vie radikdlné snizuje
nasledné provozni naklady jednotek. (¥)

10. Aplikace pro ,chytré” telefony — ATREA nasleduje moderni
trendy a poskytuje zdarma aplikaci, kterd je kompatibilni s iPhone
a Android. Zédkaznik tedy mlze pomoci mobilniho telefonu
jednoduse ovlddat vsechny funkce jednotky ATREA odkudkoliv. (¥)

11.LCC - analyza nakladd zivotniho cyklu — profesionaini cestou
vytvofeny program ovéfi ekonomickou ndvratnost na zdkladé
presné kalkulace. Inovativni pomoc pfi obchodni argumentaci
proti levnym nekvalitnim jednotkam.

12.BMS kompatibilita — univerzilni a otevfend komunikace
s nadfazenym systémem BMS — idedIni pro velké budovy a inteli-
gentni domy.

13. Hygienické provedeni dle VDI 6022 - zafizeni splriuje ves-
keré pozadavky klicové certifikace pro hygienické provedeni dle
némecké normy VDI 6022, kterd zacind byt i mezindrodné vyza-
dovéna. Rada Basic je proto Usp&iné i v projektech se zvysenymi
hygienickymi naroky.



DUPLEX Basic / Basic-N / Basic-V

Ucinnost rekuperace az 75 %

Plastovy deskovy kiizovy vymeénik
tepla ATREA umoznuje dosaze-
ni nejvyssi Ucinnosti rekuperace
tepla pfi velmi nizké tlakové ztraté
a nasledné Uspory ndkladd.

Cirkulacni / 100 % by-pass
klapka

Cirkula¢nf klapka slouzici ke
smisenf odvodniho a pfivadéné-
ho vzduchu, by-passova klapka
umoznuje privod studeného,
Cerstvého a odfiltrovaného
vzduchu do budovy.

Webovy server (¥)

Webovy server poskytuje moz-
nost ovladani pres internet,

coz vyrazné snizuje naklady na
servis a zvysuje uzitnou hodnotu
zakaznikovi.

CO NABIZi RADA Basic

1. Jednotky na miru dle potieby zakaznika - Sirokd skala pro-
vedeni vcetné rdznych poloh znamend moznost instalace do
jakéhokoliv stisnéného prostoru.

2. Kratka dodaci Ihiita — kazda jednotka se vyrabi dle pozadavku
zakaznika. | pres tuto skute¢nost je dodaci Ihita 3 tydny od ob-
jednani.

3.Usporny provoz a udrzba jednotek - dalkové ovladani
umoziiuje snadny provoz a udrzbu jednotek, sledovanf historie
chybovych hlaseni, aktualizaci programu a informaci o aktudl-
nich parametrech jednotky, ¢imz dochézi k Uspore nakladl na
pfipadny servis. (*)

4.Navrhovy program - vlastni ndvrhovy program, ktery
zakazniklim poméha jednoduse, intuitivné a efektivné navrhnout

jednotku. Program automaticky kontroluje navrh jednotky s ohle-
dem na spravnost a kompletnost.

(*) s regulaci RD5
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TECHNIKA Basic

Rovnotlaké vétrani

- se zpétnym ziskdvanim tepla s dohfevem (s chlazenim)
— cirkula¢ni topeni nebo chlazeni

- bez zpétného ziskavani tepla (pres bypass)

=1
e i
é 'y 3
%; N ()
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Basic ZNAMENA MNOHO VARIANT PROVEDENI
A KONFIGURACI HRDEL, které umozni zvolit jednotku
na miru kazdého projektu.

o Skfin jednotky — bezramové konstrukce. Sendvi¢ové panely
s 30 mm PIR izolaci zajistuji vyborné tepelné a zvukove-izolac-
ni vlastnosti.

e Filtry G4/ M5 / F7 — kazetové filtry, jejichZ vyména je jedno-
ducha diky ddmyslné navrzenému uchyceni. Patentovana
konstrukce umoznuje filtraci i pres ram filtru.

e Vstupy pro 5 teplotnich a 6 tlakovych ¢idel - Siroka fada
teplotnich a tlakovych snimacd v podobeé pfislusenstvi, piné
kompatibilni s requlaci ATREA RD5.

e Snadny pristup — Celnf dverfe zajistuji snadny pfistup ke viem
dilém v jednotce a umoznuji snadnou instalaci a servis.
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Servopohony - vysoce kvalitni servopohony Belimo

Nizky hluk — velmi dobré hlukové parametry mohou byt defi-
novany v rdznych pracovnich bodech pomoci ndvrhového
programul.

Automaticka protimrazova ochrana - fesena zménou oté-
¢eknebo pomoci elektrického predehftivace EPO-V (viz Prislu-
Senstvi)

Konstantni pratok — jednotky mohou byt vybaveny pfislusen-
stvim, které zajistuje konstantni pritok na pfivodu i odtahu

Konstantni tlak — fada Basic mUZe byt vybavena pfislusen-
stvim pro zajisténi konstantniho tlaku.

Ohiev — DUPLEX Basic nabizf Sirokou skalu pfislu-

”Z Senstvi pro ohtev, a to externf elektricky pfedehrev
nebo integrovany vodni ohfivac nebo externf elek-
tricky dohrev.

% Chlazeni - vestavény vodni nebo pfimy vyparnik,
mozny i rezim tepelného cerpadla.



ATREA nabizf sv{j vlastni ndvrhovy program, ktery je velmi uzi-
te¢nym a praktickym nastrojem pro spravny vybér jednotek fady
DUPLEX a poskytuje tak velkou technickou a obchodnf podporu.

Velice pozitivni zpétné reakce od projektantti z celé Evropy
jsou vyuzivany pro dalsi zlepseni s cilem rychlého a snadného
navrhu a zafazeni jednotek ATREA do jakéhokoliv projektu.

Standardem je detailné propracovany navrh kazdé jednotky vc.
navazujicich pozadavk( elektro a UT podkladd.

Program automaticky testuje, zda vsechny komponenty byly
spravné navrzeny a zda zvoleny systém bude fungovat. Timto zp(-
sobem se mazete vyhnout pifpadnym chybdm jiz ve fazi projektu.
Program umoziuje nasledujici nastaveni nebo exporty:
Viybér jednotky a pfislusenstvi
Zobrazenf{ parametrd vybraného zafizenf a komponentu

Nastaveni rlznych parametrd, vyobrazeni nebo montaznich
poloh jednotek

Viybér fidiciho systému s navazujicimi prvky

Elektrické schéma zapojeni formou montézniho protokolu
Zobrazeni, tisk a export veskerych parametr( systému

v¢. h-x diagramu

Cenovou kalkulaci zvoleného systému

Moznost tisku nebo vystup do souboru PDF

Export dat ve formétu DXF ve 2D nebo 3D

Primy odkaz na odeslani e-mailem

Propojuje projekt s Partnerskou zénou na internetu

Navic navrhovy program obsahuje kompletni katalog
produktti firmy ATREA v PDF formétu.

www.atrea.cz
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EC VENTILATORY

Ventildtory od svetoznamych vyrobcd Ebm-papst
a Ziehl Abegg. Vynikajici némecka kvalita eliminuje
néklady na servis. Basic jednotky vyuzivaji dozadu

zahnuté lopatky, zajistujici skvélé SFP. P

By-passova klapka

Umoznuje privod studeného,
cerstvého a odfiltrovaného vzduchu
do budovy.

Cirkulac¢ni klapka

Se servopohonem.

Uzaviraci klapky

Uzaviraci klapky pro osazeni na vstupni
hrdla jednotek. Klapky jsou dodéavany se
standardnim servopohonem nebo se ser-
vopohonem s havarijni funkci pro pfipad
vypadku napéjen.

Filtrace vzduchu

Ve standardu se jednotky DUPLEX
Basic doddvaji s G4 / G4 kazetovymi
filtry. Filtr tfidy M5 nebo F7 mlze
byt objedndn samostatné.

RE-TPO smésovaci uzly pro vodni ohfivace

Smésovaci uzly pro vodni ohfivace jsou ur-
¢eny pro regulaci vykonu vodnich vymeénika.
Skladajf se z ¢erpadla, dvou uzaviratelnych
kulovych ventill a tfi nebo Ctyfcestnych
armatur se servopohonem Belimo.

EPO-V elektrické predehftivace

Elektrické predehfivace zajistuji pro-
timrazovou ochranu rekuperatoru pfi
pozadavku stalého rovnotlakého vétrani.
Instaluji se do vzduchovodu pred hrdlem
pro piivod cerstvého vzduchu (e)).

Pruzné manzety

Pruzné manzety jsou pfipravené pro
kruhova i ¢tyrhrannd hrdla v rozmérech
odpovidajicich hrdl&m jednotek.
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Teplovodni ohfivace

Teplovodni ohfivace jsou instalované

v jednotce. Pro topné systémy do 110 °C
a 1,0 Mpa. Specidlni provedeni ur¢ené
pro nizkoteplotni zdroje (napf. tepelna
cerpadla).




UNIVERZALNI POLOHY INSTALACE

Ukazka jednotky DUPLEX Basic v podstrop-
nim provedeni bez naroku na samostatnou

strojovnu vzduchotechniky. P

Sklonné manometry Nahradni kazetové filtry P
Prislusenstvi pro jednoduchou vizuali- Néhradnf kazetové filtry v roz-

zaci tlakové ztraty vzduchovych filtrd, | mérech podle velikosti Basic

Sklonné manometry jsou nezbytné e —"_’_J jednotek. Trida filtrace G4, M5

v hygienickém provedeni dle VDI 6022. - B = nebo F7.

EPO-V elektrické dohfivace CHF pfimé chladice
Ohfivace pro instalaci v kruhovém
nebo hranatém potrubf pfipoje-
ném k jednotce DUPLEX Basic.

Primé chladice jsou urceny pro
instalaci uvnit jednotky. Podle
pozadovaného vykonu je mozné
zvolit jeden ze tff rdznych druh(.

CHW vodni chladice
R-CHW smésovaci uzly pro vodni
Vodni chladice jsou ur¢eny pro instalaci chladice
uvnitf jednotky. V nabidce je nékolik

HISHNDTEY Smésovaci uzly jsou urceny pro regulaci
typl s rdznym vykonem.

chladiciho vykonu vodnich chladic.

Konstantni pratok a konstantni tlak : =
Prislusenstvi snimajici tlak na ventilatorech ‘ 'h-:

a v potrubi pfivadeného vzduchu. . ‘ |
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TECHNIKA Basic

Regulace ,CPB* zikadni Ovlada¢ CPB
e Manudlni nebo automaticky rezim

e  Plynulé fizeni ventildtord

e Automatické ovladani klapky bypassu

e Protimrazova ochrana rekupera¢niho vymeéniku

e Spinani ext. elektrického nebo vestavéného teplovodniho dohfivace

e Prepnuti na zvoleny vykon podle externiho signélu

e Moznost automatického provozu podle cidel (CO,, RH) s vystupem 0-10V
e Ovladanf uzaviraci klapky na pfivodu a odtahu

e MozZnost pfednastaveni min. a max. dovolenych otacek

Regulace,, CPA” «omfortni Ovlada¢ CPA
+ Dotykovy graficky displej

+ Tydenni program

+ Rezim,party” — pozadavek na vyssi vykon vétrani

+ Rezim,dovolend” — automatické deaktivace a aktivace chodu podle nastaveného datumu

+ Upozornéni na nutnost vymeny filtru

+ Automaticky provoz na konstantnf vstupni signdl — napf. fizeni na konstantni tlak
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DUPLEX Basic

,high-tech” fada regulaci s veSkerym komfortem a moznostmi

@ Ovladaé CP Touch (dotykovy displej) Dalsi funkce regulace:
e Konstantni priitok — moznost osadit ¢idla pro regulaci na
konstantni pratok.

. . e Konstantni tlak - moZnost osadit ¢idla pro regulaci na

Barevné varianty CP Touch konstantni tlak.

® (O, ¢idla, cidla relativni vlhkosti a Cidla kvality vzduchu

@ Aplikace pro - moznost nastaveni automatického fizenf pritoku vzduchu
smartphony

na zakladé udaju z ¢idel.

e  Modbus TCP - univerzélni a oteviend komunikace s nadra-
zenym systémem BMS - idedIni pro velké budovy a inteli-
gentni domy.

e Uzivatelska nastaveni - integrované tydenni programy

vétrani, ohfevu a chlazeni. Okamzitd moznost pfechodu na

rucni rezim pro vétsi pohodli uzivatele.

INTEGROVANY WEB SERVER JAKO STANDARD ® Funkce externich vstupt - spind vétrani dle pozadavka.

® Kombinovany ohrev (elektricky nebo vodni).
Servisni technik je schopen na dalku provést kontrolu

nastaveni, zjistit pipadnou zavadu a obratem opravit. ® Zoénovani - moznost rozdéleni objektu na zény a definovat

jejich provoz.

Daélkova aktualizace programu se zachovanim uziva-

telskych nastavent. ® BACnet/KNX - volitelny pfevodnik umoznuje pfipojeni na

nadfazeny systém protokoly BACnet nebo KNX.
e Zobrazeni chybovych hldseni, v¢etné jejich historie

e Intuitivni a uZivatelsky pratelské prostfedi se zobraze-
nim vsech zékladnich i servisnich parametrd.

/4| ®
ﬁbﬁ@ﬂ Specialista na vétrdni a rekuperaci tepla
17



TECHNIKA Basic

Perfektné izolovana

(tFida T2)

bezramova konstrukce
s minimem tepelnych

most( (tfida TB1).

Servisni vypinac

pro odpojenf jednotky
od napajeni v pfipadé
potfeby.

Regulace RD5

s moznosti pfipojent
kinternetu a BMS jako
standard.
Alternativné Ize zvolit
jednoduchou regu-
laci CPA s dotykovym
ovladacem.

Integrovany ohiev

a chlazeni

s hlinikovymi lamelami
a médénymi trubkami.

Nova generace kfizo-
vého vyméniku tepla
dosahuje Ucinnosti
rekuperace az 75 %.

Filtry tfidy

G4 /M5 /F7

zajistuji vysokou kvalitu
vnitfniho prostredi

a chrani rekuperacni
vymeéniky pfed znecis-
tenim.

Tlakové snimace
pro kontrolu zanesenf
filtrC.

Vestavéna teplotni
¢idla pro piné auto-
matické ovladani.

g 00vZ X31dNA

Jise

Tésnéni a detaily

dle VDI 6022 zajistujici
hygienickou nezavad-
nost a snadné cistén.

Usporné a bezudrz-
bové EC ventila-

tory piinasi uspory
provoznich a servisnich
nakladd.

Uzaviraci klapky
tésné uzaviraji vstupy
do potrubi a zame-
zuji samovolnému
proudéni vzduchu.

100 % by-passova
klapka

umoziuje pfivod stude-
ného, cerstvého a odfil-
trovaného vzduchu do
budovy.

Odvod kondenzatu
a vana pro zachyt

a odvod kondenétu po
rekuperaci a chlazentf.

Cirkula¢ni klapka

se servopohonem pro
zvyseni topného nebo
chladiciho efektu.

Zakladovy ram
zajistuje stabilnf a pev-
né osazeni.

Servopohony vysoké

kvality

umoznuji stabilni funkci
vsech klapek v jednotce.
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TECHNICKA A OBCHODNI
podpora v regionech

Pavel Sponar

region Severovychod

e-mail: severovychod@atrea.cz
tel.: (+420) 608 644 648

Karin Lundakova

region Jihozépad

e-mail: jihozapad@atrea.cz
tel.: (+420) 608 644 645

Ing. Ondiej Plachy
region Morava

e-mail: morava@atrea.cz
tel.: (+420) 608 644 647

Igor Benuska
region Viychod SK

; e-mail: vychod@atrea.sk

tel.: (+421) 915 496 441

Rébert Plesnik
region Zapad SK

' e-mail: zapad@atrea.sk

tel.: (+421) 918 404 273
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