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PRED INSTALACIi NADRZE SI POZORNE PRECTETE TENTO NAVOD!

Vazeny zakazniku,

DruZstevni zavody Drazice - strojirna s.r.o. Vam dékuji za rozhodnuti
pouzivat vyrobek nasi znacky.

Vyrobek neni urcen pro ovladani
a) osobami (v€etné déti) se snizenymi fyzickymi, smyslovymi nebo dusevnimi schopnostmi nebo
b) s nedostatecnymi znalostmi a zkuSenostmi, nejsou-li pod dohledem zodpovédné osoby
nebo nebyly-li ji Fadné proskoleny.

Vyrobce si vyhrazuje pravo na technickou zménu vyrobku.

Vyrobek doporucujeme pouzivat ve vnitfnim prostredi s teplotou vzduchu +2 °C az +45 °C a relativni vihkosti
max. 80 %.

Funkce a bezpecnost vyrobku byla provérena Strojirenskym zkusebnim Ustavem v Brné.
Vydavatel Druistevni zavody DraZice - strojirna s.r.o., DraZice 69, Benatky nad lJizerou, 294 71, Ceska
republika ujistuje, Ze obal splfiuje pozadavky § 3 a 4 zdkona ¢. 477/2001 Sb. o obalech a 0 zméné nékterych

zakon(, ve znéni pozdéjsich predpisa.

Vyrobeno v Ceské republice.

Vyznam piktogrami pouzitych v navodu

DtlezZité informace pro uZivatele zasobniku.

Doporuceni vyrobce, jehoZ dodrzovani Vam zaruci bezproblémovy provoz a dlouhodobou
Zivotnost vyrobku.

POZOR!
DtileZité upozornéni, které musi byt dodrzeno.
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Akumulaéni nadrze slouzi k akumulaci prebytec¢ného tepla od jeho zdroje. Zdrojem mohou byt kotel na tuhd
paliva, tepelné cerpadlo, solarni kolektory, krbova vlozka, atd. Nékteré typy nadrzi dovoluji kombinovat
zapojeni i vice zdroja.

Nadrze typu NADO slouzi k ukladdani tepla v topném systému a umoznuji ohrfev nebo predehiev TUV
ve vnitinim nerezovém vymeéniku. Zarazeni akumulacni nadrze do topného systému s kotlem na tuha paliva
umoziuje optimalni chod kotle na ptiznivé teploté pfi provozu kotle. Pfinos je hlavné v obdobi optimalniho
chodu (tj. s maximalni uc¢innosti), kdy se prebytecné neodebrané teplo akumuluje v nadrzi.

Nadrze se vyrabéji v objemech 300, 500, 750 litrG a 1000 litr(i. Nadrze a trubkové vyméniky jsou vyrabény
z oceli, bez Upravy vnitiniho povrchu, vnéjsi povrch nadrze je opatifen ochrannym natérem. Jednotlivé verze
jsou dale vybaveny trubkovymi vyménikem a vnofenym nerezovym vyménikem o objemech 20, 23,32 a 37
litrd a dvéma natrubky G1%“ mm s moznosti instalovat el. topné téleso rady TJ 6/4“ s prodlouzenou chladici
Casti. Nadrze jsou vybaveny snimatelnou 80 mm silnou izolaci se zamkem.

Typ NADO dovoluje pfimy ohfev uzitkové vody (TUV) v nerezovém vyméniku nebo jeji predehrev pro dalsi
ohfiva¢ vody. Zapojeni s kotlem vétSinou dovoluje pfimy ohfev TUV ve vnitfnim nerez. Vyméniku
na pozadovanou teplotu, naopak zapojeni na solarni kolektory nebo tepelné cerpadlo TUV jen predehreje
a je nutné zaradit dalsi napt. elektricky ohfivaé, ktery dohfeje vodu na pozadovanou teplotu
nebo do akumulaéni nddoby namontovat elektricky dohrev, ktery umozriuje el. topné téleso rady TJ 6/4"
s prodlouZenou chladici ¢asti, maximalné 6 kW.

Navrh optimalni velikosti akumulaéni nadrze provadi projektant, nebo osoba s dostatecnymi znalostmi
pro projektovani topnych soustav.

Instalace nadrze musi byt provedena odbornou firmou nebo osobou, kterd tuto skute¢nost potvrdi razitkem
do zaru¢niho listu.

Pfi uvadéni do provozu je tfeba nejdfive napustit vodu do vnitfniho nerezového vyméniku
pro TUV a udrZovat v ni provozni tlak, teprve poté napoustét topnou vodu vnéjsi akumulacni
nadrze, jinak hrozi poskozeni vyrobku!

Vyrobce vyslovné upozorfiuje, na spravny postup pfi zkouSeni tésnosti topného okruhu
(radiator(, spoj potrubi, podlahového topeni, atd.) se zapojenim akumulacni nadrze. Nesmi
dojit k narUstu tlaku v prostoru topné vody akumulacni nadrze nad maximalni provozni tlak
0,3 MPa, pfi tlakovani topného systému na vyssi nez maximalni provozni tlak mize dojit
k trvalému poskozeni vnitini vnitfniho nerezového vyméniku!
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OBJEM NADRZE | 358 475 772 999
OBJEM ZASOBNiKU PRO

OHREV TV | 20 23 32 37
HMOTNOST kg 106 134 165 197
VYHREVNA PLOCHA X

NEREZOVEHO VYMENIKU m 4> 6,25 8> 10
VYHREVNA PLOCHA X

VYMENIKU m 1,6 2,2 2,2 3,3
MAXIMALNIi TLAK NADRZE bar 3 3 3 3
MAXIMALNI TLAK

NEREZOVEHO VYMENIKU bar 6 6 6 6
MAXIMALNIi TLAK VYMENIKU  bar 10 10 10 10
MAXIMALNi PROVOZNI .

TEPLOTA VODY V NADOBE ¢ 90 90 90 90
MAXIMALNi PROVOZNI .

TEPLOTA VE VYMENIKU ¢ 90 90 90 90
MAXIMALNi PRACOVNI

TEPLOTA V TOPNEM °C 110 110 110 110
VYMENIKU

MNOZSTVi TEPLE VODY 40°C

PRI TEPLOTE VODY V NADRZI 1/(I/min) %210/ 10 *260/ 10 490/ 10 *750/ 10
53°C / PRUTOK

MNOZSTVi TEPLE VODY 40°C

PRI TEPLOTE VODY V NADRZI 1/(I/min) *520/ 10 *650 /10 1170/ 10 *1450/ 10
80°C / PRUTOK

MAX. VYKON EL. TOPNEHO

TELESA RADY T) 6/4" kW 2x4,5 2x6 2x6 2x6
TRIDA ENERGETICKE

UCINNOSTI ¢ ¢ ¢ ¢
STATICKA ZTRATA W 97 91 114 148

* hodnota odvozena vypoctem
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4 DULEZITE UPOZORNENJ

Zapojeni vnitfni nddoby na TUV musi byt v souladu s €SN 06 0830, tedy na vstupu studené vody je nutny
pojistny ventil.

Pfed uvedenim do provozu doporucujeme spustit topny okruh a pripadné nedistoty, které jsou
zachycené ve filtru vycistit, poté je systém plné funkéni.

Namontovani nadrie se musi provést na takovém misté, se kterym se mize jako s vhodnym
pocitat, tzn., Ze zaFizeni musi byt bez problémt pfistupné pro eventualné potfebnou udrzbu,
opravu nebo eventualni vyménu.

Mezi pojistovaci armaturou topného okruhu a akumulaéni nadrzi nesmi byt umisténa zadna
uzaviraci armatural!

Doporuceny provozni tlak v okruhu teplé vody 0,4 MPa. Na vystupu teplé vody doporucujeme
nainstalovat zpétnou klapku a expanzni nadobu (min. 4 % objemu teplé vody v potrubi)
pro eliminaci zpétnych tlakovych razu.

Zasobnik se smi pouzivat vyluéné v souladu s podminkami uvedenymi na vykonovém Sstitku
a pokyny pro elektrické zapojeni. Kromé zdkonné uznanych narodnich pfedpis a norem se musi
dodrZovat také podminky pro pfipojeni stanovené mistnimi elektrickymi a vodnimi podniky,
jakoZ i navod na montdz a obsluhu.

Pokud zasobnik nepouZivate delsi dobu nez 24 hodin, popf. je-li objekt s ohfivatem
bez pfitomnosti osob, uzaviete pfivod studené vody do zasobniku.
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5 TECHNICKY POPIS

Odvzdusnéni (vystup topné vody)

Vystup teplé vody G 1 %"

Natrubek pro pfidavné topné téleso TJ 6/4" s prodlouzenou chladici ¢asti 2x
Natrubek pro jimku cidla 4x G 1"

Natrubek pro pripojeni dalsiho zdroje topné vody 6x G 1 4"

Vstup do vyméniku G 1" (SOLAR)

Vstup studené vody G 1 %"

Vystup z vymeéniku G 1" (SOLAR)

Natrubek pro vypousténi G 1"

Lo NV R WNE

10. Ocelové nadoba
11. Vyménik pro pfipojeni solarnich kolektort (tepelného éerpadla)
12. Vnoreny nerezovy vyménik pro ohfev uZitkové vody pritokem
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Obrazek 1
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6 ROZMERY A PRIPOJENI

NADO 500/25v6, 750/35v6, 1000/45v6
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500/25v6 | 100 | 262 | 952 | 600 | 1662 | 312 | 1612 | 1847 | 245 | 905 | 392 | 1970 | 1990 | 762 | 1282 | 1662 | 992 | 225

750/35v6 | 100 | 280 | 1018 | 750 | 1680 | 320 | 1680 | 1903 | 270 | 884 | 415 | 2030 | 2050 | 742 | 1219 | 1695 | 1017 | 290

1000/45v6 | 100 | 297 | 1040 | 850 | 1700 | 380 | 1700 | 1916 | 280 | 980 | 463 | 2040 | 2060 | 755 | 1213 | 1715 | 1040 | 340

Tabulka 2

Plastovy kryt
Izolace vika
Izolace

Tepelna izolace: NEODUL LB PP

Izolace NEODUL o sile 80 mm. Soucasti jsou horni kryt, kryt pfirub

a krytky otvorU. Izolace se dodavda samostatné zabalena. (
Izolaci doporucujeme nasazovat pfi pokojové teploté. : & &
Pfi teplotach vyrazné nizSich nez 20 °C dochazi ke smrsténiizolace, S
které znemoiiuje jeji snadnou montaz!! « I ® o
o
@ 2 2 Izolace dna
Obrazek 3
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NADO 300/20v6
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G 1 1/4" vnitini

G 1" vnéjsi

G 1/2" vnitfni

G 11/2" vnitfni

© ® 0 0 6

G 11/4" vnéjsi

80 238 | 550 | 670 | 1438 | 1299 | 1440 | 228 | 756 | 458 | 1705 | 1820 | 1348 | 816 | 100

Tabulka 3
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7 LIKVIDACE OBALOVEHO MATERIALU A
NEFUNKCNIHO VYROBKU

Za obal, ve kterém byl vyrobek doddan, byl uhrazen servisni poplatek za zajisténi
zpétného odbéru a vyuziti obalového materialu. Servisni poplatek byl uhrazen
dle zdkona ¢. 477/2001 Sb. ve znéni pozdéjsich predpist u firmy EKO-KOM a.s.
Klientské &islo firmy je F06020274. Obaly ze zasobniku vody odloZte na misto

urcené obci k ukladani odpadu. Vyfazeny a nepouzitelny vyrobek po ukonceni

provozu demontujte a dopravte do strediska recyklace odpadl (sbérny dvr)

nebo kontaktujte vyrobce.

14-2-2022




