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KAPITOLA 4
Kulové kohouty

Standardni pritok

Plnoprltokové

Rozvody sanitarni vody dle normy DIN 3433 - DVGW
Pod nasténné kotle

Topné plyny s pozadavkem na vysokou teplotni odolnost
650 °C

Topné plyny bez pozadavku na vysokou teplotni odolnost
Sady pfipojovacich kulovych kohoutt k rozdélovac¢im
Vypoustéci a vytokové

Drobné armatury

Prislusenstvi

Nahradni dily

Technické udaje a rozméry
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KAPITOLA 4

Kulové kohouty

” o
STANDARDNI PRUTOK
R250D O R251D (A)
Kulovy kohout s ovladaci vrtulkou - ¢ervend, chromovany.
POZNAMKA
zavity 1SO 228
max. 42 bar (1/4" - 3/4")
max. 35 bar (1”-1"1/4)
max. 185 °C
K6D ROZMER O ENA/ks
R251X001 1/4" 20 184,00
R251X002 3/8" 10 204,00
R251X003 172" 10 236,00
Kulovy kohout s ovladaci pa¢kou - ¢ervend, chromovany. R251X004 3/4" 5 363,00
POZNAMKA R251X005 1" 5 566,00
zavity ISO 228 R251X006 1"1/4* 5 809,00
max. 42 bar (1/4" - 3/4")
max. 35 bar (1" - 2") INFO
max. 28 bar (21/2 - 4“) * Splruje smérnici PED 2014/68/EU
max. 185 °C
KD ROZMER 3 @ak R251S (A)
R250X001 1/4" 20 178,00
R250X002 3/8" 10 203,00
R250X003 12" 10 229,00
R250X004 3/4" 5 356,00
R250X005 1" 5 556,00
R250X006 1"1/4* 4 791,00 =
R250X007 1"1/2% 2 1169,00 Kulovy kohout s ovladaci vrtulkou - ¢ervend, s vypousténim,
R250X008 2" 2 178500 chromovany.
R250X009 21/2* 2 3660,00  poznima
R250X010 3 2 515800 ity 150228
R250X011 4% 111116,00  max. 42 bar (1/2" - 3/4")
INFO max. 35 bar (1%)
max. 120 °C
* Splriuje smérnici PED 2014/68/EU
K6D ROZMER O ENA/ks
R2515X003 12" 5 422,00
R250DS o R2515X004 34" 5 576,00
R2515X005 1" 5 743,00
R253DL (A
Kulovy kohout s vypousténim a ovladaci packou - ¢ervena,
chromovany.
POZNAMKA
zavity 1SO 228
max. 42 bar (1/2" - 3/4") Kulovy kohout s ovladaci packou - cervend, 2x vnéjsi zavit,
max. 35 bar (1" - 2) chromovany.
max. 120 °C POZNAMKA
1/2" - 3/4" - 1": bocni zavit 1/4".
1"1/4-1"1/2 - 2": bo¢ni zavit 3/8" zavity EN 10226
max. 42 bar (3/8" - 3/4")
KD ROZMER O  NA/ks  max. 35bar (1"-1"1/4)
R2505X003 12" 5 393,00 max. 185°C
R2505X004 3 4 > 51400 g ROZMER O ENA/ks
R2505X005 ! 5. 72000 p)s531x002 3/8" 10 249,00
R2505X006 1"1/4 4 101000  pys3ix003 N 10 259,00
R2505X007 112 2 146500  pas3ix004 3 5 381.00
R2505X008 r 2 2101,00  pys31¥005 1 2 576,00
R253LX006 1"1/4* 2 889,00

Glacomini

WATER E-MOTION

INFO
* Splriuje smérnici PED 2014/68/EU



KAPITOLA 4

Kulové kohouty

R253D © R254D 0
Kulovy kohout s ovladaci vrtulkou - ¢ervena, vnéjsi x vnitini zavit,
chromovany.

POZNAMKA
zavit vnéjsi EN 10226 x vnitini 1ISO 228
max. 42 bar (1/4" - 3/4")

Kulovy kohout s ovladaci vrtulkou - ¢ervena, 2x vnéjsi zavit, 2:: ?ngfé (-17174)

chromovany. '

POZNAMKA KOD ROZMER O ENA/ks

Zévity EN 10226 R254X001 1/4" 20 234,00

max. 42 bar (3/8" - 3/4% R254X002 3/8" 10 236,00

max. 35 bar (1 - 1“1/4) R254X003 1/2" 10 261,00

max. 185 °C R254X004 3/4" 5 400,00

o e

R253X002 3/8" 10 249,00 !

R253X003 12" 10 259,00 InFO

R253X004 3/4" 5 381,00 +spliuje smérnici PED 2014/68/EU

R253X005 1" 5 576,00

"1

R253X006 1"1/4 4 889,00 R259D o

INFO

* Splfiuje smérnici PED 2014/68/EU

R254DL 0
Kulovy kohout se Sroubenim a ovladaci vrtulkou - ¢erveng,
vnitfni x vnéjsi zavit, chromovany.

POZNAMKA
zavity 1SO 228
Kulovy kohout s ovladaci packou - ¢ervend, vnéjsi x vnitini zavit, max. 42 bar (1/2" - 3/4%)
chromovany. max. 35 bar (1 - 11/4)
: max. 185 °C

POZNAMKA

zavit vnéjsi EN 10226 x vnitini ISO 228 Mosaz - ¢ervena vrtulka

max. 42 bar (1/4" - 3/4") koD ROZMER O CENA/ks

max. 35 bar (1" - 2) R259Y003 1/2"Fx1/2"M 25 356,00

max. 185 °C R259Y005 3/4"Fx 3/4°'M 10 513,00

@ ROINER 5 @ R259Y006 I4FXTM 10 569,00

R254LX001 /4" 20 209,00 R259Y007 Fx 1M 1 746,00

R2541X002 3/8" 10 236,00 R259Y008 1Fx1"1/4M 10 843,00

R254LX003 172" 10 284,00 R259Y009 1"1/4F x 1"1/4M 10 1083,00

R254LX004 3/4" 5 400,00 Mosaz-modra vrtulka

R254LX005 1" 2 588,00 koD ROZMER m} CENA/ ks

R254LX006 1"1/4% 4 890,00 R259Y025 3/47F x 3/4°'M 1 517,00

R254LX007 1"/2* 2 135100 R259Y027 TExT'M 1. 787,00

R254LX008 b 2 1942,00 R259Y029 1"1/4F x 1"1/4M 10 1086,00

WFo Chrom - ervena vrtulka
KOD ROZMER a  ENA/ks

* Spliuje smérnici PED 2014/68/EU R259X003 1/2Ex 1/2"M 25 374,00
R259X004 1/2"Fx3/4'M 25 465,00
R259X005 3/4"Fx 3/4"'M 10 538,00
R259X006 34 Fx1"M 10 603,00
R259X007 1"Fx1"M 1 785,00
R259X008 1"Fx 1"1/4M 10 886,00
R259X009 1"1/4F x 1"1/4M 10 1093,00

Giacomini

WATER E-MOTION



KAPITOLA 4

Kulové kohouty

R259DS (A)
Kulovy kohout se Sroubenim a ovlddaci vrtulkou - ¢erveng,

vnitfni x vnéjsi, s vypousténim, chromovany.

POZNAMKA

zavity 1SO 228

max. 42 bar (1/2" - 3/4")

max. 35 bar (1”-1"1/4)

max. 120 °C

1/2" - 3/4" - 1": bocni zavit 1/4".

11/4 - 1"1/2 - 2": bo¢ni zavit 3/8"

K6D ROZMER O ENA/ks
R2595X003 172°Fx1/2"M 25 515,00
R2595X004 1/2"Fx3/4'M 25 669,00
R2595X005 3/4°Fx3/4"'M 10 734,00
R2595X006 3/4Fx 1M 10 971,00
R2595X007 1"Fx1"M 10 1059,00
R2595X008 1"Fx 1"1/4M 10 1154,00
R2595X009 1"1/4F x 1"1/4M 10 1437,00
R251P 0

Kulovy kohout s vnitinim zdvitem a pfevle¢nou matici s otvory pro
plombu (pro vodoméry) a ovlddaci vrtulkou - ¢ervend, chromovany.

POZNAMKA

zavity 1SO 228

max. 42 bar (1/2" - 3/4")

max. 35 bar (1)

max. 185 °C

ploché tésnéni soucasti baleni.

Mosaz

KOD ROZMER O (ENA/ks
R251PY003 1/2"x 3/4" matice 5 416,00
R251PY004 3/4”"x 3/4" matice 5 421,00
R251PY005 3/4"x 1" matice 5 541,00
R251PY006 1”x 1" matice 5 693,00
Chrom

KOD ROZMER 3 CENA/ks
R251PX002 1/2"x1/2" matice 10 390,00
R251PX003 1/2"x 3/4" matice 5 438,00
R251PX004 3/4"x 3/4" matice 5 443,00
R251PX005 3/4"x 1" matice 5 568,00
R251PX006 1”x 1" matice 5 731,00

Glacomini

WATER E-MOTION

R254P 0

Kulovy kohout s vnéjsim zavitem a prevlec¢nou matici s otvory pro
plombu (pro vodoméry) a ovladaci vrtulkou - cervend, chromovany.

POZNAMKA

zavity 1SO 228

max. 42 bar

max. 185 °C

ploché tésnéni soucasti baleni.

Mosaz

) ROZMER O CENA/ks
R254PY003 1/2"x 3/4" matice 5 422,00
R254PY004 3/4"x 3/4" matice 5 435,00
R254PY034 3/4"x3/4" pro R146C 5 395,00
Chrom

) ROZMER O C(ENA/ks
R254PX004 3/4"x 3/4" matice 5 451,00
R752 (A)

Kulovy kohout s vnitinim zdvitem a prevle¢nou matici s otvory pro
plombu, nastavitelna délka (pro vodoméry) a ovladaci vrtulkou -
cervena, chromovany.

POZNAMKA

zavity 1SO 228

max. 42 bar

max. 120 °C

ploché tésnéni soucasti baleni.

koD ROZMER 3 CENA/ks
R752X003 1/2"Fx3/4"F 5 605,00

R252 (A

Sroubeni k ¢erpadlu s vestavénym kulovym kohoutem, mosaz.
POZNAMKA

zavity 1SO 228

max. 7 bar

max. 110 °C

Pro otevieni nebo zavieni kulového kohoutu pouzijte Sroubovak nebo imbus
kli¢ 5 mm.

koD ROZMER a CENA/ks
R252Y001 1"1/2x1” 2 442,00
R252Y003 1"1/2x22 2 451,00
R252Y004 1"1/2x28 2 499,00
R252Y002 2"x1"1/4 2 733,00



KAPITOLA 4 Kulové kohouty
R285 O R258CC (A)
Kulovy kohout k cerpadlu bez pevlecné matice P18LS s ovladaci Kulovy kohout pro médéné trubky se svérnym 3roubenim s ovladaci
vrtulkou - Cervend, mosaz. packou - ¢ervena, chromovany.

POZNAMKA POZNAMKA
zavity 1SO 228 max. 42 bar (215, 22)
max. 35 bar max. 35 bar (228)
max. 185 °C max. 185 °C
koD ROZMER O @Ak ygp ROZMER a @Ak
R285Y001 1"x1"1/2* 4 711,00 R258CX002 15%15 5 392,00
R285Y002 1"1/4x1"1/2* 4 1185,00 R258CX005 22x22 5 601,00
R285Y003 1"1/4x 27** 4 956,00 R258CX006 28x28 6 768,00
INFO
* Nutno doobjednat prevle¢nou matici P18LY007. R258D o
** Nutno doobjednat prevle¢nou matici P18LY009.
R285L (A
Kulovy kohout pro mékké pajeni s ovladaci packou nebo vrtulkou -
cervend, mosaz.
, . . . ) , , POZNAMKA
Kulovy kohout k ¢erpadlu bez pfevle¢né matice P18LS s ovladaci max. 42 bar (15, 018, 622)
packou - Eervena, mosaz. max. 35 bar (st' Q353
POZNAMKA max. 185 °C
zavity 1SO 228
max. 35 bar Packa
max. 185 °C koD ROZMER O CENA/ks
KOD ROZMER CENA/ks :258Y002 L 10 284,00
R2851Y001 x1"1/2* 4 72600 R238Y004 018 10 374,00
R2851Y003 114X 2% 4 935,00 R258Y005 022 6 346,00
R258Y006 928 6 535,00

INFO R258Y007 935* 4 785,00

* Nutno doobjednat prevle¢nou matici P18LY007. Vrtulka

** Nutno doobjednat prevle¢nou matici P18LY009. koD ROZMER O GENA/ks
R258Y012 915 10 329,00

R251TH QO  R258v014 018 10 435,00
R258Y015 922 6 492,00
R258Y016 028 6 699,00
R258Y017 835% 4 912,00
INFO
* Spliiuje smérnici PED 2014/68/EU

Kulovy kohout s prodlouzenou vrtulkou, chromovany.

POZNAMKA

zavity 1SO 228

max. 42 bar (3/8" - 3/4")

max. 35 bar (1" - 2")

max. 110 °C

KOD ROZMER  CENA/ks
R251X052 3/8" 10 329,00
R251X053 112" 10 391,00
R251X054 34" 5 506,00
R251X055 1" 5 686,00
R251X056 1"1/4* 4 949,00
R251X057 1"1/2* 4 1591,00
R251X058 2" 2 2341,00
INFO

* Spliiuje smérnici PED 2014/68/EU

Giacomini

WATER E-MOTION



KAPITOLA 4

Kulové kohouty

o -

PLNOPRUTOKOVE

R701F O R951 (A)

Kulovy kohout,Filter ball” pinopritokovy s nerezovym sitkem Kulovy kohout plnopruatokovy s ovladaci vrtulkou - ¢ervend, tézka

a ovladaci vrtulkou - ¢ervend, mosazny. fada, niklovany.

POZNAMKA POZNAMKA

zavity 1SO 228 zavity 1SO 228

max. 32 bar max. 42 bar (1/4" - 3/4")

max. 110 °C max. 35 bar (1" - 11/4)

- nerezové sitko: 500 um max. 185 °C

- moznost osadit magnet P74M

. . Cervend vrtulka

KD BN LU [ ROZMER O CGNA/ks

R701FY024 EL 1. 64200 pos1x022 38" 10 271,00

R701FY025 v 1 869,00  pos1x023 172 10 300,00
R951X024 3/4" 5 443,00

R950 0 R951X025 1 5 702,00
R951X026 1"1/4* 4 1094,00

Kulovy kohout plnopritokovy s ovladaci packou - Cervena, tézka

fada, niklovany.

POZNAMKA

zavity 1SO 228

max. 42 bar (1/4" - 3/4")
max. 35 bar (1" - 2“)
max. 185 °C

Cervena packa

koD ROZMER a CENA/ ks
R950X021 1/4" 20 192,00
R950X022 3/8" 10 271,00
R950X023 172 5 293,00
R950X024 34 5 424,00
R950X025 1 5 702,00
R950X026 1"1/4* 4 986,00
R950X027 1"1/2* 2 1495,00
R950X028 2" 2 2471,00

INFO
Kulovy kohout s kouli DADO.

* Spliiuje smérnici PED 2014/68/EU

Glacomini

WATER E-MOTION

INFO

Kulovy kohout s kouli DADO.
* Splnuje smérnici PED 2014/68/EU

R910 (A

Kulovy kohout plnopratokovy s ovladaci packou - cervena,
niklovany.

POZNAMKA

zavity 1SO 228

max. 42 bar (3/8" - 3/4")
max. 35 bar (1" - 2")
max. 28 bar (2"1/2 - 4")

max. 185 °C

koD ROZMER a CENA/ ks
R910X022 3/8" 10 234,00
R910X023 12" 10 271,00
R910X024 3/4" 5 398,00
R910X025 1" 5 624,00
R910X026 1"1/4* 4 894,00
R910X027 1"1/2* 2 1411,00
R910X028 2"* 2 2051,00
R910X029 2"1/2* 2 6009,00
R910X030 3" 1 7332,00
R910X031 4" 1 13 708,00

INFO

Kulovy kohout s kouli DADO.
* Spliiuje smérnici PED 2014/68/EU



KAPITOLA 4 Kulové kohouty

R911 O R913 0

S | e
|

Kulovy kohout plnopritokovy s ovladaci vrtulkou, niklovany. Kulovy kohout plnopratokovy 2x vnéjsi zavit, s ovladaci vrtulkou -
POZNAMKA cervend, niklovany.

zavity 1SO 228 POZNAMKA

max. 42 bar (3/8" - 3/4") zavity EN 10226

max. 35 bar (1”-11/4) max. 42 bar (3/8" - 3/4")

max. 185 °C max. 35 bar (1 - 1"1/4)

K0D ROZMER o @ms 18T

R911X022 3/8" 10 234,00 koD ROZMER O (ENA/ks
R911X023 172" 10 271,00 R913X022 3/8" 10 266,00
R911X024 34" 5 398,00 R913X023 1/2" 5 290,00
R911X025 1" 5 609,00 R913X024 34" 5 435,00
R911X026 1"1/4* 4 913,00 R913X025 1" 5 656,00
INFo R913X026 1"1/4* 2 1005,00
Kulovy kohout s kouli DADO. INFO

* Splfuje smérnici PED 2014/68/EU Kulovy kohout s kouli DADO.

* Spliuje smérnici PED 2014/68/EU

R910S o
R913L 0

Kulovy kohout plnopratokovys vypousténim a ovladaci packou -

cervend, niklovany. Kulovy kohout plnopratokovy, 2x vnéjsi zavit, s ovladaci packou -
POZNAMKA Cervena, niklovany.
zavity 1SO 228 POZNAMKA
max. 42 bar (1/2" - 3/4") zavity EN 10226
max. 35 bar (1" - 2") max. 42 bar (3/8" - 3/4")
max. 120 °C max. 35 bar (1" - 1"1/4)
1/2" - 3/4" - 1": bo¢ni zavit 1/4". max. 185 °C
1"1/4-1"1/2 - 2": bo¢ni zavit 3/8"

KOD ROZMER a CENA/ ks
KOD ROZMER a CENA/ks  R913LX022 3/8" 10 266,00
R9105X003 1/2" 5 417,00 Ro131X023 12" 5 290,00
R9105X004 3/4" 5 514,00 Ro13LX024 3/4" 5 435,00
R9105X005 1" 5 708,00 R913LX025 1" 2 656,00
R9105X006 1"1/4 2 1017,00 R913LX026 171/4% 2 1005,00
R9105X007 1"1/2 2 1570,00
R9105X008 Y 2 229,00 "

Kulovy kohout s kouli DADO.
INFO * Spliuje smérnici PED 2014/68/EU
Kulovy kohout s kouli DADO.

KULOVY KOHOUT R910

Ocelova packa s plastovym povrchem

Vnéjsi kluzny krouzek

Dva tésnici vitonové krouzky

Vnitini kluzny krouzek
Dfik namontovany

z vnitfni strany

DADO koule

Giacomini

WATER E-MOTION



KAPITOLA 4

Kulové kohouty

R914 © R919 0
Kulovy kohout plnopratokovy, vnéjsi x vnitini zavit, s ovladaci Kulovy kohout pInopratokovy se Sroubenim a ovladaci vrtulkou -
vrtulkou - ¢ervend, niklovany. cervend, niklovany.

POZNAMKA POZNAMKA

zavit vnéjsi EN 10226 x vnitini 1ISO 228 zavity 1SO 228

max. 42 bar (1/4" - 3/4") max. 42 bar (1/2" - 3/4")

max. 35 bar (1”-1"1/4) max. 35 bar (1”- 1"1/4)

max. 185 °C max. 185 °C

KoD ROZMER a CENA/ks koD ROZMER a CENA/ks
R914X021 1/4" 20 209,00 R919X003 1/2"Fx 1/2"M 5 410,00
R914X022 3/8" 10 275,00 R919X004 1/2"Fx3/4'M 5 542,00
R914X023 1/2" 10 299,00 R919X005 3/4°Fx3/4"M 5 592,00
R914X024 3/4" 5 448,00 R919X006 3/4Fx 1M 2 784,00
R914X025 1" 5 649,00 R919X007 1"Fx1"M 2 920,00
R914X026 1"1/4* 2 1036,00 R919X008 1"Fx 1"1/4M 2 1085,00
INFO R919X009 1"1/4F x 1"1/4M 2 1342,00
Kulovy kohout s kouli DADO. INFO

* Splriuje smérnici PED 2014/68/EU Kulovy kohout s kouli DADO.

R914L O R919S (A)
Kulovy kohout plnopratokovy, vnéjsi x vnitini zavit, s ovladaci Kulovy kohout pInopriitokovy se $roubenim, vypousténim

packou - cervend, niklovany. a ovladaci vrtulkou - ¢ervena, niklovany.

POZNAMKA POZNAMKA

zavit vnéjsi EN 10226 x vnitini 1ISO 228 zavity 15O 228

max. 42 bar (1/4" - 3/4") max. 42 bar (1/2" - 3/4")

max. 35 bar (1" - 2") max. 35 bar (1" - 11/4)

max. 185 °C max. 120 °C

k6D ROZMER A awk 2T k,),Oén"vZéfVi,t A

ROT4LX021 14" 20 209,00 1"1/4-1"1/2 - 2": bo¢ni zavit 3/8"

R914LX022 3/8" 10 275,00  KOD ROZMER O (ENA/ks
R914LX023 112" 5 299,00 R9195X003 1/2"Fx 1/2'M 5 556,00
R914LX024 3/4" 5 448,00 R9195X005 3/4°Fx3/4"M 5 796,00
R914LX025 1" 2 677,00 R9195X007 1"Fx1"M 2 1197,00
R914LX026 1"1/4% 2 1036,00 R9195X009 1"1/4F x 171/4M 2 1700,00
R914LX027 1"1/2* 2 153600 o

R9141X028 Lo 2 2350,00 Kulovy kohout s kouli DADO.

INFO

Kulovy kohout s kouli DADO.
* Spliiuje smérnici PED 2014/68/EU

Glacomini

WATER E-MOTION



KAPITOLA 4

Kulové kohouty

R851T (A)

Kulovy kohout plnopritokovy s otvorem M10 pro méfici sondu
s ovladaci vrtulkou - ¢ervena, mosazny.

POZNAMKA

zavity 1SO 228
max. 35 bar (1/2", 3/4")
max. 28 bar (1)

max. 120 °C

Mosaz

KOD ROZMER O CENA/ks
R851TY103 12" 10 462,00
R851TY104 3/4" 5 642,00
R851TY105 1" 5 768,00
Chrom

KOD ROZMER O CENA/ks
R851TX103 1/2" 10 487,00

R859T (A

Kulovy kohout plnopriatokovy se Sroubenim a otvorem M10
pro méfici sondu s ovladaci vrtulkou - ¢ervena, mosazny.

POZNAMKA

zavity 1SO 228
max. 35 bar (3/4")
max. 28 bar (1%)

max. 120 °C

KOD ROZMER a CENA/ ks
R859TY005 3/4"Fx 3/4'M 5 829,00
R859TY006 3/4Fx 1"M 2 722,00
R859TY007 1"Fx1"M 2 895,00
R789 (A

Kulovy kohout plnopriatokovy se sroubenim s ovladaci vrtulkou -
Cervend, rohové provedeni, chromovany.

POZNAMKA
zavity 1SO 228
max. 16 bar
max. 120 °C
koD ROZMER a CENA/ ks
R789X003 1/2"Fx 1/2"M 5 533,00
R789X005 3/47F x 3/4°'M 5 796,00
R789X007 1"Fx1"M 2 1143,00
ROZVODY SANITARNi VODY DLE NORMY DIN 3433 - DVGW
R950W O R951W (A)

Kulovy kohout pInopritokovy s ovladaci packou - zelend, tézka fada,
niklovany. Specidlni provedeni pro rozvody sanity dle normy DIN3433.

POZNAMKA

zavity EN 10226 (kuzelové, Rp)
max. 42 bar (3/8" - 3/4")
max. 35 bar (1" - 2")

Kulovy kohout plnopriatokovy s ovladaci vrtulkou - zeleng, tézka
fada, niklovany. Specidlni provedeni pro rozvody sanity dle normy
DIN3433.

POZNAMKA

zavity EN 10226 (kuzelové, Rp)
max. 42 bar (3/8" - 3/4")

max. 120 °C max. 35 bar (1 - 11/4)

KD ROZMER 3 @k o 1207¢

R950WX002 Rp3/8” 10 259,00 koD ROZMER 3 (ENA/ks
R950WX003 Rp 172" 5 288,00 R951WX003 Rp 172" 10 294,00
R950WX004 Rp 3/4” 5 417,00 R951WX004 Rp3/4” 5 433,00
R950WX005 Rp1” 5 686,00 R951WX005 Rp1” 5 709,00
R950WX006 Rp171/4 4 1076,00 R951WX006 Rp1"1/4 4 1111,00
R950WX007 Rp171/2 2 153700 oo

R950WX008 Rp2” 2 2427,00

INFO
Kulovy kohout s kouli DADO.

Kulovy kohout s kouli DADO.

Giacomini

WATER E-MOTION
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Kulové kohouty

R250W O R253W 0
KU|°‘_’§'/ kf’hOUt S ovllédaci packou - zglené, niklovany. Kulovy kohout s ovlddaci vrtulkou - zeleng, 2x vnéjsi zavit, niklovany.
Specialni provedeni pro rozvody sanity dle normy DIN3433. Specialni provedent pro rozvody sanity dle normy DIN3433.
POZNAMKA POZNAMKA
zavity EN 10226 (kuzelovy, Rp) zavity ISO 228 (valcové, G)
max. 42 bar (3/8" - 3/4") max. 42 bar (3/8" - 3/4")
max. 35 bar (1" - 2") max. 35 bar (1”-1“1/4)
max. 120 °C max. 120 °C
KD ROZMER 3 (ENA/ks  KOD ROZMER O ENA/ks
R250WX022 Rp3/8” 10 217,00 R253WX002 G3/8" 10 346,00
R250WX023 Rp 172" 10 251,00 R253WX003 G1/2" 10 359,00
R250WX024 Rp 3/4” 5 382,00 R253wWX004 G3/4” 5 497,00
R250WX025 Rp1” 5 566,00 R253WX005 G1” 5 711,00
R250WX026 Rp171/4 4 805,00 R253WX006 G1"/4 4 1051,00
R250WX027 Rp171/2 2 1208,00
R250WX028 Rp2” 2 1839,00

P R253WL (A
R250WS (A)

Kulovy kohout s vypousténim a ovladaci packou - zelend, niklovany.
Specialni provedeni pro rozvody sanity dle normy DIN3433.

Kulovy kohout s ovladaci packou - zelend, 2x vnéjsi zavit, niklovany.
Specialni provedeni pro rozvody sanity dle normy DIN3433.

POZNAMKA
zavity 1SO 228 (vélcové, G)

POZNAMKA max. 42 bar (3/8" - 3/4")
zavity EN 10226 (kuzelovy, Rp) max. 35 bar (1" - 1"1/4)
max. 42 bar (1/2" - 3/4") max. 120°C
max. 35 bar (1"-27) KD ROZMER O CENA/Ks
max. 120°C R253WX032 63/8" 10 332,00
k0D ROZMER O NA/ks  R253WX033 G1/2" 10 344,00
R2505X143 Rp1/2” 5 412,00 R253WX034 G3/4" 5 477,00
R2505X144 Rp3/4” 5 538,00 R253WX035 G1” 2 699,00
R2505X145 Rp1” 5 755,00 R253WX036 G1"1/4 2 1025,00
R2505X146 Rp171/4 4 1060,00
R2505X147 Rp 17172 2 1536,00
R2505X148 Rp2” 2 2207,00 R254W o
R251W 0
Kulovy kohout s ovladaci vrtulkou - zelena, vnitfni x vnéjsi zavit,
niklovany. Specidlni provedeni pro rozvody sanity dle normy
DIN3433.
Kulovy kohout s ovladaci vrtulkou - zelend, niklovany. POZNAMKA
Specialni provedeni pro rozvody sanity dle normy DIN3433. Zévit vnéjsi IS0 228 (vélcovy, G) x vnitini EN 10226 (kuzelovy, Rp)
POZNAMKA max. 42 bar (3/8" - 3/4")
zavity EN 10226 (kuzelovy, Rp) max. 35 bar (1”-1"1/4)
max. 42 bar (3/8" - 3/4") max. 120 °C
max. 35 bar (1-11/4) _ .
max. 120 °C KOD ROZMER O CENA/Ks
R254WX022 G3/8"xRp3/8” 10 248,00
K0 ROZMER O Nk R254WX023 G1/2'xRp1/2" 10 266,00
R251WX022 Rp3/8" 10 218,00  Ras4wX024  G3/4"xRp3/4” 5 405,00
R251WX023 Rp1/2” 10 255,00  R254WX025 G1"xRp1” 5 600,00
R251WX024 Rp 3/4" 5 399,00  R254WX026 G1"1/4xRp1”1/4 4 911,00
R251WX025 Rp1” 5 583,00
R251WX026 Rp171/4 4 811,00

Glacomini

WATER E-MOTION



KAPITOLA 4

Kulové kohouty

R254WL 0

Kulovy kohout s ovladaci packou - zelend, vnéjsi x vnitini zavit,
niklovany. Specialni provedeni pro rozvody sanity dle normy DIN3433.
POZNAMKA

zavit vngjsi 1ISO 228 (valcovy, G) x vnitini EN 10226 (kuzelovy, Rp)

max. 42 bar (3/8" - 3/4")

max. 35 bar (1-1"1/4)

max. 120 °C

KOD ROZMER a CENA /ks
R254WX052 G3/8"xRp3/8” 10 248,00
R254WX053 G1/2"xRp1/2" 10 290,00
R254WX054 G3/4"xRp3/4” 5 405,00
R254WX055 G1"xRp1” 2 600,00
R254WX056 G1"1/4xRp1"1/4 2 911,00
R259W (A

Kulovy kohout se Sroubenim a ovladaci vrtulkou - zelend, niklovany.
Specidlni provedeni pro rozvody sanity dle normy DIN3433.

POZNAMKA

zavity EN 10226 (kuzelové, Rp)

max. 42 bar (1/2" - 3/4")

max. 35 bar (1-11/4)

max. 120 °C

KOD ROZMER O (ENA/ks
R259WX023 12"Fx 1/2'M 1 390,00
R259WX024 1/2"Fx3/4'M 1 475,00
R259WX025 3/4"Fx 3/4"M 10 553,00
R259WX026 3/4Fx1'M 10 614,00
R259WX027 1"Fx1'M 1 807,00
R259WX028 1"Fx 1"1/4M 1 1127,00
R259WX029 1"1/4F x 1"1/4M 1 1122,00
R850VW (A)
Kulovy kohout plnopratokovy s ovladaci packou - zeleng,

s lisovacimi natrubky, s cernymi O-krouzky, mosazny. Specidlni
provedeni pro rozvody sanity dle normy DIN3433.

POZNAMKA

ve shodé s EN 681-1

lisovaci profil ,V*

pro trubky z médi, nerezu a uhlikové oceli

max. 28 bar

max. 110 °C

KOD ROZMER 3 (ENA/ks
R850VY137 042 2 2008,00
R850VY138 954 2 3096,00

R853VWL 0

Kulovy kohout pInopratokovy s ovladaci packou - zelena, jeden
lisovaci natrubek s cernymi O-krouzky, jeden vnéjsi zavit, mosazny.
Specidlni provedeni pro rozvody sanity dle normy DIN3433.
POZNAMKA

zavit vnéjsi 1SO 228

ve shodé s EN 681-1

lisovaci profil V%, ,SA" a,M”
pro trubky z médi, nerezu a uhlikové oceli

max. 28 bar

max. 110 °C

KOD ROZMER a CENA/ ks
R853VY137 042 x1"1/2 2 2101,00
R853VY138 054x2" 2 3240,00
R854VWL 0

Kulovy kohout pInopratokovy s ovladaci packou - zelena, jeden
lisovaci natrubek s ¢ernymi O-krouzky, jeden vnitfni zavit. Specialni
provedeni pro rozvody sanity dle normy DIN3433.

POZNAMKA

zavit vnitini EN 10226

ve shodé s EN 681-1

lisovaci profil V%, ,SA" a,M”
pro trubky z médi, nerezu a uhlikové oceli

max. 28 bar
max. 110 °C
KOD ROZMER a CENA/ ks
R854VY137 042x1"1/2 2 2062,00
R854VY138 054x2" 2 3176,00

Giacomini

WATER E-MOTION
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Kulové kohouty

R851VT (A)

Kulovy kohout plnopratokovy s prodlouzenou vrtulkou do izolaci,
s lisovacimi natrubky, s cernymi O-krouzky. Specidlni provedeni
pro rozvody sanity dle normy DIN3433.

POZNAMKA

ve shodé s EN 681-1
lisovaci profil .V ,SA" a,M"
pro trubky z médi, nerezu a uhlikové oceli

R853VT (A

=~

s .4
Kulovy kohout pInopratokovy s prodlouzenou vrtulkou do izolaci
s vypousténim, jeden lisovaci natrubek a vnéjsi zavit, s ¢ernymi
O-krouzky. Specidlni provedeni pro rozvody sanity dle normy
DIN3433.
POZNAMKA
zavit vnéjsi 1SO 228
ve shodé s EN 681-1
lisovaci profil V%, ,SA" a,M”
pro trubky z médi, nerezu a uhlikové oceli
max. 35 bar (215, 218, 22)
max. 28 bar (228, #35)

.110°C
max. 35 bar (15, 318, 822) max
max. 28 bar (228, @35) koD ROZMER a CENA/ks
max. 110 °C R853VY102 1/2"x 018 5 592,00
koD ROZMER a &/ R853VY103 1/2"x 015 5 528,00
R851VY103 #15 5 502,00 R853VY104 3/4"x 022 3 731,00
R851VY102 718 5 600,00 R853VY105 1"x 928 3 968,00
R851VY104 922 3 693,00 R853VY106 1"1/4 x 035 2 1388,00
R851VY105 928 3 928,00
R851VY106 935 2 1327,00 R854VT o
R851VTS (A)

. -

Kulovy kohout plnopratokovy s prodlouzenou vrtulkou do izolaci
s vypousténim, s lisovacimi natrubky, s cernymi O-krouzky.
Specidlni provedeni pro rozvody sanity dle normy DIN3433.
POZNAMKA

zavit vnitini EN 10226

ve shodé s EN 681-1

lisovaci profil V" ,SA" a,M"

pro trubky z médi, nerezu a uhlikové oceli

max. 35 bar (215, 218, ©22)

max. 28 bar (228)

max. 110 °C

1/2" - 3/4" - 1": vypoustéci ventilek 1/4"
1"1/4"-1"1/2 - 2": vypoustéci ventilek 3/8"

koD ROZMER a CENA/ ks
R851VY152 1/2"x 018 5 665,00
R851VY153 1/2"x 015 5 589,00
R851VY154 3/4"x 922 3 814,00
R851VY155 1"x 028 3 1083,00

Glacomini

WATER E-MOTION

Kulovy kohout plnopritokovy s prodlouzenou vrtulkou do izolaci
s vypousténim, jeden lisovaci natrubek a vnitini zavit, s cernymi
O-krouzky. Specialni provedeni pro rozvody sanity dle normy
DIN3433.

POZNAMKA

zavit vnitini EN 10226

ve shodé s EN 681-1

lisovaci profil V%, ,SA" a,M"

pro trubky z médi, nerezu a uhlikové oceli

max. 35 bar (215, 218, 22)

max. 28 bar (228, 835)

max. 110 °C

KoD ROZMER a CENA/ ks
R854VY102 1/2"x 018 5 581,00
R854VY103 1/2"x 015 5 517,00
R854VY104 3/4"x 922 3 712,00
R854VY105 1"x 928 3 949,00
R854VY106 1"1/4x 835 2 1364,00
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R859VT (A)

kol -
Kulovy kohout pInopriatokovy s prodlouzenou vrtulkou do izolaci
s vypousténim, jeden lisovaci natrubek a Sroubeni, s cernymi

O-krouzky. Specidlni provedeni pro rozvody sanity dle normy
DIN3433.

POZNAMKA

zavit vnéjsi EN 10226

ve shodé s EN 681-1

lisovaci profil vV ,SA" a,M"

pro trubky z médi, nerezu a uhlikové oceli

max. 35 bar (915, 318, 822)

max. 28 bar (928, 835)

max. 110 °C

KoD ROZMER a CENA/ks
R859VY102 1/2"x 018 5 689,00
R859VY103 1/2"x 015 5 618,00
R859VY104 3/4"x 922 3 853,00
R859VY105 1"x 928 3 1132,00
R859VY106 1"1/4 x 935 2 1625,00
P51KV 0

Sada O-krouzku pro lisovaci kulové kohouty do solarnich instalaci.

POZNAMKA

Max. teplota 180 °C
Max. 50% roztok glykol

Sada obsahuje:

4x fialovy O-krouzek

1x fialova krytka

1x pfipravek na vyménu O-krouzkd

koD ROZMER a CENA/ ks
P51KVY002 15 10 120,00
P51KVY003 018 10 151,00
P51KVY004 922 10 184,00
P51KVY005 928 10 224,00
P51KVY006 935 10 274,00

Kulové kohouty

Giacomini

WATER E-MOTION
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(=
POD NASTENNE KOTLE

Kulové kohouty

R251P-1 o

Kulovy kohout s previe¢nou matici a vnitfnim zavitem (pod kotel nebo
k vodomeér{im) s ovladaci polovicni vrtulkou - ¢ervend, niklovany.
POZNAMKA

zavity ISO 228, max. 16 bar, max. 120 °C

KoD ROZMER a CENA /ks
R251PX012 1/2"Fx 1/2"F 10 379,00
R251PX014 3/4"Fx 3/4"F 10 458,00
R254P-1 0

Kulovy kohout s pfevle¢nou matici s vnéjsim zavitem (pod kotel nebo
k vodomeértim) s ovladaci polovicni vrtulkou - ¢ervena, niklovany.
POZNAMKA

zavity ISO 228, max. 16 bar, max. 120 °C

KOD ROZMER a CENA/ ks
R254PX012 1/2"Mx1/2"F 10 378,00
R254PX014 3/4"Mx 3/4"F 10 446,00
R780P-1 0

Kulovy kohout plnopratokovy s prevle¢nou matici a vnéjsim zavitem
(pod kotel nebo k vodomériim), rohové provedeni, s ovlddaci
polovi¢ni vrtulkou - cervenad, zavity 1SO 228, niklovany.

POZNAMKA

zavity ISO 228, max. 16 bar, max. 120 °C

KoD ROZMER a CENA /ks
R780PX013 1/2"Mx 1/2"F 8 426,00
R780PX014 3/4'Mx3/4"F 5 544,00
R781P-1 0

Kulovy kohout plnopratokovy s pfevle¢nou matici a vnitfnim
zavitem (pod kotel nebo k vodomérim), rohové provedeni,

s ovladaci polovi¢ni vrtulkou - ¢ervenad, zavity ISO 228, niklovany.
POZNAMKA

zavity ISO 228, max. 16 bar, max. 120 °C

k6D ROZMER O CENA/Ks
R781PX013 1/2"Fx1/2"F 8 396,00
R781PX014 3/4"Fx3/4"F 5 530,00

Glacomini

WATER E-MOTION

R780PG 0

Kulovy kohout plnopratokovy s prevle¢nou matici a vnéjsim zavitem
(pod kotel), rohové provedeni, s ovladaci polovic¢ni vrtulkou - Zluta,
zavity 1SO 228, niklovany, pro topné plyny, s vysokou teplotni
odolnosti 650 °C.

POZNAMKA

matice vnitfni 1ISO 228 (valcovy, G) x zavit vnéjsi ISO 228 (vélcovy, G)

EN 331- MOP5

max. provozni tlak pro kapalné uhlovodiky pfi 20 °C: 1,2 MPa (12 bar)

max. provozni tlak (MOP) pro plyn: 0,5 MPa (5 bar)

teplotni rozsah pro plyny: -20 + 60 °C

) ROZMER O CENA/Ks
R780PGX034 G3/4'MxG3/4'F 5 583,00
INFO

Do vyprodani zésob




KAPITOLA 4

Kulové kohouty

TOPNE PLYNY S POZADAVKEM NA VYSOKOU TEPLOTNi ODOLNOST 650 °C

(A

DVGW
CERT

Certifikovano dle EN 331 a MOP5
vcetné pozadavku na odolnost proti vysokym teplotéam
v souladu s normou EN 1775:2007, pfiloha A, metoda B

R730GB 0

Kulovy kohout plnopratokovy s ovladaci packou - zluta, niklovany,
pro topné plyny, s vysokou teplotni odolnosti 650 °C.

POZNAMKA

zavity vnitfni EN 10226 (kuzelovy, Rp), EN 331- MOP5

max. provozni tlak pro kapalné uhlovodiky pfi 20 °C: 1,2 MPa (12 bar)

max. provozni tlak (MOP) pro plyn: 0,5 MPa (5 bar)

teplotni rozsah pro plyny: -20 + 60 °C

KOD ROZMER a CENA/ ks

R730GBX003 Rp1/2” 5 314,00
R730GBX004 Rp 3/4” 5 453,00
R730GBX005 Rp1” 5 674,00
R730GBX006 Rp171/4 4 964,00
R730GBX007 Rp171/2 2 1521,00
R730GBX008 Rp2” 2 2327,00
R780GB (A)

Kulovy kohout plnopratokovy s vnéjsim x vnitinim zavitem, rohové
provedeni, s ovlddaci vrtulkou - Zlutd, niklovany, s vysokou teplotni
odolnosti 650 °C.

POZNAMKA

zavit vnéjsi ISO 228 (vélcovy, G) x vnitini EN 10226 (kuzelovy, Rp), EN 331- MOP5
max. provozni tlak pro kapalné uhlovodiky pfi 20 °C: 1,2 MPa (12 bar)

R782GB 0o

Kulovy kohout plnopratokovy s vnéjsimi zavity, rohové provedeni,
s ovladaci vrtulkou - zlutd, niklovany, s vysokou teplotni odolnosti
650 °C.

POZNAMKA

zavity vnéjsi 1SO 228 (G)

EN 331- MOP5

max. provozni tlak pro kapalné uhlovodiky pfi 20 °C: 1,2 MPa (12 bar)

max. provozni tlak (MOP) pro plyn: 0,5 MPa (5 bar)

teplotni rozsah pro plyny: -20 + 60 °C

koD ROZMER 3 (ENA/ks
R782GBX003 G1/2'MxG1/2'M 5 415,00

R783GB 0

g
Kulovy kohout plnoprutokovy s vnittnimi zavity, rohové provedeni,
s ovlddaci vrtulkou - Zlut, niklovany, s vysokou teplotni odolnosti 650 °C.

POZNAMKA

zavity vnitfni EN 10226 (Rp)

EN 331- MOP5

max. provozni tlak pro kapalné uhlovodiky pfi 20 °C: 1,2 MPa (12 bar)
max. provozni tlak (MOP) pro plyn: 0,5 MPa (5 bar)

teplotni rozsah pro plyny: -20 + 60 °C

max. provozni tlak (MOP) pro plyn: 0,5 MPa (5 bar) koD ROZMER O CENA/ks
teplotni rozsah pro plyny: -20 + 60 °C R783GBX003 Rp 172" 5 402,00
oD ROIMER 3 A/ R783GBX004 Rp3/4” 5 588,00
R780GBX003 G1/2'MxRp 172" 5 402,00 R783GBX005 Rp1” 3 822,00
R780GBX004 G3/4’MxRp 3/4” 5 588,00

R780GBX005 G1"MxRp1” 3 82,00 R780PG _ 0
R781GB 0

Kulovy kohout plnopratokovy s vnitfnim x vnéjsim zavitem, rohové
provedeni, s ovladaci vrtulkou - Zlutd, niklovany, s vysokou teplotni
odolnosti 650 °C.

POZNAMKA

zavit vnitini EN 10226 (kuzelovy, Rp) x vnéjsi ISO 228 (vélcovy, G)

EN 331- MOP5

max. provozni tlak pro kapalné uhlovodiky pfi 20 °C: 1,2 MPa (12 bar)

max. provozni tlak (MIOP) pro plyn: 0,5 MPa (5 bar)

teplotni rozsah pro plyny: -20 + 60 °C

koD ROZMER a CENA/ ks
R781GBX003 1/2'Rp 1/2"xG 1/2'M 5 402,00
R781GBX004 Rp3/4"xG3/4'M 5 588,00
R781GBX005 Rp1"xG1"M 3 822,00

Kulovy kohout plnopratokovy s prevle¢nou matici a vnéjsim zavitem
(pod kotel), rohové provedeni, s ovladaci polovic¢ni vrtulkou - Zluta,
zavity 1SO 228, niklovany, pro topné plyny, s vysokou teplotni
odolnosti 650 °C.

POZNAMKA

matice vnitfni ISO 228 (vélcovy, G) x zavit vnéjsi ISO 228 (valcovy, G)

EN 331- MOP5

max. provozni tlak pro kapalné uhlovodiky pfi 20 °C: 1,2 MPa (12 bar)

max. provozni tlak (MOP) pro plyn: 0,5 MPa (5 bar)

teplotni rozsah pro plyny: -20 + 60 °C

koD ROZMER a3 CENA/ks
R780PGX034 G3/4’'MxG3/4"F 5 583,00
INFO

Do vyprodani zésob

Giacomini

WATER E-MOTION
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Kulové kohouty

TOPNE PLYNY BEZ POZADAVKU NA VYSOKOU TEPLOTNI ODOLNOST

R730GA

A

Kulovy kohout plnopriatokovy s ovladaci packou - Zluta, niklovany,

pro topné plyny.
POZNAMKA

zavity vnitini ISO 228 (valcovy, G)
EN 331- MOP5

max. provozni tlak pro kapalné uhlovodiky pfi 20 °C: 1,2 MPa (12 bar)
max. provozni tlak (MOP) pro plyn: 0,5 MPa (5 bar)

teplotni rozsah pro plyny: -20 + 60 °C

R734LGA 0

Kulovy kohout plnopriatokovy s ovladaci packou- Zlutd,
vnéjsi x vnitini zavit, niklovany, pro topné plyny.

POZNAMKA

zavity vnéjsi x vnitini ISO 228 (valcové, G)

EN 331- MOP5

max. provozni tlak pro kapalné uhlovodiky pti 20 °C: 1,2 MPa (12 bar)
max. provozni tlak (MOP) pro plyn: 0,5 MPa (5 bar)

teplotni rozsah pro plyny: -20 + 60 °C

KOD ROZMER a CENA / ks koD ROZMER a CENA / ks
R730GAX001 G1/4" 20 191,00 R734LGAX001 G1/4"FxG1/4"M 20 225,00
R730GAX002 G3/8" 10 215,00 R734LGAX002 G3/8"FxG3/8"M 10 251,00
R730GAX003 G1/2" 10 240,00 R734LGAX003 G1/2"FxG1/2'M 5 284,00
R730GAX004 G3/4" 5 370,00 R734LGAX004 G3/4"FxG3/4'M 5 402,00
R730GAX005 G1” 5 581,00 R734LGAX005 G1"FxG1"M 5 598,00
R730GAX006 G1"1/4 4 832,00 R734LGAX006 G1-1/4"FxG1-1/4"M 4 890,00
R730GAX007 G1"1/2 4 1228,00 R734LGAX007 G1-1/2"FxG1-1/2"M 2 1348,00
R730GAX008 G2" 2 1890,00 R734LGAX008 G2"FxG2'M 2 1935,00
R731GA O R734GA 0

Kulovy kohout plnopratokovy s ovladaci vrtulkou - zluta, niklovany,

pro topné plyny.
POZNAMKA

zavity vnitini ISO 228 (valcovy, G)
EN 331- MOP5

max. provozni tlak pro kapalné uhlovodiky pfi 20 °C: 1,2 MPa (12 bar)
max. provozni tlak (MOP) pro plyn: 0,5 MPa (5 bar)

teplotni rozsah pro plyny: -20 + 60 °C

Kulovy kohout plnopritokovy s ovlddaci vrtulkou - Zlutg,
vnéjsi x vnitini zavit, niklovany, pro topné plyny.

POZNAMKA

zavity vnéjsi x vnitini ISO 228 (valcové, G)

EN 331- MOP5

max. provozni tlak pro kapalné uhlovodiky pti 20 °C: 1,2 MPa (12 bar)
max. provozni tlak (MOP) pro plyn: 0,5 MPa (5 bar)

teplotni rozsah pro plyny: -20 + 60 °C

koD ROZMER a CENA/ ks koD ROZMER a CENA/ks
R731GAX002 G3/8" 10 225,00 R734GAX002 G3/8"FxG3/8"M 10 237,00
R731GAX003 G1/2" 10 252,00 R734GAX003 1/2'G1/2"Fx G 1/2'M 5 262,00
R731GAX004 G3/4" 5 391,00 R734GAX004 G3/4"FxG3/4'M 5 398,00
R731GAX005 G1” 5 611,00 R734GAX005 G1"FxG1"M 5 585,00
R731GAX006 G1"1/4 5 874,00 R734GAX006 G1-1/4"FxG1-1/4'M 4 890,00

Glacomini
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Kulové kohouty

SADY PRIPOJOVACICH KULOVYCH KOHOUTU K ROZDELOVACUM

R269T o

Set 2 kulovych kohoutt pro pfivod a zpatecku rozdélovace,
s vypousténim, automatickym odvzdusnénim, teplomérem,
otvorem pro ¢idlo a dvéma zétkami, mosazny.

K0D ROZMER O ENA/ks
R269TY035 1"x1” 1 3879,00
R269TY036 1"1/4x1"1/4 1 4788,00
R259DST A)
Set 2 kulovych kohoutt se sroubenim k R553, vnitini x vnéjsi,

s teplomérem, vrtulka, mosazny.

K0D ROZMER O ENA/ks
R2595Y067 1"x1” 1 1943,00
R259K 0
Doplrkové sada kulovych kohoutl pro pfivod a zpatecku

k nerezovym rozdélovac¢tim R553FS(DB), chromovany.

POZNAMKA

Sada obsahuje:

2x kulovy kohout se Sroubenim

k0D ROZMER O ENA/ks
R259KX006 3/4"x1" 1 1120,00
R259KX007 1"x1” 1 1467,00

R859K 0

Set 2 kulovych kohoutt se sroubenim k R553, vnitini x vnéjsi zavit,
vrtulka, mosazny.

koD ROZMER a CENA / ks
R859KY007 1"x1" 1 1473,00
R859K-1 0

E i

Doplnkova sada kulovych kohoutt k nerezovym rozdélovaciim
R553FS(DB) pro pfipojeni ptivodu, zpatecky a méfeni spotreby tepla,
chromovany.

POZNAMKA

Sada obsahuje:

1x kulovy kohout s otvorem pro ¢idlo se Sroubenim
1x kulovy kohout s pfevle¢nou matici

1x mezikus pro kalorimetr

Kalorimetr:
110 mm pro Q=0,6 nebo 1,5 m*/hod
130 mm pro Q=2,5 m*/hod

Pro pfivod z boku

KOD ROZMER 3 CENA/ks
R859KX036 3/4"x 1" 1 1593,00
R859KX016 3/4"x 1" 1 1960,00
R859KX017 1"x1” 1 2246,00
Pro pfivod z podlahy

KOD ROZMER O CENA/ks
R859KX046 3/4"x 1" 1 2232,00
R859KX026 3/4"x 1" 1 2884,00
R859KX027 1"x1” 1 3168,00

Giacomini

WATER E-MOTION
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VYPOUSTECi A VYTOKOVE
R619 O R608 o

Vytokovy ,zahradni” kulovy kohout, kratka packa. Vypoustéci kulovy kohout s vnéjsimi zavity, s hadicovou vyvodkou
POZNAMKA a zatkou. Ovlddani pomoci Sterbiny pro Sroubovak.
max. 10 bar POZNAMKA
max. 90 °C zavity EN 10226
= - max. 10 bar
K0D ROZMER O ENA/ks .
max. 90 °C
R6191X103 Rp 1/2"EN 10226 1 500,00
Komplet
koD ROZMER O ENA/ks
R620 o R608Y012 3/8" 1 252,00
R608Y013 12" 1 272,00
R608Y014 3/4" 1 367,00
Bez zatky
koD ROZMER O ENA/ks
R608Y022 3/8" 1 226,00
R608Y023 12" 1 229,00
) ) ) R608Y024 34 1 338,00
Vytokovy ,zahradni” kulovy kohout, vrtulka. Bez hadicové vyvodky
POZNAMKA KOD ROZMER O ENA/ks
max. 10 bar, max. 90 °C R608Y033 1/2" 1 224,00
o T 3 @n/e  h608Y034 3/4 1 321,00
R620X003 Rp 1/2"EN 10226 1 317,00
R620X014 G3/4"150 228 1 42200 R248F (A)
R620X015 G 17150228 1 828,00
R621 A)
Vypoustéci kulovy kohout, vnéjsi x vnitini zavit, polovrtulka.
POZNAMKA
zavity 1SO 228
Vytokovy ,zahradni” kulovy kohout, packa. max. 16 bar
i max. 90 °C
POZNAMKA
max. 10 bar, max. 90 °C k6D ROZMER O ENA/ks
. _ R248Y024 1/2"Fx3/4'M 5 415,00
K0D ROZMER O ENA/ks
R621X003 Rp 1/2"EN 10226 1 317,00
R621X014 G3/4"150228 1 4200 R248M (A)
R621X015 G 17150228 1 828,00 :
R608D (A)
Vypoustéci kulovy kohout, vnéjsi zavity, ovladani zatkou.
POZNAMKA
zavity 1SO 228
max. 16 bar
vV vax - , . , o Civr oL max. 90 °C
ypoustéci kulovy kohout s integrovanym tésnénim, vnéjsi zavity,
s hadicovou vyvodkou a zatkou. Ovladaci kratkd packa - cervena. KOD ROZMER O (ENA/ks
POZNAMKA R248Y023 1/2"Mx 3/4"M 5 378,00

z3vity 1SO 228
max. 10 bar, max. 90 °C

koD ROZMER O CENA/Ks
R608DY053 172" 1 336,00

Glacomini
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Kulové kohouty

R690 © R694 (A)
MINI kulovy kohout, vnitini zavity, packa, chrom. MINI kulovy kohout, vnitfni-vnéjsi zavit, packa, chrom.
POZNAMKA POZNAMKA
zavity ISO 228 ISO 228
max. 16 bar, max. 90 °C max. 16 bar, max. 90 °C
KD ROZMER 0 (ENA/ks  KOD ROZMER 3 CENA/ks
R690X002 3/8" 1 152,00 R694X002 3/8" 1 152,00
R690X003 172" 1 165,00 R694X003 12" 1 165,00
R749T O R749F 0
I
— Prodlouzeni dfiku kulového kohoutu s vrtulkou (pro izolace).
Prodlouzeni dfiku kulového kohoutu (pro izolace). k6D ROZMER O GENA/ks
R749FY001 3/8"-1/2" 1 85,00
Mosaz R749FY002 3/4"-1"-1"1/4 1 85,00
Ko ROZMER O Nk R749FY003 1"2-2" 1 118,00
R749TY101 3/8"-1/2" 25 248,00
R749TY102 341/ 10 250,00 ROZMERY PRODLOUZENE PLASTOVE VRTULKY
R749TY103 1"1/2-2" 5 378,00 , =
" " K6D ROZMER KK HoL P L
R749TY004 2"1/2-3 5 656,00 !
R749TY005 /4,, 5 o300 NA9FYOOT 3/8"-1/2" 45 78 33 j ,__//\~
0 R749FY002  347-1-114 45 78 33 L;“\ 7
Chrom . R749FY003 1"1/2-2" 65 98 35 ' ‘
KD ROZMER 3 CENA/ks
R7497X101 3/8"-1/2" 25 227,00
R749TX102 34"-1"1/4 10 2900 R747 0
R749TX103 1"1/2-2" 5 398,00
R749TX004 2"1/2-3" 5 613,00
R749TX005 4 5 858,00
VYSKA PRODLOUZENI DRIKU
CHROM MOSAZ vvuz H  Plomba pro kulové kohouty.
R749TX101 R749TY101 Prokul. k. 3/8" +1/2" s plombovanou matici a hologramem 50
R749TX102 R749TY102 Pro kul. k. 3/4" - 1"1/4 s plombovanou matici a hologramem 61,5 oD RONZMER - m___ Ul
R749TX103 R749TY103 Prokul.k.1"1/2+2"s plombovanou matici a hologramem 81 :;:zgg; 3 /43”/81; 14%1 P 138 :g’gg
R749TX004 R749TY004 Prokul. k. R2502"1/2 +3 93,5 R747Y003 /22" 100 53,00
R749TX005 R749TY005 Prokul. k. R2504“aR91021/2 +3" 107

INSTALACE PRODLOUZENI DRIKU

Nasadte

Odsroubujte Sundejte packu
matku pomoci (vrtulku) prodlouzeni
klice dfiku R749T

Vratte zpét
packu (vrtulku)

a pomoci klice
dotdhnéte matku

Giacomini

WATER E-MOTION
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Kulové kohouty

R540F (A)

Teplomér do vrtulky kulovych kohoutt R251TH.

k6D ROZMER O ENA/ks
R540FY002 0-120°C- cerveny 6 327,00
R540FY022 0-120°C- modry 6 327,00
R39 (A)
Sroubeni k ¢erpadlu s vestavénym zpétnym ventilem.

k0D ROZMER O ENA/ks
R39Y001 1" 2 443,00
R37 (A)
Sroubeni k vodoméru, ploché tésnéni.

Mosaz

k6D ROZMER O ENA/ks
R37Y003 1/2"x3/4" 25 121,00
R37Y004 3/4"x1" 10 189,00
Chrom

L) ROZMER O ENA/ks
R37X003 1/2"x3/4" 25 127,00
R37X004 3/4"x1" 10 197,00

Glacomini
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R65D ()
[ }

Vypoustéci ventil Ghlovy, uréen pro kulové kohouty s vypousténim.
POZNAMKA

R65DX001
Vlypoustéci ventilek bez zatky

R65DX011,012
Vlypoustéci ventilek a zatka x R250DS - chrom

R65DX021, 022
Vypoustéci ventilek a zatka x R250DS, R910S - nikl

R65DX031, 032
Vlypoustéci ventilek - nikl

Nikl

KOD ROZMER O CENA/ks
R65DX021 /4" 20 229,00
R65DX022 3/8" 25 275,00
R65DX031 1/4" 20 168,00
R65DX032 3/8" 20 196,00
Chrom

KOD ROZMER 3 CENA/ks
R65DX001 /4" 20 192,00
R65DX011 1/4" 20 198,00
R65DX012 3/8" 25 241,00
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Kulové kohouty

P31LR © P31FR 0
Ovlddaci packa pro kulové kohouty, ¢ervena. Ovlddaci vrtulka pro kulové kohouty - cervena.

Siroka packa - Fada R9xx koD ROZMER LB CENATIS
K()D ROZMER m) CENA / ks P31FRY°°1 1/4” 100 28,60
P31LRY102 3/8"-1/2" 100 66,00 P31FRY002 3/8"-1/2" 100 43,00
P31LRY103 3/47-1"-1"1/4 25 84,00 P31FRY003 3/47-1"-1"1/4 500 70,00
P31LRY104 1"1/2-2" 25 120,00
Uzka packa - fada R25x P31FG (A
koD ROZMER  CENA/ks
P31LRY001 114" 100 56,50 P
P31LRY002 3/8"-1/2" 00 56,50 ' )

P31LRY003 3/4"-1"-1"1/4 50 79,00 N7
P31LRY004 11/2-2" 50 87,00 £~
P31LRY005 2"1/2-3" 50 145,00
P31LRY006 4 20 308,00 Ovladaci vrtulka pro kulové kohouty - Zluta.

koD ROZMER O CENA/ks
P31LG 0O  P31FGY001 14" 100 28,60
f P31FGY002 3/8"-1/2" 100 43,00
’_'; /’f . P31FGY003 3/4"-1"-1"1/4 50 55,00
j P31FV 0
Ovladaci packa pro kulové kohouty, zluta.

Siroka packa - Fada R9xx
koD ROZMER 3 CENA/ks
P31LGY102 3/8"-1/2" 100 66,00
P31LGY103 3/47-1"-1"1/4 25 84,00 Ovladacivrtulka pro kulové kohouty - zelena.

P31LGY104 1"1/2-2" 25 120,00 _ _

B koD ROZMER O CENA/ks
&(’;}ka packa - fada R25x e o e PIFVON2 3087112 1 43,00
P31LGY001 8 100 42,00 P31FVY003 3/47-1"-1"1/4 1 59,50
P31LGY002 3/8"-1/2" 100 55,00
P31LGY003 3/47-1"-1"1/4 50 7500 P31FA (A)
P31LGY004 1"1/2-2" 50 93,00
P31LGY005 2"1/2-3" 50 145,00
P31LGY006 4 20 308,00
P31LV (A

Ovléddaci vrtulka pro kulové kohouty - modra.
koD ROZMER O CENA/ks
P31FAY002 3/8"-1/2" 1 43,00
P31FAY003 3/4"-1"-1"1/4" 1 59,50
Ovladaci packa pro kulové kohouty, Siroké provedeni - fada R95xW,
zelena. R288 (A

KOD ROZMER O CENA/ks

P31LVY102 3/8"-1/2" 100 66,00 , _m')

P31LVY103 3/4"-1"-1"1/4 25 84,00

P31LVY104 1"1/2-2" 25 120,00
Zpétny ventil pro R285, R285L, R287.
KGD ROZMER O CENA/ks
R288Y005 1 25 84,00
R288Y006 1"1/4 25 106,00

Giacomini

WATER E-MOTION
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Kulové kohouty

P22L ©® P15 0
Ovladaci ¢ervena, kratka packa pro R602, R610F a R608DY053.
T T & Gl Natrubek s kulovou tésnici plochou, mosaz.
P22LY001 3/8"-1/2" 50 45,50 oD ROZMER O (ENA/ks
P221Y003 3/4" 50 47,50  P15Y002 3/8" 10 67,50
P15Y003 12" 50 64,00
P15Y004 3/4" 25 103,00
P23F o P15Y005 1” 25 178,00
P15Y006 1"1/4 5 262,00
P18L 0
Zatka s fetizkem pro R608.
POZNAMKA
P23FY003 - Ize pouzit i na verzi R608 3/8"
P23FY004 - Ize pouzit i na verze R608 1/2" 3/4" a R608D 1/2"
koD ROZMER 3 (NA/ks  pievle¢na matice.
P23FY002 3/8" 100 73,00
P23FY003 1/2" 100 56,50 Mosaz
P23FY004 3/4" 50 58,50  K0D ROZMER g CENA/ks
P18LY002 5/8"x3/8" 100 52,00
P18LY003 3/4"x1/2" 50 58,50
R625 QO  riswoos 1x3/4" 50 103,00
P18LY005 1"1/4x1" 25 126,00
P18LY006 1"1/2x1"1/4 100 191,00
P18LY033 matka 3/4"proR37 1/2" 50 88,00
P18LY034 matka 1”pro R37 3/4” 50 131,00
Chrom
Hadicova vivodk K6D ROZMER O CENA/ks
adicova vyvodka. P18LX002 5/8"x3/8" 100 52,00
Mosaz P18LX003 3/4"x1/2" 50 57,50
KOD ROZMER m) CENA / ks P1 8LX004 1"X 3/4” 50 1 12,00
R625Y002 3/8" 25 71,00 P18LX005 1"1/4x1” 25 131,00
R625Y003 12" 25 76,00 P18LX006 1"1/2x1"1/4 1 189,00
R625Y004 3/4" 25 76,00 P18LX013 pro R437N-R440N 100 79,00
Chrom P18LX023 pro 5356—8 ; 100 67,50
R625X002 3/8" 1 75,00 P18LX034 matka 1”pro R37 3/4” 50 150,00
R625X003 12" 25 83,00
R625X004 3/4 25 84,00 P18LS o
R625X014 1”pro R620, R621 (3/4") 15 119,00
R625X015 1"1/4 pro R620, R621 (1”) 8 175,00
P15-2 0
Prevle¢na matice pro kulové kohouty R285, R287, k ¢erpadldim.
K6D ROZMER 3 CENA/ks
P18LY007 1"1/2 pro R285 20 126,00
B P18LY008 1"1/2 pro R287 25 164,00
Natrubek s kulovou tésnici plochou, chrom. P18LY009 2" pro R285 20 185,00
KD ROZMER O CENA/ks
P15X002 3/8" 100 68,50 P57G o
P15X003 12" 50 67,50
P15X004 3/4" 25 112,00 =
P15X005 1" 25 189,00
P15X006 1"1/4 25 275,00

Glacomini

WATER E-MOTION

Ploché tésnéni pro R18L, R252, R285, R287.

koD ROZMER a3 CENA/ks
P57GY007 1"1/2 pro R252 - R287 1 26,40
P57GY008 2"pro R252 1 32,00
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=
TECHNICKE UDAJE A ROZMERY

ROZMERY MM
R250D R250W
ROZMER DN A | B J C H Kv ROZMER DN A | B J C H Kv
/4" 8 43 21 36 10 43 17 6,6 3/8” 10 48 24 46 14 77 21 6,7
3/8" 10 45 22 46 14 77 21 6,7 172" 14 56 28 49 15 77 25 10,2
1/2" 14 54 27 49 15 77 25 10,2 3/4" 18 68 34 64 18 94 32 18,5
3/4” 18 63 31 64 18 94 32 18,5 1” 22 79 40 73 23 94 39 36,3
1 22 75 38 73 23 94 39 36,3 11/4" 28 92 46 82 28 94 48 735
11/4” 28 84 42 82 28 94 48 73,5 11/2" 35 100 50 100 33 136 55 105
11/2" 35 93 46 100 33 136 55 105 2" 45 121 61 115 )l 136 67 158
2" 45 107 54 15 My 136 67 158 Rozsah teplot: 5+120°C
21/2" 58 146 73 154 52 173 82 240 Max. provozni tlak pfi 20 °Cs vodou nebo neagresivnimi plyny: 4,2 MPa (42 bar) pro 3/8"-1/2"-3/4"
3" 68 160 80 169 60 173 08 269 3,5Mpa (35 bar) pro1”-11/4"-11/2"-2"
'y 9 27 104 207 77 187 12 461 R250WS
Min. provozni teplota: -20 °Cs 50 % roztokem glykolu
Max. provozni podminky na mezi sytosti pary: 185°Cs 1,05 MPa (10,5 bar)
Max. provozni tlak pi 20 °C's vodou nebo neagresivnimi plyny: 4,2 MPa (42 bar) pro 1/4”-3/8"-1/2"- 3/4"

3,5MPa (35 bar) pro1”-11/4"-11/2"-2"
2,8 MPa (28 bar) pro21/2"-3"-4"
(

Max. pracovni tlak pfi 20 °C s kapalnym uhlovodikem: 1,2 MPa (12 bar)
R250DS
ROZMER DN A | B J C H Kv
1/2" 14 60 32 49 15 77 25 10,2
3/4" 18 n 36 64 18 94 32 18,5
1” 22 83 43 73 23 94 39 36,3
11/4" 28 102 56 82 28 94 48 735
11/2" 35 110 60 100 33 136 55 105
_ 2" 45 128 67 115 4 136 67 158
ROZMER DN A l B ) ¢ H kv Rozsah teplot: 5+120°C
172 14 59 32 49 15 77 25 10,2 Max. provozni tlak pfi 20 °C's vodou nebo neagresivnimi plyny: 4,2 MPa (42 bar) pro 1/2"- 3/4"
3/4" 18 69 36 64 18 94 32 18,5 3,5 MPa (35 bar) pro 17-11/4"-11/2"-2"
1" 22 81 43 73 23 94 39 36,3
R251D

11/4" 28 98 56 82 28 9% 48 73,5
11/2" 35 107 60 100 33 136 55 105

2" 45 121 67 115 )l 136 67 158 — ——
Rozsah teplot: -20+120°C(-20 °Cs 50 % roztokem glykolu)
Max. provozni tlak pfi 20 °Cs vodou nebo neagresivnimi plyny: 4,2 MPa (42 bar) pro 1/2"-3/4"

3,5MPa (35 bar) pro1”-11/4"-11/2"-2"

ROZMER DN A | B J C H Kv
/4" 8 43 21 35 10 40 17 6,6
3/8” 10 45 22 46 14 63 21 6,7
12" 14 54 27 51 15 63 25 10,2
3/4" 18 63 31 60 18 73 32 18,5
1" 22 75 38 73 23 73 39 36,3
11/4" 28 84 4 78 28 73 48 735
Min. provozni teplota: -20 °Cs 50 % roztokem glykolu
Max. provozni podminky na mezi sytosti pary: 185°Cs 1,05 MPa (10,5 bar)
Max. provozni tlak pii 20 °Cs vodou nebo neagresivnimi plyny: 4,2 MPa (42 bar) pro 1/4"-3/8"-1/2"- 3/4"
3,5 MPa (35 bar) pro 1”-11/4"
Max. pracovni tlak pii 20 °C s kapalnym uhlovodikem: 1,2 MPa (12 bar)

Giacomini

WATER E-MOTION
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R251S R251TH
C
| (.
S H
Hes -
-G
il e
—L
A
ROZMER DN A | B J C H kv ROZMER DN A | B J C H Kv
1/2" 14 59 32 50 15 63 25 10,2 3/8" 10 45 23 75 14 78 21 6,7
3/4" 18 69 36 60 18 73 32 18,5 1/2" 14 54 27 77 15 78 25 10,2
1” 22 81 43 69 23 73 39 36,3 3/4" 18 18 31 86 18 78 32 18,5
Rozsah teplot: -20+120 °C (-20 °C s 50 % roztokem glykolu) 1” 22 22 38 95 23 78 39 36,3
Max. provozni tlak pfi 20 °Cs vodou nebo neagresivnimi plyny: 11/4" 28 28 4) 104 28 78 43 73,5
42 MPa (42ban) pro 1/2"- 314" 112" 3% 3% 46 136 33 98 55 105
3,5MPa (35 bar) pro 1
2" 45 45 54 152 4 98 67 158
R251P Rozsah teplot:
-20+110°C(-20 °Cs 50 % roztok glykolu), kratkodobé Ize 120 °C
C Max. provozni tlak pfi 20 °C's vodou nebo neagresivnimi plyny: 4,2 MPa (42 bar) pro 3/8"-1/2"-3/4"
—— 3,5MPa (35 bar) pro 1”-11/4"-11/2"-2"
Hy . R251W
- % " m
! : 4
O—AO
ROZMER DN A | B J C H H Kv
1/2"F x matice 3/4'F 14 76 27 54 18 63 25 30 10,2
3/4"F x matice 3/4F 14 76 28 54 18 63 32 30 10,2
3/4"F x matice 1'F 18 85 31 63 21 73 32 37 18,5
1"Fxmatice 1"F 22 105 38 69 23 73 40 37 36,3 ROZMER DN A | B J C H Kv
Min. provozni teplota: 3/8” 10 48 24 49 14 63 21 6,7
-20°Cs50 % roztokem glykolu 1/2" 14 56 28 51 15 63 25 10,2
Max. provozni podminky na mezi sytosti péry: 185°Cs 1,05 MPa (10,5 bar) 3/4” 18 68 34 60 18 73 32 185
Max. provozni tlak pfi 20 °Cs vodou nebo neagresivnimi plyny: 4,2 MPa (42 bar) pro 1/2"F - 3/4"F ” ’
3,5 MPa (35 bar) pro 1'F 1 22 79 40 69 23 73 40 36,3
11/4" 28 92 46 77 27 73 48 73,5
R251 P'1 Rozsah teplot: 5+120°C
Max. provozni tlak pfi 20 °C's vodou nebo neagresivnimi plyny: 4,2 MPa (42 bar) pro 3/8"-1/2"-3/4"
3,5 MPa (35 bar) pro 1”-11/4”
= R251WP
[
H
[
ROZMER DN A | B J C H H Kv "I 1
1/2"F x matice 1/2'F 14 68 27 51 15 44 25 24 10,2
3/4"F x matice 3/4"F 14 76 28 54 18 52 32 30 10,2
Rozsah teplot: ROZMER 0N A 1B ) C H K K
O CLn G e g WFxmatie3#F 14 64 28 54 18 63 25 30 102
ax. provozni tlak pi 20 °Cs vodou nebo neagresivnimi plyny: .
1,6 MPa (16 bar) 3/4"F x matice 3/4"F 14 66 31 54 18 63 32 30 10,2
3/4F x matice 1"F 18 77 33 63 21 73 32 37 18,5
1"F x matice 1"F 22 87 40 69 23 73 40 37 36,3

Glacomini

WATER E-MOTION

Rozsah teplot: 5+120 °C

Max. provozni tlak pfi 20 °Cs vodou nebo neagresivnimi plyny:
4,2 MPa (42 bar) pro 1/2"- 3/4"

3,5 MPa (35 bar) pro 1”



KAPITOLA 4 Kulové kohouty
R251WST R253D
H
[+2]
3
1
— A
ROZMER DN A | B J C H Kv ROZMER DN A | B J C H Kv
1/2" 14 60 32 77 15 78 25 10,2 3/8" 10 58 26 49 14 63 19 6,7
3/4" 18 Al 36 86 18 78 32 18,5 12" 14 66 29 51 15 63 22 10,2
1 22 83 3] 95 23 78 40 36,3 3/4" 18 79 33 60 19 73 29 18,5
11/4" 28 102 56 104 28 78 49 73,5 1" 2 91 40 69 23 3 36 36,3
Rozsah teplot: 11/4" 28 108 47 78 28 73 44 73,5
5+110°C, kra'[tkodolié Izec1 20°C o Min. provozni teplota: -20°°Cs 50 % roztokem glykolu
Max. provozni tiak pfi 20” Csvt:dou nebo neagresivnimi plyny: Max. provozni podminky na mezi sytosti pary: 185°Cs 1,05 MPa (10,5 bar)
4,2 MPa (42 bar) pro 1/2"- 3/4 Max. provozni tlak pfi 20 °C s vodou nebo neagresivnimi plyny: 4,2 MPa (42 bar) pro 3/8"-1/2"-3/4"
3,5 MPa (35 bar) pro 1”-11/4" 3,5 MPa (35 bar) pro 1”-11/4”
R251WT
R253DL
ROZMER DN A | B J C H Kv
38" 0 48 4 75 W78 N 67 RonEh i e— : 8 ! ¢ H K
12" 14 57 2% 77 15 78 2% 10,2 3/8" 10 58 26 49 14 77 19 6,7
34" 18 68 34 86 18 78 3 185 1/ s 14 66 29 51 15 77 22 10,2
" 2 79 395 9 23 78 40 36,3 3/” 18 79 33 60 19 94 29 18,5
M 8 9 46 04 8 718 49 BS ! 2. 90 40 O B % 36 363
R ) 11/4" 28 108 47 78 28 94 44 73,5
ozsah teplot:

5110 °C, krdtkodobé Ize 120 °C

Max. provozni tlak pfi 20 °Cs vodou nebo neagresivnimi plyny:

4,2 MPa (42 bar) pro 3/8"-1/2"-3/4"
3,5MPa (35 bar) pro 1”-11/4”

Min. provozni teplota:

Max. provozni podminky na mezi sytosti péry:
Max. provozni tlak pi 20 °Cs vodou nebo neagresivnimi plyny:

-20 °Cs 50 % roztokem glykolu

185 °Cs 1,05 MPa (10,5 bar)

4,2 MPa (42 bar) pro 3/8"-1/2"-3/4"
3,5 MPa (35 bar) pro 1”-11/4”

R252 R253W
2]
ROZMER B C

1"F x matice 11/2"F 112" 53 ROZMER DN A I B J C H kv

11/4"F x matice 2'F 2 66,5 3/8” 10 58 26 49 14 63 19 6,7
Rozsah teplot: 5110 °C 12" 14 66 29 51 15 63 22 10,2
Max. provozni tlak pfi 20 °C s vodou nebo neagresivnimi plyny: 3/4" 18 79 33 60 19 73 29 18,5
0,7 MPa (7 bar) 1” 22 91 40 69 23 73 36 36,3
Max. staticky tlak pfi plné otevieno nebo zavieno: 4,0 MPa (40 bar) 11/4" 28 108 47 78 28 73 44 73,5

Rozsah teplot: 5+120°C

Max. provozni tlak pi 20 °Cs vodou nebo neagresivnimi plyny:

4,2 MPa (42 bar) pro 3/8"-1/2"-3/4"
3,5 MPa (35 bar) pro 1”-11/4"

Giacomini

WATER E-MOTION



KAPITOLA 4

Kulové kohouty

R253WL R254P

ROZMER DN A | B J C H kv ROZMER DN A | B J C H H Kv

3/8” 10 58 26 49 14 71 19 6,7 12'Mxmatice3/4F 14 71 29 54 18 63 22 30 102

12" 14 66 29 51 15 77 22 10,2 34Mxmatice34F 14 75 35 54 18 63 27 30102

3/4" 18 79 33 60 19 94 29 18,5 Minimélni provozni teplota: -20 °C s 50 % roztokem glykolu

1” 22 91 40 69 23 94 36 36,3 Max. provozni podminky na mezi sytosti pary: 185 °Cs 1,05 MPa (10,5 bar)
” Maximalni provozni tlak pii 20 °C's vodou a neagresivnimi plyny:

11/ 28 108 47 78 28 94 44 73,5 42 MPa (42 bar) pro 1/2'M - 314°M

Rozsah teplot: 5+120°C

Max. provozni tlak pi 20 °C's vodou nebo neagresivnimi plyny: 4,2 MPa (42 bar) pro 3/8”-1/2"-3/4"

3,5MPa (35 bar) pro 1”-11/4"

R254D

ROZMER DN A | B J C H kv
174" 8 51 21 35 10 40 17 66
3/8" 10 55 22 46 14 63 21 67

R254P-1

ROZMER DN A | B J C H H Kv

12’Mxmatice 12F 14 70 29 51 15 44 22 24 10,2

34 Mxmatice34F 14 75 34 52 18 52 27 30102

Rozsah teplot: -20+120 °C(-20 °Cs 50 % roztokem glykolu)
Maximdlni provozni tlak pfi 20 °Cs vodou a neagresivnimi plyny:

1,6 MPa (16 bar)
12" 14 64 27 51 15 63 25 10,2
34 18 76 31 60 18 73 32 185 R254W
1 22 89 38 69 23 73 39 363
11/4” 28 100 42 78 28 73 48 735
Min. provozni teplota: -20°Cs 50 % roztokem glykolu
Max. provozni podminky na mezi sytosti pary: 185°Cs 1,05 MPa (10,5 bar)
Max. provozni tlak pfi 20 °Cs vodou nebo neagresivnimi plyny: 4,2 MPa (42 bar) pro 1/4”-3/8"-1/2"-3/4"
3,5MPa (35 bar) pro 17-11/4"
Max. oracovni tlak bfi 20 °C's kanalnvm uhlovodikem: 1.2 MPa (12 bar)
R254DL
ROZMER DN A | B J C H Kv
3/8” 10 55 22 46 14 63 21 6,7
12" 14 64 27 51 15 63 25 10,2
3/4” 18 76 31 60 18 3 32 18,5
1" 22 89 38 69 23 73 39 36,3
11/4" 28 100 [ 78 28 73 48 735
Rozsah teplot: 5+120°C
alni provozni tlak pfi 20 °C's vodou a neagresivnimi plyny: 4,2 MPa (42 bar) pro 3/8”-1/2"-3/4"
ROZMER DN A | B J C H Kv 3,5 MPa (35 bar) pro - 1 1/4”
/4" 8 51 21 36 10 43 17 6,6
3/8” 0 55 2 46 4T 2N 67 R254WL
1/2" 14 64 27 49 15 77 25 10,2
3/4" 18 76 31 64 18 94 32 18,5
1" 22 89 38 73 23 94 39 36,3
11/4" 28 100 42 82 28 94 48 73,5
11/2" 35 105 46 100 33 136 55 105
2" 45 124 54 15 )l 136 67 158
Min. provozni teplota: -20°Cs 50 % roztokem glykolu
Max. provozni podminky na mezi sytosti pary: 185°Cs 1,05 MPa (10,5 bar)
Max. provozni tlak pi 20 °Cs vodou nebo neagresivnimi plyny: 4,2 MPa (42 bar) pro 1/4"-3/8"-1/2"-3/4"
3,5MPa (35bar) pro 17-11/4"-11/2"-2" ROZMER N A | B ] C H kv
Max. pracovni tlak pi 20 °C's kapalnym uhlovodikem: 1,2 MPa (12 bar) 3/8" 10 55 2 4% 14 77 21 67
1/2" 14 64 27 49 15 77 25 10,2
3/4" 18 76 31 64 18 94 32 18,5
1" 22 89 38 73 23 94 39 36,3

Glacomini

WATER E-MOTION

11/4” 28 100 L) 82 28 94 48 73,5

112" 35 105 46 100 33 136 55 105

2’ 45 124 54 15 a 136 67 158

5+120°C
4,2 MPa (42 bar) pro 3/8"-1/2"-3/4"
3,5Mpa (35 bar) pro1”-11/4"-11/2"-2"

Rozsah teplot:
Maximalni provozni tlak pfi 20 °C s vodou a neagresivnimi plyny:



KAPITOLA 4 Kulové kohouty
R259W R285
C
—_
H! H
— [+4]
iy \ .
i -,I
1
¢ A )

ROZMER DN A | B J C H H Kv ROZMER DN A | B J C H kv
12'Fx12'M 14 86 27 53 17 63 25 30 10,2 1Fx11/2'M 22 79 42 92 23 73 40 36,3
12Fx3/4'M 14 87 27 57 21 63 25 38 10,2 11V/4Fx112'M 28 88 46 110 28 73 48 735
3/4"Fx3/4'M 18 96 31 63 21 3 32 38 18,5 114 Fx2'M 28 88 46 110 28 73 48 73,5

34" FXT'M 18 101 31 67 26 73 32 46 18,5 Minimalni provozni teplota: -20 °Cs 50 % roztokem glykolu
1"Fx1'M 22 110 38 72 26 73 39 46 36,3 Max. provozni podminky na mezi sytosti pary:
PRIV 2 14 38 76 30 73 39 53 33 0 CIOMRIBAN N
aximdlni provozni tlak pfi 20 °Cs vodou a neagresivnimi plyny:
T4 28 125 42 80 30 73 48 53 73,5 3,5 MPa (35 bar)
Rozsah teplot: 5+120°C
Maximalni provozni tlak pfi 20 °Cs vodou a neagresivnimi plyny: 4,2 MPa (42 bar) pro 1/2"F-3/4"F
3,5 MPa (35 bar) pro 1"F-11/4°F
R285L R259DS
ROZMER DN A | B J C H Kv ROZMER DN A | B J C H H Kv
1"Fx11/2"M 22 79 42 95 23 94 40 36,3 12Ex12'M 14 91 32 53 17 63 25 30 10,2
11/4"Fx2"M 28 88 46 113 28 94 48 73,5 2Fx34'M 14 93 32 57 21 63 25 38 10,2
Minimalni provozni teplota: -20 °C with 50 % roztokem glykolu 3/4"Fx3/4"M 18 102 37 63 21 73 32 38 18,5
Max. provozni podminky na mezi sytosti pary: 185 °Cs 1,05 MPa (10,5 bar) IWEXT'M 18 107 37 67 26 73 32 46 18,5
;wth‘;‘nrljlgé)grt))znitlakpii 20°Cs vodou a neagresivnimi plyny: RN ) 116 53 7 2% 73 39 4% 363
' TFx11/4'M 22 120 53 76 30 73 39 53 36,3
R259D T4 28 138 56 80 30 73 48 53 735
Rozsah teplot: -20+120°C(-20 °Cs 50 % roztokem glykolu)
‘% Maximalni provozni tlak pfi 20 °C s vodou a neagresivnimi plyny: 4,2 MPa (42 bar) pro 1/2"F - 3/4"F
- 3,5 MPa (35 bar) pro 1”F - 1 1/4"F
H’
B M R259DST
,: s [ :I
1 '
¢ A )

ROZMER DN A | B J C H H Kv
12Fx12'M 14 86 27 53 17 63 25 30 10,2
12'Fx3/4"M 14 87 27 57 21 63 25 38 10,2
3AFXIAM 18 96 31 63 21 73 32 38 18,5 ROZMER DN A | B ) C H H Kv

34Fx "M 18 101 31 67 26 73 32 46 18,5 TFx1'M 22 126 53 72 26 73 40 46 36,3
T"Fx1"M 22 110 38 72 26 73 39 46 36,3
TFx11/4'M 22 114 38 76 30 73 39 53 36,3
TAETUAM 28 125 4 80 30 73 48 53 7135  R690
Minimalni provozni teplota: -20 °Cs 50 % roztokem glykolu
Max. provozni podminky na mezi sytosti pary: 185 °Cs 1,05 MPa (10,5 bar)
Maximalni provozni tlak pfi 20 °Cs vodou a neagresivnimi plyny: 4,2 MPa (42 bar) pro 1/2"F - 3/4"F
3,5 MPa (35 bar) pro 1"F- 1 1/4"F
ROZMER DN A J C H
3/8” 8 38 10,5 24 20
1/2" 10 46 13 24 25

Minimalni provozni teplota: 0 °Cs 50 % roztokem glykolu
Maximalni provozni teplota: 90 °C

Maximalni provozni tlak pii 20 °C's vodou a neagresivnimi plyny:
1,6 MPa (16 bar)

Giacomini

WATER E-MOTION



KAPITOLA 4

Kulové kohouty

R694 R780GB
. R
o
Gl
1) H
A,
ROZMER DN A | B J C H ROZMER DN A | B J C H
3/8” 8 37 17 35 10,5 24 20 1/2" 15 50 18 79 4 63 26
1/2" 10 46 22 4 13 24 25 3/4” 20 58 21 87 44 73 32
Minimalni provozni teplota: 0 °C s 50 % roztokem glykolu 1” 25 69 25 98 51 73 41
Maximdlni provozni teplota: 90 °C Rozsah teplot: -20-60 °C
Maximdlni provozni tlak pi 20 °Cs vodou a neagresivnimi plyny: Max. provozni tlak (MOP) s topnymi plyny: 0,5 MPa (5 bar)
1,6 MPa (16 bar)
R780PGB
R730GB
‘ C
” " 4
== -4
L
,j |
A
. ROZMER DN A | B J C H H
ROZMER oK A ! B ! ¢ H Whmatie3# 20 74 21 8 4 37 3N 30
1/2" 15 60 30 53 16 77 26 P
" Rozsah teplot: -20+60 °C
3/4 20 68 34 69 21 9 32 Max. provozni tlak (MOP) s topnymi plyny: 0,5 MPa (5 bar)
1" 25 81 4 77 25 95 )l
114 3 9 8 8 30 9% 50 R781P-1
112" 40 104 52 107 36 137 55
2" 50 126 63 122 44 137 70 — |
Rozsah teplot: -20+60 °C
Max. provozni tlak (MOP) s topnymi plyny: 0,5 MPa (5 bar)
o
R731GA I
ROZMER DN A | B J C H H Kv
1/2"Fxmatice1/2"F 15 65 7 N 33 4 26 24 48
3/4'Fxmatice3/4'F 20 75 2 83 39 5 3 30 8
Rozsah teplot: -20+120 °C (-20 °Cs 50 % roztokem glykolu)
Maximalni provozni tlak pii 20 °C's vodou a neagresivnimi plyny:
1,6 MPa (16 bar)
ROZMER DN A | B J C H
12" 15 60 30 55 16 63 2% R781GB
3/4" 20 68 34 69 21 7 32
1" 25 81 4 77 25 77 4 _
11/4" 32 95 48 87 30 77 50
Rozsah teplot: -20+60 °C
Max. provozni tlak (MOP) s topnymi plyny: 0,5 MPa (5 bar) =
R780P-1 {
ROZMER DN A | B J C H H
172" 15 5 18 71 33 63 22 2
3/4" 20 68 21 82 39 73 29 32
1” 25 80 25 94 46 73 36 41
Rozsah teplot: -20+-60 °C
Max. provozni tlak (MOP) s topnymi plyny: 0,5 MPa (5 bar)
ROZMER DN A | B C Kv
1/2"M x matice 1/2"F 15 65 17 78 4 26 4.8
3/4"M x matice 3/4"F 20 75 86 52 32 8

Rozsah teplot: -20+120 °C(-20 °Cs 50 % roztokem glykolu)
Maximélni provozni tlak pfi 20 °Cs vodou a neagresivnimi plyny:
1,6 MPa (16 bar)

Glacomini

WATER E-MOTION



KAPITOLA 4 Kulové kohouty

R782GB R850VWS

ROZMER DN A | B J C H H ROZMER DN A | B J C H KV
1/2" 15 59 18 79 41 63 22 26 11/2"Fx 042 40 141 62 106 36 136 54 140
3/4" 20 68 21 87 44 73 29 32 2"Fx 054 50 165 69 122 44 136 67 211

1” 25 80 25 98 51 73 36 41 Maximalni provozni tlak pfi 20 °Csvodou: 3,5 MPa (35 bar), pro 15a 22
Rozsah teplot: -20+-60 °C 2,8 MPa (28 bar), pro 28 a 54

Max. provozni tlak (MOP) s topnymi plyny: 0,5 MPa (5 bar) Maximlni provozni teplota: 110 °C

R783GB R851T

ROZMER DN A | B ] C H ROZMER DN A | B J C H Kv
1/2" 15 5 18 71 33 63 26 12" 15 53 27 73 35 63 25 12,7
3/4” 20 58 21 8 39 73 32 3/4” 20 60 30 80 37 73 31 24,6
1” 25 69 25 94 46 73 4] 1” 25 74 37 86 39 73 38 48,5
Rozsah teplot: -20+-60 °C Rozsah teplot: -20+120 °C (-20 °C's 50 % roztokem glykolu)

Maximalni provozni tlak pii 20 °C's vodou a neagresivnimi plyny:

Max. provozni tlak (MOP) s topnymi plyny: 0,5 MPa (5 bar)
3,5 MPa (35 bar) pro 1/2"- 3/4"

R789 2,8 MPa (28 bar) pro 1"
R851VT
m I
ROZMER DN A I B J C H H Kk

1/ "Fx1/2”M 1579 18 71 33 63 26 30 48 TOINER o n | 3 ] C ™
3/4”Fx3{,4 M 20 89 21 82 39 73 32 38 8 18 15 100 50 80 16 78 127

1Fx1 M- 35 10? 25 94 46 73 41 46 213 415 15 100 50 81 17 78 127
hR/\ozs.ah’te;?lot.-207l120 CW(-ZODCsSOA;roztokem_glylko!u) - 022 2 116 58 9 20 78 26
aximélni provozni tlak pfi 20 °Cs vodou a neagresivnimi plyny:
1.6 MPa 16 bar) 028 25 2 61 9% 25 78 485

035 32 130 65 108 30 78 98

R850VW Max. provozni tlak pi 20 °Cs vodou a neagresivnimi plyny:

3,5 MPa (35 bar), pro 815 a 22

2,8 MPa (28 bar), pro 928 a @35
Max. provozni teplota: 110 °C

ROZMER DN A | B J C KV H
942 40 158 79 106 36 136 140 26
054 50 186 91 122 44 136 M 32

Maximélni provozni tlak pfi 20 °Cs vodou a neagresivnimi plyny:
Maximalni provozni teplota: 110 °C

Giacomini

WATER E-MOTION



KAPITOLA 4

Kulové kohouty

R851VTS R854VWL
\ |
g% o
gl B0 -
A
ROZMER DN A | B J C H kv ROZMER DN A | B J C H v

1/2"Fx 018 15 84 34 81 17 78 25 12,7

11/2"Fxed2 40 131 79 107 37 137 55 140

1/2"Fx 15 15 84 34 81 17 78 25 12,7

2"Fx 954 50 154 91 122 44 137 69 M

3/4"Fx 022 20 95 37 91 21 78 31 24,6

1"Fx 028 25 105 44 98 25 78 39 48,5

11/4"Fxe35 32 122 57 108 30 78 48 98

Max. provozni tlak pi 20 °Cs vodou: 3,5 MPa (35 bar), pro @15 a 922

2,8 MPa (28 bar), pro 628 a 835
Max. provozni teplota: 110°C

R853VT

ROZMER DN A | B J C H Kv

Max. provozni tlak pfi 20 °Cs vodou: 2,8 MPa (28 bar), pro 42 a 54
Rozsah teplot: 5+110°C

R859VT

ROZMER DN A | B J C H Kv

1/2’Mx 018 15 112 50 81 17 78 30 12,7

1/2"Mx 15 15 12 50 81 17 78 30 12,7

3/4'Mx 922 20 127 57 91 21 78 38 24,6

1"Mx 628 25 135 61 100 26 78 46 48,5

1/2"Mx 618 15 86 50 81 17 78 22 12,7

11/4'Mxg35 32 150 65 108 30 78 53 98

1/2"Mxg15 15 86 50 81 17 78 22 12,7

3/4"M x 922 20 99 58 90 21 78 29 24,6

1"Mx 928 25 107 61 99 25 78 36 48,5

11/4'Mxe35 32 120 65 109 30 78 44 98

Max. provozni tlak pfi 20 °Cs vodou: 3,5 MPa (35 bar), pro 815 a 922

2,8 MPa (28 bar), pro 828 a @35
Max. provozni teplota: 110°C

R853VWL

ROZMER DN A | B J C H Kv

Max. provozni tlak piii 20 °Cs vodou: 3,5 MPa (35 bar), pro @15 a 922

2,8 MPa (28 bar), pro 028 a @35
Max. provozni teplota: 110°C

R910

ROZMER DN A | B J C H Kv
3/8” 10 50 25 47 13 77 21 7
12" 15 57 28 53 16 77 25 133
3/4" 20 62 31 70 21 95 32 25,8

1" 25 76 38 78 25 95 39 50,9

11/2°Mxg42 40 136 76 107 37 137 54 140

11/4" 32 86 43 88 30 95 47 103

2"Mx 054 50 159 91 122 44 137 67 211

112" 40 97 48 109 37 137 54 147

Max. provozni tlak pfi 20 °Cs vodou: 2,8 MPa (28 bar)
Rozsah teplot: 5+110°C
R854VT
ROZMER DN A | B J C H Kv

1/2"Fx 918 15 80 50 81 17 78 26 12,7

1/2"Fxe15 15 80 50 81 17 78 26 12,7

3/4"Fx 022 20 92 58 90 21 78 32 24,6

1"Fx 928 25 102 61 99 25 78 f 48,5

11/4'Fx035 32 112 65 108 30 78 50 98

Max. provozni tlak pfi 20 °Cs vodou: 3,5 MPa (35 bar), pro 15222
2,8 MPa (28 bar), pro 28 a 35
Max. provozni teplota: 110°C

Glacomini

WATER E-MOTION

2" 50 m 55 125 46 137 67 222
2172 65 153 76 170 58 187 82 336
3" 80 173 87 189 68 187 96 377
4 100 217 108 242 88 257 126 645

Minimalni provozni teplota:
Max. provozni podminky na mezi sytosti pary:
Maximalni provozni tlak pii 20 °C's vodou a neagresivnimi plyny:

-20 °Cs 50 % roztokem glykolu

185 °Cs 1,05 MPa (10,5 bar)

4,2 MPa (42 bar) pro 3/8"-1/2"-3/4"
3,5MPa (35 bar) pro 1”-11/4"-11/2"-2"
2,8 MPa (28 bar) pro 2 1/2"-3"- 4"



KAPITOLA 4

Kulové kohouty

R910S R913L
ROZMER DN A | B J C H Kv ROZMER DN A | B J C H Kv
12" 15 62 34 52 16 77 25 133 3/8” 10 63 28 46 13 77 21 7
3/4" 20 68 37 69 21 95 32 258 12" 15 73 34 52 16 77 25 133
1 25 82 44 77 25 95 39 50,9 3/4" 20 82 38 69 21 95 32 258
11/4" 32 100 57 87 30 95 47 103 1" 25 92 44 77 25 95 39 50,9
11/2" 40 110 62 108 37 137 54 147 11/4” 32 108 50 87 30 95 47 103
2’ 50 125 69 124 46 137 67 222 MinimaIni provozni teplota: -20 °Cs 50 % roztokem glykolu
Rozsah teplot: -20+120 °C (-20 °Cs 50 % roztokem glykolu Max. provozni podminky na mezi sytosti péry: 185°Cs 1,05 MPa (10,5 bar)

MaximalIni provozni tlak pii 20 °Cs vodou a neagresivnimi plyny:

4,2 MPa (42 bar) pro 1/2"-3/4"
3,5MPa (35 bar) pro1”-11/4"-11/2"-2"

R911
g—
H
" -]
e
A
ROZMER DN A | B J C H Kv
3/8” 10 49 25 48 13 63 21 7
12" 15 56 28 56 16 63 25 133
34 20 62 31 64 21 73 32 25,8
1” 25 76 38 72 25 73 39 50,9
11/4 32 86 43 82 30 73 47 103

Minimalni provozni teplota:
Max. provozni podminky na mezi sytosti pary:
Maximdlni provozni tlak pi 20 °Cs vodou a neagresivnimi plyny:

-20 °Cs 50 % roztokem glykolu

185°Cs 1,05 MPa (10,5 bar)
4,2 MPa (42 bar) pro 3/8"-1/2"-3/4"

3,5MPa (35 bar) pro 1"-11/4"

Maximalni provozni tlak pfi 20 °C's vodou a neagresivnimi plyny: 4,2 MPa (42 bar) pro 3/8"-1/2"-3/4"

3,5 MPa (35 bar) pro 1”-11/4"

R914
ROZMER DN A | B J C H Kv
/4" 8 51 21 35 10 40 17 6,9
3/8” 10 59 25 48 13 63 21 7
12" 15 68 28 55 16 63 25 133
3/4" 20 76 31 64 21 73 32 25,8
1” 25 87 38 72 25 73 39 50,9

11/4” 32 102 L] 82 30 73 47 103

Minimalni provozni teplota:
Max. provozni podminky na mezi sytosti pary:
Maximdlni provozni tlak pfi 20 °C's vodou a neagresivnimi plyny:

-20°Cs 50 % roztokem glykolu

185°Cs 1,05 MPa (10,5 bar)

4,2 MPa (42 bar) pro 1/4"-3/8"-1/2"-3/4"
3,5 MPa (35 bar) pro 1”-11/4"

R913
R914L
. C
H
-]
ol
—
A,
ROZMER DN A | B J C H Kv _
3/8" 10 63 28 49 13 63 21 7 ROZMER DN A | B J C H kv
12" 15 74 34 55 17 63 B 133 /4" 8 51 2 36 10 4 17 6,9
3/4” 20 82 38 64 21 73 32 258 3/8” 10 59 25 46 13 7 21 7
1” 25 93 44 73 25 73 39 50,9 12" 15 68 28 52 16 77 25 133
11/4” 32 108 50 82 30 73 47 103 34 20 76 31 69 2 95 2. 258
1 25 88 39 77 2 95 39 509

Minimalni provozni teplota:
Max. provozni podminky na mezi sytosti péry:
Maximélni provozni tlak pfi 20 °Cs vodou a neagresivnimi plyny:

-20°Cs 50 % roztokem glykolu

185°Cs 1,05 MPa (10,5 bar)
4,2 MPa (42 bar) pro 3/8"-1/2"-3/4"

3,5MPa (35 bar) pro 17-11/4"

11/4" 32 102 43 87 30 95 47 103

112" 40 105 48 108 37 137 54 147

2’ 50 124 55 124 46 137 67 222

Minimalni provozni teplota:
Max. provozni podminky na mezi sytosti pary:
Maximalni provozni tlak pii 20 °C's vodou a neagresivnimi plyny:

-20 °Cs 50 % roztokem glykolu

185°Cs 1,05 MPa (10,5 bar)

4,2 MPa (42 bar) pro 1/4”-3/8"-1/2"-3/4"
3,5 MPa (35 bar) pro 1”-11/4"-11/2"-2"

Giacomini

WATER E-MOTION



KAPITOLA 4 Kulové kohouty

R919 R951

A
ROZMER DN A | B J C H H Kv ROZMER DN A | B J C H kv
1/2"Fx1/2"M 15 88 28 55 17 63 25 30 133 /4" 8 43 21 36 10 4 17 6,9
1/2"Fx3/4'M 15 90 28 59 21 63 25 38 133 3/8” 10 49 25 47 13 63 21 7
3/4"Fx 3/4"M 20 97 32 65 22 73 32 38 258 1/2" 15 60 30 53 16 63 26 13,3
3/4°Fx1'M 20 101 31 67 23 73 32 46 258 3/4” 20 68 34 69 21 77 32 25,8
1"Fx1"M 25 109 38 72 25 73 39 46 50,9 1" 25 81 )l 77 25 77 )l 50,9
1"Fx11/4"M 25 115 38 77 30 73 39 53 509 11/4” 32 95 48 87 30 77 50 103
11V/4Fx11/4M 32 123 83 82 30 73 48 53 103 Minimélni provozni teplota: -20°Cs 50 % roztokem glykolu
Minimalni provozni teplota: -20°Cs 50 % roztokem glykolu Max. provozni podminky na mezi sytosti pdry: 185°Cs 1,05 MPa (10,5 bar)
Max. provozni podminky na mezi sytosti pary: 185°Cs 1,05 MPa (10,5 bar) Maximlni provozni tlak pfi 20 °Cs vodou a neagresivnimi plyny: 4,2MPa (42 bar) pro 1/4"-3/8"-1/2"-3/4"
Maximélni provozni tlak pfi 20 °C s vodou a neagresivnimi plyny: 4,2 MPa (42 bar) pro 1/2F - 3/4"F 3,5 MPa (35 bar) pro 1”-11/4”
3,5 MPa (35 bar) pro 1"F- 1 1/4"F
R919S
ROZMER DN A | B ) C H H Kv

M 15 93 34 55 17 63 25 30 133
JAEXIAM 20 103 37 65 21 73 32 38 258
T'Fx1'M 25 15 44 72 26 3 39 46 509
TN 3 137 57 82 30 73 48 53 103

Rozsah teplot: -20+120°C(-20 °Cs 50 % roztokem glykolu)
Maximdlni provozni tlak pi 20 °Cs vodou a neagresivnimi plyny: 4,2 MPa (42 bar) pro 1/2"- 3/4"
3,5 MPa (35 bar) pro 1”-11/4"

N~

R950
ROZIMER DN A | B J C H kv
174" 8 43 21 36 10 48 17 69
3/ 10 49 25 47 13 77 1N 17
12 15 60 30 53 16 77 26 133
3/ 20 68 34 69 21 95 32 258
1”7 25 81 4 77 25 95 41 509
11/47 32 95 48 87 30 95 50 103
112 40 104 52 107 36 137 55 147
2" 50 126 63 122 44 137 70 222

Minimalni provozni teplota: -20 °Cs 50 % roztokem glykolu
Max. provozni podminky na mezi sytosti péry: 185°Cs 1,05 MPa (10,5 bar)
Maximélni provozni tlak pfi 20 °Cs vodou a neagresivnimi plyny: 4,2 MPa (42 bar) pro 1/4"-3/8"-1/2"-3/4"

3,5MPa (35 bar) pro 1”-11/4"-11/2"-2"

Glacomini

WATER E-MOTION



